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PROFESOR ELPIDIO JAIME ROMAN, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATEPEC, ESTADO
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN
LOS ARTICULOS 113 PARRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO DE MORELOS, Y 4, 5, 9, 55 FRACCIONES I, IV, VIl Y IX DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, A LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MAZATEPEC, MORELOS, SABED:

Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, en la sesion de cabildo
respectiva, y con apoyo en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion Il de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 112 y 118 primer parrafo
de la Constitucion Politica del Estado de Morelos, 53, fraccion I, 155, 156, 157
fraccion IV y 159 de la Ley Organica Municipal para esta Entidad Federativa,
aprobé por unanimidad de votos, el Reglamento de Construccion para el
Municipio de Mazatepec, Morelos, cuyo texto integro es el siguiente:

CONSIDERANDO

I.- Que dentro de los propoésitos fundamentales del Ayuntamiento de Mazatepec,
Morelos, esta el de garantizar la eficaz y legal prestacion de servicios publicos que
constitucionalmente le corresponden, asi como preservar el orden, la tranquilidad,
la paz social y el desarrollo del municipio.

II.- Que en el Municipio de Mazatepec, Morelos, no existia normatividad
reglamentaria que regulara los procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y
especificaciones para que los particulares lleven a cabo construcciones,
remodelaciones, ampliaciones o demoliciones; ni fijara a la autoridad municipal el
modo y términos en que ejerciera sus facultades de supervision, aprobacion y en
Su caso sancion sobre las mismas.

lll.- La anterior circunstancia, habia prevalecido en el pasado, sustancialmente por
un numero reducido de poblacion y la falta de capacitacion de los servidores
publicos municipales. Situacion que hoy debe terminar, con los niveles de
crecimiento que se han venido dando en esta localidad, y la necesidad de normar
el modo y términos en que los ciudadanos puedan realizar edificaciones en los
inmuebles de su propiedad, sin poner en riesgo su propia integridad fisica, la de
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los demas moradores del inmueble, los bienes y personas de los vecinos, los
servicios publicos, el medio ambiente y el equilibrio ecolégico. la infraestructura
que constituye patrimonio del gobierno municipal, y desde luego, el desarrollo
urbano.

IV.- En consecuencia de ello, y previo el analisis de la propuesta presentada por el
Presidente Municipal, de su discusion y de ponderar la necesidad de la regulacion
en materia de edificaciones particulares y las demas que se regulan en este
ordenamiento, este Ayuntamiento ha tenido a bien, con apoyo en lo dispuesto por
los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
113, 114, 114 bis, 115, 116 y 118 de la Constitucion Politica el Estado Libre y
Soberano de Morelos y 1, 2, 3, 4, 5, 9, 29, y 53 fracciéon Il de la Ley Organica
Municipal de esta Entidad Federativa, expedir y se expide el siguiente:

TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que
regulardn las obras de construccion, instalacion, modificacion, ampliacién,
reparacién y demolicion de cualquier tipo de edificaciones que se realice en el
Municipio de Mazatepec, Morelos, asi como las limitaciones y modalidades que se
impongan al uso de los terrenos o de las edificaciones de propiedad publica o
privada.

La obra publica que realice el Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, estara sujeta
al reglamento respectivo, por lo que hace a la planeacién, programacion,
presupuestacién, contratacion, ejecuciéon y evaluacion; sin embargo, en el aspecto
técnico-normativo le seran aplicables las disposiciones del presente ordenamiento.

Articulo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entendera por:
I.- Municipio: El Municipio de Mazatepec, Morelos;
II.- Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos;
[I.- Direccion de Planeacion Urbana: La Direccion de Planeacion Urbana y Obra
Publica del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos;

3 de 137

Aprobacion 2001/11/12
Publicacién 2001/12/19
Vigencia 2001/12/20
Expidio H. Ayuntamiento Constitucional de Mazatepec, Morelos

Periddico Oficial 4157 Seccion Tercera “Tierra y Libertad”




UIENES-LA- Ty |
=

-0

Bl i« E|
":‘ | Reglamento de Construccion del Municipio de Mazatepec, Morelos.
%IL'\;'[;SBSS};
M ORE LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccién General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccién de Jurismatica.

Articulo 3.- La aplicacion del presente Reglamento corresponde a la Direccion de
Planeacion Urbana y Obra Publica y sera ejercida en la circunscripcion territorial
del Municipio de Mazatepec, Morelos.

Independientemente de las atribuciones que este ordenamiento otorga a la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, el Presidente Municipal podra, en
cualquier momento, tener intervencion directa en todos los asuntos relacionados
con las materias que regula el presente Reglamento, como superior jerarquico de
las dependencias municipales y depositario de la facultad ejecutiva del
Ayuntamiento.

Articulo 4.- Son autoridades en la materia:
l.- El Ayuntamiento;
.- El Presidente Municipal
lIl.- La Direccién de Planeacién Urbana y Obra Publica; y
IV.- La demas Dependencias Municipales que de conformidad con las
facultades que les otorga el Reglamento Interior para la Administracién Publica
de Mazatepec, Morelos, tengan intervencion directa o indirecta en materia de
regulacion de todo tipo de construcciones, usos, destinos y reservas de predios
o edificaciones en el Municipio.

Articulo 5.- La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Pdblica, tendra las

siguientes atribuciones:
l.- Vigilar que las construcciones e instalaciones en predios y vias publicas del
Municipio, satisfagan los requisitos técnicos contenidos en el presente
Reglamento, a fin de asegurar la existencia de condiciones de habitabilidad,
seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto;
Il.- Otorgar, cancelar o revocar los permisos y licencias, temporales o
definitivas, para uso de suelo y toda clase de edificaciones o construcciones
gue realicen los particulares u otras instancias publicas o privadas ajenas al
Ayuntamiento, entre las que, de manera enunciativa y no limitativa
comprenderan: construcciones, reconstrucciones, remodelaciones,
ampliaciones, incluidas las demoliciones de obras, con fines habitacionales,
comerciales de cualquier naturaleza, urbanizaciones, bardas o cercados,
apertura de calles, mercados, hoteles, fraccionamientos, conjuntos
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habitacionales, condominios, escuelas, hospitales, cines, industrias, parques,
plazas, instalaciones hidraulicas, sanitarias, de agua potable, de energia
eléctrica, pluviales, fosas, pozos, la fusién o division de predios, asi como los
permisos de ocupacion que correspondan;

lll.- Las atribuciones sefialadas en la fraccion que precede, deberan estar
sustentadas previamente, con las revisiones y autorizaciones a los planos,
proyectos, memorias y demas elementos técnicos que se requieran al
solicitante, asi como en la supervision o verificacion que se realice antes,
durante y al concluir las obras; junto con y en su caso, los estudios de impacto
ambiental, de proteccién civil, de servicios municipales y sanitarios que
procedan;

IV.- Verificar que las autorizaciones, permisos y licencias que en materia de uso
de suelo, construcciones y su ocupacion se otorguen, cuenten con el pago de
los derechos, impuestos o contribuciones establecidas en los ordenamientos
fiscales; asi como los que se generen por concepto de supervision, verificacion
0 inspeccién de obras, planos y proyectos. Para este efecto, la Direccion de
Planeacién Urbana y Obra Publica, debera rendir un informe pormenorizado
quincenal, de todas las autorizaciones o de cualquier acto que haya generado
ingresos al Municipio, a la Tesoreria Municipal, y a la Oficina de Receptoria de
Rentas y Catastro Municipal;

V.- Someter a la aprobaciéon del Presidente Municipal, los criterios que serviran
de base a la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, para establecer
las limitaciones sobre los usos, destinos y reservas de construccion en tierras,
aguas y bosques, determinando en cada caso las densidades de poblacion
permisibles; asi como aquellos que servirdn de base también para autorizar el
tipo de construcciones que se puedan levantar en cada zona, atendiendo a lo
dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano del Municipio;

VI.- Ejercer la supervision, verificacion e inspeccion de los terrenos y
construcciones de particulares o de instituciones publicas o privadas ajenas al
Ayuntamiento; llevar a cabo la suspensién o la clausura de las obras en
ejecucion o terminadas, asi como la desocupacion en los casos previstos en el
presente Reglamento; imponer sanciones por infracciones a este ordenamiento;
requerir informes, datos y documentos relacionados con las obras; poner en
conocimiento de las autoridades competentes hechos u omisiones que
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signifiqguen la posible comision de ilicitos administrativos o penales; y dictar las
medidas de seguridad que procedan en proteccion del interés publico,
auxililndose de ser necesario, de la fuerza publica para hacer cumplir sus
determinaciones;

VII.- Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en los casos previstos
por este Reglamento; ejecutar, por cuenta de los propietarios, las obras
ordenadas en cumplimiento de este Reglamento, cuando éstos en rebeldia no
las hubieren llevado a cabo; autorizar en base al uso de suelo determinado, la
ocupaciéon o utilizaciéon de una construccion, estructura o instalacion, asi como
ordenar la demolicion de excedentes en dichas edificaciones;

VIII.- Llevar un registro clasificado de directores responsables de obra, asi como
de los técnicos auxiliares que actien con responsabilidad solidaria en relacién
con los directores responsables, por la parte de la obra en la cual hayan
participado;

IX.- Regular, autorizar y controlar los usos, destinos y reservas mediante el
otorgamiento de los permisos de uso de suelo, conforme a las normas que
establezca el Programa Municipal de Desarrollo Urbano; exigir la acreditacion
de la propiedad o posesion del predio, segun sea el caso, para la tramitacién
del Dictamen del Uso del Suelo, de la Licencia o Permiso solicitado;

X.- Dar aviso inmediato a la Direcciébn de Desarrollo Ambiental, en caso de
percatarse de tala o dafio en arboles sin la autorizaciéon correspondiente, a
efecto de que se apliquen las sanciones econdmicas que correspondan;

XI.- Demoler o retirar construcciones, instalaciones o cualquier otro obstaculo
irregularmente colocado o asentado en la via publica o en bienes de propiedad
municipal;

XIl.- Promover la participacién de los sectores social y privado del Municipio, en
la instrumentacion de los programas de su competencia;

XIll.- Solicitar el apoyo de las autoridades en materia ambiental, ya sea estatal o
municipal, cuando se requieran estudios de impacto ambiental para prever que
los proyectos de obra que se ejecuten en el Municipio cumplan con las normas
y especificaciones establecidas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la
Proteccién al Ambiente del Estado de Morelos;

XIV.- Dar asesoria y asistencia técnica al Presidente Municipal, asi como a los
integrantes del Ayuntamiento que lo soliciten; y
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018 - 2024

XV.- Las demas que le sefialen otros ordenamientos, el Ayuntamiento o le
designe el Presidente Municipal.

Titulo Segundo
Vias Publicas y Otros Bienes de Uso Comun
Capitulo |
Uso de las Vias Publicas

Articulo 6.- La via publica es todo espacio de uso comun que por disposicion de
la autoridad administrativa se encuentre destinado al libre transito, de conformidad
con las leyes y reglamentos de la materia, asi como todo inmueble que de hecho
se utilice para ese fin.

Este espacio esta limitado por la superficie engendrada por la generatriz vertical
que sigue el alineamiento oficial o el lindero de dicha via publica.

Articulo 7.- Todo inmueble que se encuentre dentro de la circunscripcion territorial
del Municipio de Mazatepec, Morelos, consignado como via publica en algin
plano, registro oficial existente en cualquiera de las dependencias Municipales,
Estatales o Federales, se presumira, salvo prueba en contrario, que es via publica
y pertenece al Municipio.

Articulo 8.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por bienes del
dominio publico que constituyen el patrimonio del Municipio, aquellos de uso
comun; los inmuebles destinados a un servicio publico prestado por el Municipio;
los bienes que de hecho se utilicen para la prestacién de servicios publicos o
actividades equiparadas a éstos; los inmuebles expropiados a favor del Municipio;
las superficies de tierras que no sean propiedad de la Federacion, del Estado, ni
de los particulares y que tengan utilidad publica; las servidumbres cuando el
predio dominante sea alguno de los anteriores; las plazas, calles, avenidas,
viaductos, paseos, jardines y parques publicos y los demés bienes inmuebles y
muebles no considerados entre los sefialados, que tengan un interés publico, sean
de uso comun y no pertenezcan al Estado, a la Federacion o a los particulares.
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Articulo 9.- Los inmuebles que en el plano oficial de un fraccionamiento aprobado
por la autoridad competente, aparezcan destinados a vias publicas, al uso comun
0 a algun servicio publico se consideraran, por ese solo hecho, como bienes del
dominio publico del propio Municipio, para cuyo efecto, la Direccion de Planeacion
Urbana y Obra Publica tramitara ante las autoridades competentes los registros y
las cancelaciones respectivas.

Articulo 10.- El ayuntamiento no est4d obligado a expedir constancia de
alineamiento, constancia o licencia de uso del suelo, numero oficial, licencia de
construccion, orden o autorizacion para instalacion de servicios publicos de los
predios con frente a vias publicas de hecho, o aquellas que se presuman como
tales, si éstas no se ajustan a la planificacion oficial y cumplen con lo que
establecido en el presente Reglamento.

Articulo 11.- Se requiere autorizacion expresa de la Direccion de Planeacion
Urbana y Obra Publica para:
I.- Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la via publica;
[l.- Ocupar la via publica con instalaciones de cualquier tipo o con
construcciones provisionales;
lll.- Romper el pavimento o hacer cortes en las aceras y guarniciones de la via
publica para la ejecucion de obras publicas o privadas; y
IV.- Construir instalaciones subterraneas.
La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica al otorgar autorizacién para las
obras anteriores, sefialara en cada caso las condiciones bajo las cuales se
conceda.
Los solicitantes estaran obligados a efectuar las reparaciones correspondientes,
para restaurar o mejorar el estado original, o el pago de su importe cuando el
Ayuntamiento las realice.

Articulo 12.- No se autorizara a los particulares el uso de las vias publicas para:
I.- Aumentar el area de un predio o de una construccion;
Il.- Obras, actividades o fines que ocasionen molestias, tales como la
produccion de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos y luces intensas;
[1l.- Conducir liquidos por su superficie;
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IV.- Depdsito de basuras y otros desechos; y
V.- Aguellos otros fines que el Ayuntamiento considere contrarios al interés
publico.

Articulo 13.- Los permisos o0 concesiones que el Ayuntamiento otorgue para la
ocupacion, uso o aprovechamiento de las vias publicas, o cualesquiera otros
bienes de uso comun o destinados a un servicio publico, no crean ningun derecho
real o posesorio.

Los permisos 0 concesiones seran siempre revocables y temporales, en ningan
caso podran otorgarse con perjuicio del libre, seguro y expedito transito, del
acceso a los predios colindantes, de los servicios publicos instalados, o en
general, de cualesquiera de los fines a que estén destinadas las vias publicas y
los bienes mencionados.

Articulo 14.- Toda persona que ocupe con obras o instalaciones la via publica
estard obligada a retirarlas 0 a cambiarlas de lugar por su exclusiva cuenta,
cuando la Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica lo requiera, asi como a
mantener las sefiales necesarias para evitar cualquier clase de accidente.

En los permisos que la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica expida
para la ocupacién o uso de la via publica, se indicara el plazo para retirar o
trasladar las obras o las instalaciones a que se ha hecho referencia.

Todo permiso que se expida para la ocupacion o uso de la via publica, se
entendera condicionado a la observancia del presente Reglamento, aunque no se
exprese.

Articulo 15.- En caso de fuerza mayor, las empresas encargadas de prestar
servicios publicos, podran ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se
requieran, pero estaran obligadas a dar aviso y a solicitar la autorizacion
correspondiente ante la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, en un
plazo de tres dias, a partir de aquél en que se inicien dichas obras.

Cuando el Ayuntamiento tenga necesidad de remover o de retirar dichas obras, no
estard obligado a pagar cantidad alguna y el costo del retiro sera a cargo de la
empresa correspondiente.
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Articulo 16.- La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica podra ordenar y
ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la
posesion de los bienes incorporados al dominio publico del propio Ayuntamiento,
asi como a remover cualquier obstaculo natural o artificial, que impida o estorbe su
uso o destino.

En caso de emergencia el Presidente Municipal podra decretar las medidas que se
consideren pertinentes.

Capitulo Il
Instalaciones Subterraneas y Aéreas en la Via Publica

Articulo 17.- El que ocupe sin autorizacion la via publica con construcciones o
instalaciones superficiales, areas o subterraneas, estara obligado a retirarlas o a
demolerlas.

En caso de que las construcciones o instalaciones se hayan ejecutado antes de la
vigencia de este Reglamento, la Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica
previa inspeccion y dictamen técnico que al efecto emita, otorgara a quien las
haya construido, un plazo de diez dias habiles para regularizar la situacion de
dichas obras, dictando las medidas preventivas o correctivas que se requieran; en
caso de negativa, debera procederse de conformidad con lo dispuesto por el
primer parrafo del presente articulo. En este caso, la ocupacion de la referida via
publica se considerara transitoria y deberd ser retirada cuando lo ordene la
Direccién de planeacion Urbana y Obra Publica.

Articulo 18.- Para los servicios publicos de teléfono, alumbrado, seméaforos,
energia eléctrica, gas o cualquier otra, deberan localizarse a lo largo de las
aceras, camellones o del propio arroyo vehicular, de acuerdo con las
caracteristicas de la via publica de que se trate, y lo dispuesto por la Direccién de
planeacién Urbana y Obra Publica. En ningln caso las excavaciones pondran en
peligro la estabilidad de las construcciones préximas, dejando los registros a la
vista para el mantenimiento necesario.

Cualquier dafio causado u originado por estas instalaciones, se reparard de
inmediato por el responsable o beneficiario de las obras y de no hacerlo asi, la
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Direccion de Planeacion Urbana y Obra Pudblica lo hard con cargo a éstos. No
gquedando exento de las multas que se originen por el dafio causado de
conformidad a la Ley de Ingresos Municipal vigente y demas ordenamientos
legales aplicables.

La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica fijara en cada caso, la
profundidad minima y maxima a la que deberé alojarse cada instalacién y su
localizacion en relacion con las demas instalaciones.

Articulo 19.- Las instalaciones aéreas en la via publica deberan estar sostenidas
sobre postes colocados para ese efecto. Los postes se colocaran dentro de la
acera a una distancia minima de veinte centimetros entre el borde de la guarnicion
y el punto més proximo del poste.

En las vias publicas en que no existan aceras, los interesados solicitaran a la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica el trazo de la guarnicion.

Articulo 20.- Los cables de retenidas, las ménsulas, las alcayatas, asi como
cualquier otro accesorio de los que se usan en los postes o las instalaciones,
deberan colocarse a no menos de dos metros cincuenta centimetros de altura
sobre el nivel de la acera.

Articulo 21.- Los postes y las instalaciones deberan ser identificados por sus
propietarios con una sefial que apruebe la Direccion de Planeacion Urbana y Obra
Publica.

Articulo 22.- Los propietarios de postes o instalaciones colocados en la via
publica, estan obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y a
retirarlos cuando dejen de cumplir su funcién.

Articulo 23.- La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica podra ordenar el
retiro o el cambio de lugar de postes o instalaciones por cuenta de sus
propietarios, por razones de seguridad o porque se modifique la anchura de las
aceras 0 se ejecute cualquier otra en la via publica que lo requiera. Si no lo
hicieran dentro del plazo que se les haya fijado, La Direccion de Planeacion
Urbana y Obra Publica lo ejecutara a costa de dichos propietarios.
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No se permitirAd colocar postes o instalaciones en aceras, cuando con ella se
impida la entrada a un predio. Si el acceso al predio se construye estando ya
colocados el poste o la instalacion, deberan ser cambiados de lugar por el
propietario de los mismos, pero los gastos seran por cuenta del propietario del
predio.

Capitulo Il
Nomenclaturay Numero Oficial

Articulo 24.- Corresponde al Ayuntamiento establecer la nomenclatura oficial para
la denominacion de las vias publicas, parques, jardines y plazas, y a la Direccion
de Planeacion Urbana y Obra Publica la numeracion de los predios en el
Municipio.

Articulo 25.- La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica sefalara para
cada predio que tenga frente a la via publica un sélo namero oficial, que
correspondera a la entrada del mismo.

Articulo 26.- El niamero oficial debera colocarse en parte visible de la entrada de
cada predio, y debera ser claramente legible a un minimo de veinte metros de
distancia.

Articulo 27.- La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Pablica podra ordenar el
cambio del nimero oficial, lo cual notificara al propietario, quedando éste obligado
a colocar el nuevo numero en el plazo que se le fije, pudiendo conservar el
anterior noventa dias méas. El cambio debera ser notificado a la Direccion General
de Correos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaria de
Hacienda del Poder Ejecutivo y al Registro Publico de la Propiedad y del Comercio
del Estado, a fin de que se hagan las modificaciones necesarias en los registros
correspondientes.

Capitulo IV
Alineamiento y Uso del Suelo
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Articulo 28.- El alineamiento oficial, es la traza sobre el terreno que limita el
predio respectivo con la via publica en uso o con la futura via publica, determinada
en planos y proyectos legalmente aprobados.

Articulo 29.- Constancia de Uso del Suelo, es el documento donde se especifica
la zona, densidad e intensidad de poblacion y usos permitidos en razén a su
ubicacion, para el aprovechamiento de un predio, edificacibn o inmueble, de
conformidad con los planes y programas de desarrollo urbano aprobados por el
Ayuntamiento.

En el expediente de cada predio se conservara copia de la constancia de uso del
suelo y del alineamiento respectivo.

Articulo 30.- A solicitud del interesado y previo pago de los derechos
correspondiente, la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica expedira en
un solo documento las siguientes constancias:
I.- De alineamiento oficial, referido a los paramentos o guarniciones existentes;
y
Il.- Uso del suelo y destino que se autoriza, sefialando la zona a la que
pertenece el predio en cuestion, el cual podra contener las restricciones que
sean necesarias en materia de planeacién urbana.
La constancia de Alineamiento tendra vigencia por 180 dias naturales, contados a
partir de la fecha de expedicion.
El documento de referencia se expedira en cuatro tantos que se distribuiran de la
siguiente manera:
a).- Original al interesado;
b).- Copia al expediente respectivo que obre en poder de la Direccion de
Planeacién Urbana y Obra Publica;
c).- Copia al Registro Publico de la Propiedad y el Comercio del Estado; y
d).- Copia a la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado.

Articulo 31.- Si entre la expedicion del alineamiento y la presentacion de la
solicitud de licencia de construccion, se hubiera modificado el alineamiento, el
proyecto de construccion debera ajustarse a los nuevos requerimientos.
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Si las modificaciones del alineamiento ocurrieran después de concedida la licencia
de construccion, se suspenderan los trabajos en la parte afectada, para que se
ajuste el proyecto de construccion a las modalidades y limitaciones que sefale la
nueva constancia de alineamiento. En este caso se procedera a evaluar las obras
realizadas y la fraccion del terreno de que se trate para que posteriormente se
cumpla con la indemnizacion correspondiente.
Si como consecuencia del trazo del alineamiento resulta necesario la ocupacion
parcial o total de predios o bienes de propiedad particular, la autoridad municipal
podra proceder de la siguiente manera:
a).- Modificar el trazo del alineamiento;
b).- Celebrar con el particular los actos juridicos necesarios para la transmision
del dominio a favor del Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables; o
c).- Llevar a cabo el tramite de expropiacion del predio afectado, con apego a
las disposiciones legales que sean aplicables.

Capitulo V
Restricciones alas Construcciones

Articulo 32.- En los términos del articulo 52 de la Ley de Ordenamiento Territorial
y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, los notarios y demas fedatarios
publicos insertaran en las escrituras y actas relativas a actos de enajenacion de
bienes inmuebles, previa consulta del uso del suelo establecido en los programas
de desarrollo urbano, una clausula en la que el o los adquirientes se comprometan
a cumplir las disposiciones contenidas en dicha Ley, en los programas de
desarrollo urbano y otros actos administrativos que de ellos deriven.

Articulo 33.- Los proyectos para edificaciones que contengan dos o mas de los
usos a que se refiere este Reglamento se sujetaran en cada una de sus partes a
las disposiciones correspondientes.

Articulo 34.- La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica propondra al
Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, el catalogo de las distintas
zonas en las que, por razones de planificacion urbana, se divida al Municipio
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determinando el tipo, clase y altura de las construcciones o de las instalaciones
que puedan levantarse en ellos sin perjuicio de que se apliquen las demas
restricciones establecidas en otras disposiciones juridicas aplicables.

Articulo 35.- La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica establecera las
restricciones que juzgue necesarias para la construccion o para el uso de los
bienes inmuebles, ya sea en forma general, en zonas determinadas, en
fraccionamientos, en lugares o en predios especificos, las cuales hara constar en
los permisos, licencias 0 constancias de alineamiento que expida, quedando
obligados a respetarlas los propietarios o poseedores de los inmuebles.

Se requerira autorizacién expresa de la Direccién de Planeacién Urbana y Obra
Publica para derribar arboles, independientemente de cumplir con lo establecido
por los ordenamientos legales en la materia.

La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica har4d que se cumplan las
restricciones impuestas a los predios con fundamento en el presente Reglamento
y demas disposiciones legales aplicables, auxiliindose de la fuerza publica, en
caso de ser necesario, para hacer cumplir sus determinaciones.

Articulo 36.- En los monumentos, zonas arqueoldgicas, artisticas e histéricas, o
en aquéllas que constituyan el Patrimonio Cultural ya sea federal, estatal o
municipal, que se encuentren en la jurisdiccion territorial del Municipio, no podran
ejecutarse demoliciones, nuevas construcciones, obras o instalaciones de
cualquier naturaleza sin recabar, en su caso, la previa autorizacion de las
autoridades que resulten competentes en los distintos niveles de gobierno.

Articulo 37.- La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica determinara las
zonas de proteccién a lo largo de los servicios subterraneos; tales como tuneles,
pasos a desnivel e instalaciones similares, dentro de cuyos limites solamente
podran realizarse excavaciones, cimentaciones, demoliciones y otras obras previa
autorizacion especial de la Direccién de Planeacion Urbana, la que sefialara las
obras de proteccion que sea necesario realizar o ejecutar para salvaguardar los
servicios e instalaciones antes mencionados.

La reparacién de los dafios que se ocasionen en esas zonas, correran a cargo de
la persona fisica o moral a quien se otorgue la autorizacion.
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Articulo 38.- Si las determinaciones sobre planeacion urbana autorizadas por el
Ayuntamiento, modificaran el alineamiento oficial de un predio, su propietario no
podra efectuar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes que
se contrapongan a las nuevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa
autorizacion expresa de la Direccién de Planeacién Urbana y Obra Publica.

Titulo Tercero
Capitulo Unico
Directores Responsables de Obra

Articulo 39.- Director responsable de obra, es la persona fisica o moral, cuya
actividad esté total o parcialmente relacionada con el proyecto y construccion de
obras a que se refiere este ordenamiento y quien se hace responsable de la
observancia de este Reglamento en las obras para las que otorgue su responsiva
profesional.

La calidad de director responsable de obras se adquiere con el registro de la
persona ante la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, en los términos a
gue se refiere el presente capitulo.

Articulo 40.- Para los efectos de este Reglamento se entiende que un director
responsable de obra otorgara su responsiva profesional cuando:

l.- Suscriba una solicitud de licencia de construccion o de demolicion;

Il.- Ejecute una obra o acepte la responsabilidad de la misma;

[ll.- Suscriba la solicitud de registro de una obra;

IV.- Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad de un inmueble; y

V.- Suscriba un estudio de caracter arquitectdnico o estructural.

Articulo 41.- La expedicion de licencias de construccidbn no requerird de
responsiva de director responsable de obra cuando se trate de:
I.- Arreglo o cambio de techos de azotea o entre pisos cuando en la reparacion
se emplee el mismo tipo de construccion y siempre que el claro no sea mayor
de cuatro metros ni se afecte miembros estructurales importantes;
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Il.- Construccion de bardas interiores o exteriores con altura maxima de dos
metros cincuenta centimetros;

lll.- Apertura de claros de un metro cincuenta centimetros como maximo en
construcciones hasta de dos niveles, si no se afectan elementos estructurales y
no se cambia total o parcialmente el destino del inmueble;

IV.- Instalacién de fosas sépticas o albafiales en casas habitacion; y

V.- Edificacion en un predio baldio de una vivienda unifamiliar minima, la cual
debera contar con los servicios sanitarios indispensables, estar constituida por
dos niveles como maximo, superficie hasta de sesenta metros cuadrados y
claros no mayores de cuatro metros. En las zonas semiurbanizadas,
establecidas de acuerdo al reglamento de la materia.

Articulo 42.- Los directores responsables de obra, con titulo profesional de
arquitecto, ingeniero civil, ingeniero arquitecto, ingeniero constructor militar e
ingeniero municipal, podran otorgar responsiva profesional para cualquier obra a
que se refiere este Reglamento, los demas ingenieros, cuyo titulo profesional
corresponda a alguna de las especialidades afines al proyecto y construccion de
obras, podran otorgarla para cualquier obra de su especialidad.

Cuando se trate de persona moral, debera acreditar que cuenta con los servicios
profesionales, de un director responsable de obra en los términos previstos por el
parrafo anterior.

Articulo 43.- Para obtener el registro como director responsable de obra, se
deberan cumplir los siguientes requisitos:
A.- Cuando se trate de persona fisica:

I.- Acreditar ser de nacionalidad mexicana;
Il.- Acreditar poseer titulo y cédula profesional correspondiente a alguna
profesion relacionada directamente con el proyecto y construccion de obras a
gue se refiere este Reglamento;
[ll.- Cédula de inscripcién en el Registro Federal de Contribuyentes ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;
IV.- Inscripcién en el Instituto Mexicano del Seguro Social; y
V.- Acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, en términos de los ordenamientos aplicables en la materia.
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B.- Cuando se trate de personas morales:
l.- Acreditar a satisfaccion de la Direccion de Planeacion Urbana y Obra
Plblica, estar legalmente constituida, y que su fin social esté parcial o
totalmente relacionado con el proyecto de construccion de las obras a que se
refiere este Reglamento;
Il.- Acreditar a satisfaccion de la Direccion de la Direccién de Planeacion
Urbana y Obra Publica, que la persona moral cuenta con los servicios
profesionales de director responsable de obra, debidamente registrado en
términos de este capitulo;
lll.- Acreditar ser miembro activo de la Camara Nacional de la Industria de la
Construccion;
IV.- Cédula de inscripcién en el Registro Federal de Contribuyentes ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;
V.- Inscripcién en el Instituto Mexicano del Seguro Social;
VI.- Inscripcién en el Instituto Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores; y
VII.- Acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, en términos de lo dispuesto por los ordenamientos legales en la
materia.

Articulo 44.- La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica se encargara de
registrar como director responsable de obra a los profesionales y personas
morales que lo soliciten en los términos de los articulos anteriores. Esta solicitud
debera presentarse cada afio, a fin de obtener el refrendo de la calidad de director
responsable de obra.

Articulo 45.- El director responsable de una obra sera unico responsable de la
buena ejecucion de ésta y debera:
I.- Dirigir y vigilar la obra por si o por medio de técnicos auxiliares, de acuerdo
con este Reglamento y con el proyecto aprobado de la misma;
Il.- Responder por cualquier violacion a las disposiciones de este Reglamento;
lll.- Tener en la obra una bitacora foliada y encuadernada, en la cual se
anotaran el nombre, atribuciones y firma de los técnicos auxiliares si los
hubiere, fecha de las visitas del director responsable de obra, materiales
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empleados para fines estructurales, de seguridad, procedimientos generales de
construccion y de control de calidad, fecha e iniciacion de cada etapa de la
obra, incidentes y accidentes, observaciones e instrucciones especiales del
director responsable de obra y observaciones de los inspectores de la Direccion
de Planeacién Urbana y Obra Publica. Quedan exceptuadas de los requisitos
que se exigen en la bithcora, las construcciones destinadas a vivienda
unifamiliar que no formen parte de un conjunto habitacional;
IV.- Visitar la obra en todas las etapas importantes del proceso de construccion,
anotando sus observaciones en la bitacora;
V.- Colocar en lugar visible de la obra un letrero con su nombre y apellidos,
namero de registro, nimero de licencia de la obra y ubicacion de la misma; y
VI.- Refrendar su calidad de director responsable de obra una vez al afo.
En el caso particular de la realizacion de trabajos a que se refiere el presente
Reglamento en ferias y aparatos mecéanicos, el director responsable de las
mismas debera vigilar diariamente y asentar sus observaciones en la bitacora.
Las personas morales deberan dar aviso a la Direccion de Planeacion Urbana y
Obra Publica, del cambio del director responsable de obra.

Articulo 46.- El director responsable de obra podra designar a personas fisicas o
morales como técnicos auxiliares para las obras de las cuales haya otorgado su
responsiva profesional, lo cual debera comunicar por escrito a la Direccion de
Planeacién Urbana y Obra Publica especificando la parte o etapa de la obra en
gue intervendran y acompafiando la conformidad de los mismos.

El director responsable tendra la obligacibn de hacer que participen técnicos
auxiliares con conocimientos calificados en alguna especialidad particular; en el
caso de obras o etapas de éstas cuya magnitud o complejidad asi lo requiera. La
Direccion de Planeacién Urbana y Obra Publica, cuando lo considere conveniente,
podra exigir que se demuestre que el director responsable cumple con esta
obligacion.

Los Técnicos Auxiliares responderan solidariamente con el director responsable
por la parte de la obra en la que hayan intervenido.
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Articulo 47.- Las funciones del director responsable, en aquellas obras para las
que haya dado su responsiva profesional, terminaran:
I.- Cuando ocurra cambio, suspensién, abandono o retiro de director
responsable de obra. En este caso, se debera levantar un acta asentando en
detalle el avance de la obra hasta ese momento, la cual sera suscrita, segun
sea el caso especifico, por una persona designada por la Direccién de
Planeacion Urbana y Obra Publica, por el director responsable o por el director
sustituto, e invariablemente por el propietario de la obra.
El cambio de director responsable de obra no exime al anterior de su
responsabilidad por la parte de la obra que le haya correspondido dirigir.
Para los efectos que sefiala la presente fraccion, La Direccion de Planeacion
Urbana y Obra Publica sancionara en los términos de lo dispuesto por este
Reglamento, al director responsable que abandone aquellas obras para la cual
haya otorgado su responsiva, y ordenara la suspension de la obra cuando el
director responsable no sea sustituido en forma inmediata, no permitiendo su
reanudacion hasta en tanto no se designe nuevo director.
Il.- Cuando no ha refrendado su calidad de director responsable de obra. En
este caso se suspenderan las obras en proceso de ejecucién para las que haya
dado responsiva profesional; y
[ll.- Cuando la Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica autorice el uso y
la ocupacion de la obra.
El término de las funciones del director responsable de obra no lo exime de la
responsabilidad de caracter civil o administrativo que pudiera derivarse de su
intervencién en la obra, para la cual haya otorgado su responsiva profesional.

Articulo 48.- Para los efectos del presente Reglamento, la responsabilidad de
caracter administrativo de los directores responsables de obra, terminara a los
cinco afios contados a partir de la fecha en que se expida la autorizacion de uso y
ocupaciéon a que se refiere el presente Ordenamiento, o bien a partir de la fecha
en que, en su caso, conceda la Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica,
cuando se trate de obras ejecutadas sin licencia.

Dentro el mismo lapso, la Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica podra
exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha responsabilidad.
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Articulo 49.- La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, podra determinar
la suspension de los efectos del registro de un director responsable de obra en
cualquiera de los siguientes casos:
I.- Cuando haya obtenido su inscripcion proporcionando datos falsos o cuando
dolosamente presente datos erréneos, documentos falsos o falsificados o
informacion equivocada en la solicitud de licencia o en sus anexos;
[I.- Cuando no hubiere cumplido sus funciones como director responsable de
obra en los casos en que haya dado su responsiva profesional;
[ll.- Cuando haya reincidido en violaciones a este Reglamento; y
IV.- Ademés de los casos sefialados en las fracciones anteriores, tratdndose de
persona moral responsable de obra, cuando deje de contar con los servicios
profesionales de director responsable de obra.
La suspensién en casos extremos podra ser definitiva sin perjuicio de que el
director responsable de obras subsane las irregularidades en que haya incurrido.

Articulo 50.- Se podra ordenar la cancelacion del registro a un director
responsable de obra que sea persona moral, cuando se encuentre legalmente
inhabilitado para realizar sus fines.

Titulo Cuarto
Licencias y Ocupacién de las Obras
Capitulo |
Licencias Especiales de Uso de Suelo

Articulo 51.- Requieren licencia especial de uso de suelo expedida por la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, previa a la licencia de
construccion o cambio de uso de suelo, cuando se trate de construccion,
reconstruccion, adaptacion, modificacion de edificios o instalaciones y cambios de
uso de los mismos, las siguientes edificaciones:

I.- Escuelas y otras construcciones destinadas a la ensefianza;

.- Bafios publicos;

lll.- Hospitales, clinicas, laboratorios de andlisis clinicos o cualesquiera otros

relacionados con servicios medicos;

IV.- Industrias, bodegas, fabricas y talleres;
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V.- Museos, salas de espectaculos, centros de reunidn y cualesquiera otros
para usos semejantes;

VI.- Templos y construcciones destinadas a cultos religiosos;

VII.- Estacionamientos, y servicios de lavado o engrasado de vehiculos;

VIIl.- Lonjas mercantiles, tiendas de autoservicio, obradores y otros para usos
semejantes;

IX.- Hoteles, moteles, campos de turismo y posadas;

X.- Almacenes de manejo y expendio de combustibles;

XI.- Instituciones bancarias y centrales para servicios publicos;

XIl.- Talleres mecénicos;

XIll.- Conjuntos habitacionales;

XIV.- Edificios con mas de 5 niveles sobre el nivel de calle;

XV.- Terminales de vehiculos para servicio publico tales como estaciones de
pasajeros, de carga y de autobuses;

XVI.- Funerarias y panteones;

XVII.- Locales comerciales o conjuntos de ellos; y

XVIII.- Instalaciones deportivas o recreativas.

Ademas de las edificaciones antes mencionadas, requieren también de licencia
especial de uso de suelo previa a la expedicion de la licencia de construccion o de
cambio de uso de suelo, las demas edificaciones que por su naturaleza, generen
intensa concentracion de usuarios, de transito de vehiculos o de estacionamiento,
mayor demanda de servicios municipales o den origen a problemas especiales de
carécter urbano.

En cada licencia especial de uso de suelo que se expida en amparo del presente
articulo, se sefialaran las condiciones en materia de vialidad, estacionamiento,
areas vedes, areas de maniobras, densidad de poblacidén y cualesquiera otras.
Estas condiciones se transcribiran en la licencia de construccion correspondiente.

Capitulo Il
Licencias de Construccion

Articulo 52.- Licencia de construccién es el documento expedido por la Direccion
de Planeacion Urbana y Obra Publica, mediante el cual se autoriza a los
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propietarios para construir, ampliar, modificar, cambiar de uso, cambiar el régimen
de propiedad a condominio, reparar o modelar una edificacion o instalacién en sus
predios.

Articulo 53.- Para ejecutar obras o instalaciones publicas o privadas, en la via
publica o en predios propiedad publica o privada, serd necesario obtener licencia
de construccion expedida por la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica,
salvo en los casos a que se refiere este capitulo.

Solo se concederan licencias de construccion a los propietarios de los inmuebles,
cuando la solicitud respectiva vaya acompafada de la responsiva de un director
responsable de obra, y cumpla con los demas requisitos sefalados en las
disposiciones relativas de este Reglamento.

La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, en un plazo no mayor de 30
dias hébiles contados a partir de que se reciba la solicitud respectiva, notificara al
interesado la resolucion correspondiente expidiendo o rechazando la licencia
solicitada. Cuando por cualquier circunstancia la Direccion de Planeacién Urbana
y Obra Publica no resuelva sobre el otorgamiento de una licencia de construccién
dentro del plazo fijo en el péarrafo anterior, al vencimiento del mismo, dicha
autoridad debera comunicar al interesado las causas especificas por las que no
haya sido posible dictar la resolucion, y cuando éstas fuesen imputables al
solicitante, le sefialard un plazo que no excederd de dos meses para que los
corrija, vencido dicho plazo, se tendra por no presentada la solicitud.

Articulo 54.- A la solicitud de licencia de construccién de obra nueva se debera
presentar ante la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, acompafiando a
dicha solicitud los siguientes documentos:
I.- Constancia de numero oficial,
II.- Constancia de Alineamiento, vigente;
.- Licencia de Uso del Suelo;
IV.- Certificacion de la autoridad competente de que se cuenta con la toma de
agua correspondiente;
V.- Cuatro tantos del proyecto arquitecténico de la obra en planos a escala,
debidamente acotado y especificados, en los que deberan incluir como minimo
las plantas de distribucion, el corte sanitario, las fachadas, la localizacion de la
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construccion dentro del predio, y en los que se indicara el uso para el cual se
destinaran las distintas partes de la obra. Estos planos deberan estar firmados
por el propietario y por el director responsable de obra;

VI.- Cuatro tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente
acotados y especificados, memoria del criterio y sistema adoptado para el
calculo, proyecto de proteccion a colindancias y estudio de mecanica de suelos
cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. Estos
documentos deberan estar firmados por el director responsable de obra.

VII.- Cuando se trate de obras en monumentos, zonas arqueoldgicas, artisticas
e histéricas, o en aquéllas que constituyan el Patrimonio Cultural ya sea federal,
estatal o municipal, que se encuentren en la jurisdiccion territorial del Municipio,
se requerird la previa autorizacion de las autoridades que resulten competentes
en los distintos niveles de gobierno;

VIII.- Licencia Especial de Uso de Suelo, para las edificaciones que asi lo
requieran en términos de lo dispuesto por este capitulo.

Ademas de lo dispuesto por las fracciones anteriores, la Direccion de Planeacion
Urbana y Obra Publica podra exigir, cuando lo juzgue conveniente, la presentacion
de los célculos completos para su revision.

Articulo 55.- No se requerira licencia de construcciéon para efectuar las siguientes
obras:
l.- Resanes y aplanados interiores;
Il.- Reposicion y reparacion de pisos, sin afectar elementos estructurales;
lll.- Pintura y revestimientos interiores o exteriores;
IV.- Reparacion de albafales;
V.- Reparacion de tuberias de agua e instalaciones sanitarias sin afectar
elementos estructurales;
VI.- Colocacion de madrinas en techos, salvo en los de concreto;
VIl.- Demoliciones hasta de un cuarto aislado de dieciséis metros cuadrados, Si
esta desocupado, sin afectar la estabilidad del resto de las construcciones. Esta
excepcion no operard cuando se trate de monumentos, zonas arqueoldgicas,
artisticas e histéricas, o en aquéllas que constituyan el Patrimonio Cultural ya
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sea federal, estatal o municipal, que se encuentren en la jurisdiccion territorial
del Municipio;

VIII.- Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de
predios durante la edificacion de una obra, y de los servicios sanitarios
correspondientes;

IX.- Construccion, previo aviso por escrito a la Direccion de Planeacion Urbana
y Obra Publica, de la primera pieza de caracter provisional hasta de cuatro por
cuatro metros y de sus servicios sanitarios correspondientes, siempre y cuando
se respeten los alineamientos y las restricciones del predio; y

X.- Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales.

Articulo 56.- La Direccion de Planeacién Urbana y Obra Publica no otorgara
licencias de construccidén respecto de lotes o fracciones de terrenos que hayan
resultado de la division de predios efectuada sin autorizacion de la Direccion o del
propio Ayuntamiento.

Las dimensiones minimas de un predio para que pueda otorgar licencia de
construccion seran de 80 metros cuadrados de superficie y cinco metros lineales
de frente. No obstante lo anterior, la Direccion de Planeacion Urbana y Obra
Publica podra expedir licencia de construccion para las fracciones remanentes de
predios que resulten afectados por obras de interés publico, cuya superficie sea
menor a la sefialada con anterioridad.

Asimismo, tratandose de programas especiales de regeneracion o similares, del
sector publico o privado, y que tengan interés social, previa autorizacion especifica
del Ayuntamiento, la Direccion de Planeacién Urbana y Obra Publica podra otorgar
la licencia de construccién respectiva.

Articulo 57.- La obra publica relativa a programas sectoriales que realicen los
gobiernos federal, estatal o el propio Ayuntamiento, debera ajustarse a las normas
que en materia de licencias se refiere el presente capitulo.

Articulo 58.- Las obras e instalaciones que a continuacién se indican, requieren
de licencia de construccion especifica:
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I.- Las excavaciones o cortes de cualquier indole cuya profundidad sea mayor
de sesenta centimetros. En este caso, la licencia tendra una vigencia méaxima
de cuarenta y cinco dias. Este requisito no sera exigido cuando la excavacion
constituya una etapa de la edificacion autorizada;

Il.- Los tapiales que invadan la acera de una anchura superior a cincuenta
centimetros;

lll.- Las ferias con aparatos mecanicos, circos, carpas, graderias desmontables
y otros similares. Cuando se trate de aparatos mecanicos, la solicitud debera
contener la responsiva profesional de un ingeniero mecanico, registrado como
director responsable de obra;

IV.- La instalacion, modificacion o reparacién de ascensores para personas,
montacargas, escaleras mecanicas o cualquier otro mecanismo de transporte
electromecanico. Quedan excluidas de este requisito las reparaciones que no
alteren las especificaciones de la instalacion, manejo, sistemas eléctricos o de
seguridad.

Con la solicitud de licencia se acompafaran la responsiva profesional de un
ingeniero mecanico electricista registrado como director responsable de obra,
con los datos referentes a la ubicacion de la edificacion y al tipo de servicios
gue se destinara, asi como dos juegos completos de planos y especificaciones
proporcionados por la empresa que fabrique el aparato, y de una memoria
donde se detallen los calculos que hayan sido necesarios.

V.- Las modificaciones al proyecto original de cualquier obra. Se debera
acompanfar a la solicitud el proyecto respectivo, por cuadruplicado. No se
concedera licencia cuando el cambio de uso sea incompatible con los usos y
reservas autorizados por los planea y programas del Municipio, o bien el
inmueble no redna las condiciones de estabilidad y servicio para el nuevo uso.
Las solicitudes para este tipo de licencias se presentaran con la firma del
propietario del predio y con la responsiva de un Director Responsable de Obra.
En los casos de edificaciones que requieran licencia especial de uso de suelo,
se debera presentar dicho documento, asi como en su caso, las autorizaciones
de las instituciones publicas competentes a nivel federal, estatal o municipal, de
conformidad con lo dispuesto por el presente capitulo.

26 de 137

Aprobacion 2001/11/12
Publicacién 2001/12/19
Vigencia 2001/12/20
Expidio H. Ayuntamiento Constitucional de Mazatepec, Morelos

Periddico Oficial 4157 Seccion Tercera “Tierra y Libertad”




UIENES-TA- Tz |
L

-0

Reglamento de Construccion del Municipio de Mazatepec, Morelos.

S8 -NVIVEL

QRA - VLVERA - A

1LV SAVW)

M ORE LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccién General de Legislacion.
Subdireccién de Jurismatica.

2018 - 2024

Articulo 59.- La vigencia de las licencias de construccion que expide la Direccion
de Planeacién Urbana y Obra Publica, estard en relacion con la naturaleza y
magnitud de la obra por ejecutar.
La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica tendrd facultad para fijar el
plazo de vigencia de cada licencia de construccion de acuerdo con las siguientes
bases:
I.- Para la construccion de obras con superficie hasta de 300 metros cuadrados
la vigencia maxima sera de 12 meses;
Il.- Para la construccion de obras con superficie de hasta de 1,000 metros
cuadrados la vigencia maxima sera de 24 meses;
lll.- Para la construcciéon de obras con superficie de mas de 1,000 metros
cuadrados la vigencia maxima sera de 36 meses; y
IV.- Para la construccion de obras e instalaciones a que se refieren las
fracciones Il a V del articulo anterior, se fijara el plazo de vigencia de la licencia
respectiva, segun la magnitud y caracteristicas particulares de cada caso.

Si terminando el plazo autorizado para la construccion de una obra ésta no
hubiese concluido, para continuarla, debera obtenerse prérroga de la licencia y
cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra. En este caso, a la
solicitud se acompafiara una descripcion de los trabajos que se vayan a llevar a
cabo y croquis o planos, cuando sea necesario. Si dentro de los seis meses
siguientes al vencimiento de una licencia no se obtiene la prorroga sefalada sera
necesario obtener nueva licencia para continuar la construccion.

Articulo 60.- Toda licencia causara los derechos que fijen las disposiciones
fiscales aplicables vigentes para cada ejercicio fiscal.

Las licencias de construccion y los planos aprobados se entregaran al interesado,
cuando éste hubiere cubierto el monto de todos los derechos que haya generado
Su autorizacion.

Si en un plazo de treinta dias a partir de su aprobacion la licencia no se expidiere
por falta de pago de los derechos, se podra cancelar la solicitud correspondiente.

Articulo 61.- Los fraccionamientos, condominios y conjuntos habitacionales
clasificados como tales por los ordenamientos legales en materia de ordenamiento
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territorial y asentamientos humanos y de fraccionamientos, condominios y
conjuntos habitacionales, cubriran las aportaciones que fijen las disposiciones
fiscales aplicables vigentes para cada ejercicio fiscal.

Capitulo Il
Uso y Ocupacion de las obras

Articulo 62.- Los propietarios estan obligados a manifestar por escrito a la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, la terminacion de las obras
ejecutadas en sus predios, en un plazo no mayor de quince dias, contando a partir
de la conclusion de las mismas, utilizando para este objeto las formas de
manifestacion de terminacion de obra y anotando en su caso el numero y la fecha
de la licencia respectiva.

Articulo 63.- El visto bueno de seguridad y operacién se concedera una vez
liquidados los derechos que para el mismo fije la Ley de Ingresos del Municipio
para cada ejercicio fiscal, previamente al otorgamiento de la autorizacién de uso y
ocupacion, y debera renovarse anualmente, excepto cuando se trate de circos,
carpas Yy ferias con aparatos mecanicos, casos en que la renovacion se hara,
ademas cada vez que cambien de ubicacion.

Articulo 64.- Requieren el Visto Bueno de Seguridad y Operacion las
edificaciones que a continuacién se mencionan:

I.- Escuelas y cualesquiera otras instalaciones destinadas a la ensefianza;

Il.- Centro de reunion, tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de
conferencias, auditorios, cabarets, restaurantes, discotecas, salones de fiestas
o similares, museos, circos, carpas, estadios, arenas, hipédromos, plazas de
toros o cualesquiera otro con usos semejantes;

lll.- Instalaciones deportivas o recreativas que sean objeto de explotacion
mercantil, tales como canchas de tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia,
boliches, albercas, locales para billares o juegos de salon;

IV.- Ferias con aparatos mecanicos; y
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V.- Transportadores electromecanicos. En este caso el visto bueno a que se
refiere este articulo sélo se concedera después de efectuada la inspeccion y las
pruebas correspondientes y previa exhibicion de la responsiva que debe otorgar
la persona fisica o moral que haya instalado los aparatos.

Articulo 65.- Recibida la manifestacion de terminacion de obra, la Direccion de
Planeacion Urbana y Obra Publica ordenara una inspeccion para verificar el
cumplimiento de los requisitos sefialados en la licencia respectiva y si la
construccion se ajustd a los planos arquitectonicos y demas documentos
aprobados que hayan servido de base para el otorgamiento de la licencia.

La Direccién de Planeacioén Urbana y Obra Puablica permitir4 diferencias en la obra
ejecutada con respecto al proyecto aprobado, siempre que no se afecten las
condiciones de seguridad, estabilidad, destino, servicio y salubridad; se respeten
las restricciones indicadas en la constancia de alineamiento; las caracteristicas
autorizadas en la licencia respectiva, el numero de niveles especificados y las
tolerancias que fija este Reglamento.

Cuando la construccion cumpla con los requisitos sefalados en este articulo, la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica autorizard su uso y ocupacion.

Articulo 66.- Si del resultado de la inspeccién a que se refiere el articulo anterior y
del cotejo de documentacion correspondiente apareciera que la obra no se ajusto
a la licencia y a los planos autorizados, la Direccion de Planeacion Urbana y Obra
Publica ordenaré al propietario efectuar las modificaciones que fueren necesarias,
y en tanto éstas no se ejecuten a satisfaccion de dicha autoridad municipal no
autorizara el uso y ocupacion de la obra.

Articulo 67.- La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica esta facultada
para ordenar la demolicion parcial o total de una obra o la parte de ella que se
haya realizado sin licencia, por haberse ejecutado en contravencion a este
Reglamento, independientemente de las sanciones que procedan.

Cuando se demuestre que la obra cumple con este Reglamento y los demas
ordenamientos legales respectivos, asi como con las disposiciones de planeacion
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urbana autorizadas por el Ayuntamiento, podra conceder el registro de obra
ejecutado al propietario quien debera sujetarse al siguiente procedimiento:
I.- Presentar solicitud de regularizacion y registro de la obra;
Il.- Acompafar a la solicitud los documentos siguientes:
a).- Constancia de Alineamiento;
b).- Constancia de Numero Oficial,
c).- Certificado de instalacién de toma de agua y de la conexion de albafal,
d).- Planos arquitectdnicos y estructurales por cuadruplicado de la obra
ejecutada y los demas documentos que se requirieron para la expedicion de
la licencia de construccion; y
e).- La responsiva de un Director Responsable de Obra, de que cumple con
este Reglamento.
Recibida la documentacion, la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica
procedera a su revision y en su caso practicard una inspeccion a la obra de que se
trate, y si de ella resultare que la misma cumple con los requisitos legales y se
ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de regularizacién y registro de
obra, la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica autorizara su registro,
previo pago de las sanciones y los derechos que, en su caso, resulten
procedentes.

Articulo 68.- Para el establecimiento y funcionamiento de giros industriales, tales
como fabricas, bodegas, talleres, laboratorios o similares se requerira la
autorizacion de operacion, previa inspecciébn que practigue la Direccion de
Planeacién Urbana y Obra Publica.

Dicha autorizacion se otorgara solamente si de la inspeccion resulta que el
inmueble reune las caracteristicas de uso de suelo que corresponda, de
construccion y de operacibn que para esa clase de establecimientos o
instalaciones exigen este Reglamento y las demas disposiciones legales
aplicables.

La autorizacién tendra una vigencia de dos afios y sera revalidada por periodos
iguales de tiempo, previa verificacion de las autoridades competentes de que el
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inmueble satisface los requisitos exigidos en relacion con el giro, equipo,
maquinaria e instalaciones existentes en él.

Titulo Quinto
Proyecto Arquitecténico
Capitulo |
Disposiciones Generales

Articulo 69.- Los proyectos para las edificaciones a que se refiere este
Reglamento deberan cumplir con las disposiciones aplicables de este titulo.

En las zonas con caracteristicas tipicas, culturales, historicas o tradicionales, las
edificaciones cuidaran la armonia que determine el sitio donde se vaya a inscribir
la nueva construccion, teniendo especial cuidado con las relaciones entre escala,
ritmo, voliumenes, relacion entre vanos y macizos, texturas y materiales.

Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretacion de dichas zonas, seran
resueltas de conformidad con el dictamen que emita la Direccion de Planeacion
Urbana y Obra Publica.

Las edificaciones que se proyectan para dos o mas de los usos que regula este
ordenamiento, deberan sujetarse, para cada uno de ellos, a lo que al respecto
sefalan los capitulos correspondientes.

Articulo 70.- La Direccion de Planeacién Urbana y Obra Publica revisara los
proyectos arquitectonicos que le sean presentados para la obtencién de licencias y
aprobara aquellos que cumplan con las disposiciones legales vigentes.

En el proyecto arquitectonico de las edificaciones comerciales se incluiran las
areas necesarias para letreros, rétulos o cualquier otra clase de anuncio, asi como
para los anuncios que deban integrarse al propio inmueble, con sujecion a las
disposiciones del Reglamento de Establecimientos Mercantiles del Municipio.

Articulo 71.- Para los efectos de este Reglamento se establece la siguiente
clasificacion de las edificaciones, atendiendo a su funcionamiento y estructura:

I.- Habitacion.
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[.1.- Unifamiliar, vivienda minima. 24 m2 minimo para acciones de mejoramiento
de vivienda existente.
33 m2 minimo para vivienda nueva progresiva
popular.
45 m2 minimo para vivienda nueva terminada
popular.
60 a 92 m2 vivienda de interés medio y
residencial.
[.2.-  Plurifamiliar (de 3 a 50 Hasta 4 niveles.
viviendas). De 5 hasta 10 niveles.
Mas de 10 niveles.
[.2.1.- Conjuntos Habitacionales (mas Hasta 4 niveles.
de 50 viviendas). De 5 hasta 10 niveles.
Mas de 10 niveles.
.- Servicios.
II.1.- Oficinas. Hasta 30 m2.
De mas de 30 m2.
Hasta 100 m2.
[I.L1.1.- De administracion publica Hasta 100 mz.
(incluye bancos). De més de 100 mz.
Hasta 1,000 ma2.
[1.1.2.- De administracion privada. Hasta 1,000 mz2.
De mas de 1,000 m2.
Hasta 10,000 m2.
Mas de 10,000 m2.
Hasta 4 niveles.
De 5 hasta 10 niveles.
Mas de 10 niveles.
[I.2.- Comercio.
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[1.2.1.- Almacenamiento y abasto,
que incluye centrales de abasto o
bodegas de productos perecederos,
de acopio y transferencia, bodegas
de semillas, huevos, lacteos o
abarrotes, depdsitos de maderas,
vehiculos, maquinaria, gas liquido,
combustibles, gasolineras, depositos
de explosivos, rastros, frigorificos u
obradores, silos y tolvas.

I1.2.2.- Tiendas de productos basicos,
que incluye abarrotes, comestibles,
comida elaborada, vinaterias,
panaderias, venta de granos,
semillas, forrajes, chiles, molinos de
nixtamal, articulos en general,
farmacias, boticas y droguerias.

[1.2.3.- Tiendas de especialidades.

[1.2.4.- Tiendas de autoservicio.

[1.2.5.- Tiendas de departamentos.

Hasta 1,000 m2,

De mas de 1,000 m2
Hasta 5,000 m2.
Mas de 5,000 mz.

Hasta 250 m?2
Mas de 250 m?

Hasta 2,500 m2

De mas de 2,500 mz.
Hasta 5,000 ma2.

Mas de 5,000 m2.

Hasta 250 m2.

De mas de 250 m2.
Hasta 5,000 m2.
Mas de 5,000 m2.

Hasta 2,500 m2.

De mas de 2,500 mz.
Hasta 5,000 ma2.

De mas de 5,000 m2.
Hasta 10,000 m2.

De mas de 10,000 m2.
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[1.2.6.- Centros comerciales, incluye
mercados.

1.2.7.- Venta de materiales vy
vehiculos, que incluye materiales de
construccion, eléctricos, sanitarios;
ferreterias; vehiculos; maquinaria;
refacciones; deshuesaderos; talleres
de vehiculos o maquinaria).

[1.2.8.- Tiendas de servicios, que
incluye bafos publicos, salones de
belleza, peluguerias, lavanderias,
tintorerias, sastrerias, talleres de
reparacion de articulos en general,
servicios de limpieza y
mantenimiento de edificios, servicios
de alquiler de articulos en general):

[1.3.- Salud.

[1.3.1.- Hospitales.

[1.3.2.- Clinicas y centros de salud
(por ej: consultorios, centros de
salud, clinicas de urgencias vy
generales y laboratorios).

11.3.3.- Asistencia social (por e€j:
centros de tratamiento de
enfermedades crénicas, de
integracion, de proteccién, orfanatos,

Hasta 4 niveles.
Mas de 4 niveles.

Hasta 250 m2.

De mas de 250 mz.
Hasta 500 m2.

De mas de 500 m2.
Hasta 1,000 m2,

De mas de 1,000 mz.
Hasta 5,000 m2,

De mas de 5,000 mz.
Hasta 10,000 m2.
Mas de 10,000 mz2.

Hasta 100 m2,

De mas de 100 m2.
Hasta 500 m2.

Mas de 500 mz2.

Hasta 10 camas o consultorios.
Mas de 10 camas o consultorios.

Hasta 250 m2.
Méas de 250 mz2.
Hasta 4 niveles.

De 5 hasta 10 niveles.

Méas de 10 niveles.

Hasta 250 ocupantes.

Mas de 250 ocupantes.
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casas de cuna y asilos).

[1.3.4.- Asistencia animal.

[1.4.- Educacién y cultura.

[1.4.1.- Educacion elemental.
[1.4.2.- Educacion media.
11.4.3.- Educacién superior.
[1.4.4.- Institutos cientificos.

11.4.5.- Instalaciones para
exhibiciones, que incluye jardines
botanicos, zoolégicos, acuarios,
Mmuseos, galerias de arte,

exposiciones temporales, planetarios.

[1.4.6.- Centros de informacién, que

incluye archivos, centros
procesadores de informacion,
bibliotecas, hemerotecas).

11.4.7 .- Instalaciones religiosas
(templos, lugares de culto vy
seminarios):

[1.4.8.- Sitios historicos.
[1.5.- Recreacion.

[1.5.1.- Alimentos y bebidas, que
incluye cafés, fondas, restaurantes,
cantinas, bares, cervecerias,
pulguerias, centros nocturnos):

Hasta 300 mz2.
Mas de 300 m2.

Hasta 250 concurrentes.

Mas de 250 concurrentes.

Hasta 4 niveles.
De 5 hasta 10 niveles.
Mas de 10 niveles.

Hasta 1,000 ma2.

De mas de 1,000 mz.
Hasta 10,000 m2.
Mas de 10,000 mz2.
Hasta 4 niveles.

Mas de 4 niveles.

Hasta 500 m2,
Mas de 500 mz2.
Hasta 4 niveles.
Mas de 4 niveles.

Hasta 250 concurrentes.

Mas de 250 concurrentes.

Cualquier magnitud

Hasta 120 m2.
Méas de 120 mz2.
Hasta 250 concurrentes.

Mas de 250 concurrentes.
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[1.5.2.- Entretenimiento, que incluye
auditorios, teatros, cines, salas de
concierto, cinetecas, centros de
convenciones, teatros al aire libre,
ferias, circos y autocinemas)

[1.5.3.- Recreacién social, que incluye
centros comunitarios, culturales,
clubes campestres, de golf, clubes
sociales, salones para banquetes,
fiestas o baile):

11.5.4.- Deportes y recreacion, que
incluye pistas de equitacion, lienzos

charros, canchas y centros
deportivos, estadios, hipédromos,
autédromos, galgédromos,
velédromos, campos de tiros,

albercas, plazas de toros, boliches,
billares, pistas de patinaje, juegos
electrénicos o de mesa):

[1.6.- Alojamiento.

Hasta 250 concurrentes.
Mas de 250 concurrentes.

Hasta 250 usuarios.
Mas de 250 usuarios.

Hasta 5,000 ma2.

Mas de 5,000 m2.

Hasta 250 concurrentes.

De 251 a 1,000 concurrentes.
De 1,001 a 10,000 concurrentes.
Mas de 10,000 concurrentes.

[1.6.1.- Hoteles. Hasta 100 cuartos.
11.6.2.- Moteles. Mas de 100 cuartos.
Hasta 4 niveles.
De 5 hasta 10 niveles.
Mas de 10 niveles.
[1.6.3.- Casas de huéspedes Yy Hasta 25 ocupantes.
albergues: De 26 a 100 ocupantes.
Mas de 100 ocupantes.
I1.7..- Seguridad.
I1.7.1.- Defensa (Fuerza Aérea, Hasta 250 ocupantes.
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Armada y Ejercito). Mas de 250 ocupantes.

[1.7.2.- Policia ( garitas, estaciones, Cualquier magnitud.
centrales, de policia, encierro de

vehiculos).

[1.7.3.- Bomberos.

I1.7.4.- Reclusorios y Reformatorios.

I1.7.5.- Emergencias (puestos de

socorro y centrales de ambulancias).

[1.8.- Servicios funerarios.

[1.8.1.- Cementerios. Hasta 1,000 fosas.
[1.8.2.- Mausoleos y crematorios. Mas de 1,000 fosas.
11.8.3.- Agencias funerarias. Hasta 300 mz.

De mas de 300 mz2.
Hasta 250 concurrentes.
Mas de 250 concurrentes.

[1.9.- Comunicaciones y transportes.

11.9.1.- Transportes terrestres, Hasta 1,000 m2 cubiertos.
estaciones y terminales. Mas de 1,000 m2 cubiertos.
11.9.1.1.- Estacionamientos: Hasta 250 cajones.

Mas de 250 cajones.
Hasta 4 niveles.
Mas de 4 niveles.

[1.9.2.- Transportes aéreos. Cualquier magnitud

[1.9.3.- Comunicaciones, que incluye Cualquier magnitud.
agencias y centrales de correos,

telégrafos y teléfonos, estaciones de

radio y television, estudios

cinematograficos.

I1l.- Industria.
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[11.1.- Industria pesada. Hasta de 50 trabajadores.
[11.2.- Industria mediana. Mas 50 trabajadores.
[11.3.- Industria ligera.
IV.- Espacios Abiertos.
IV.1.- Plazas y explanadas. Hasta 1,000 mz.
Mas de 1,000 m2.
Hasta 10,000 m2.
Mas de 10,000 m2.
IV.2.- Jardines y parques. Hasta 1 ha.
De mas de 1 ha.
Hasta 5 has.
De mas de 5 has.
Hasta 50 has.
Mas de 50 has.
V.- Infraestructura.
V.1.- Plantas, estaciones y .Cualquier magnitud.
subestaciones
V.2.- Torres, antenas, mastiles y Hasta 8 m. de altura.
chimeneas. De mas de 8 m. de altura.
Hasta 30 m. de altura.
Mas de 30 m. de altura.
V.3.- Depdasitos y almacenes. Cualquier magnitud.
V.4.- Carcamos y bombas. Cualquier magnitud.
V.5.- Basureros. Cualquier magnitud.
VI.- Agricola, Pecuario y Forestal.
VI.1.- Forestal. Hasta 50 trabajadores.
VI.2.- Agropecuario, que incluye De 51 a 250 trabajadores.
agroindustrias, establos, caballerizas Mas de 250 trabajadores.
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y granjas.

Se considerara vivienda minima la que tenga, cuando menos, una pieza habitable
y servicios completos de cocina y bafio.

Articulo 72.- Los elementos arquitectdénicos que constituyen el perfil de una
fachada, tales como pilastras, sardineles y marcos de puertas y ventanas situados
a una altura menor de dos metros cincuenta centimetros sobre el nivel de
banqueta, podran sobresalir del alineamiento hasta diez centimetros. Estos
mismos elementos situados a una altura mayor de dos metros cincuenta
centimetros, podran sobresalir del alineamiento hasta veinte centimetros como
maximo.

Los balcones abiertos situados a una altura mayor de dos metros cincuenta
centimetros podran sobresalir del alineamiento hasta un metro, pero al igual que
todos los elementos arquitecténicos deberan ajustarse a las restricciones que dicte
la Direccion de Planeacién Urbana y Obra Publica sobre las distancias que se
deben mantener respecto de las lineas de transmision, postes, cableado aéreo y
demas instalaciones de servicios publicos que se puedan ver afectadas.

Cuando la acera tenga una anchura menor de un metro cincuenta centimetros, la
Direccion de Planeacién Urbana y Obra Publica fijar4 las dimensiones de los
balcones y los niveles en que se puedan permitir.

Las marquesinas podran sobresalir del alineamiento, un metro menos del ancho
de la acera; no podran instalarse balcones cuando su construccién se proyecte
sobre la via publica.

Articulo 73.- En las salas de espectaculos y en los centros de reunion, el area de
los vestibulos sera por lo menos de 0.25 metros cuadrados por concurrente,
debiendo quedar adyacente a la via publica, por lo menos, la cuarta parte de dicha
area. En templos y salas de espectaculos con asistencia variable, para los efectos
de este articulo se calculara que corresponde un metro cuadrado de sala de
reunion por concurrente.

39 de 137

Aprobacion 2001/11/12
Publicacién 2001/12/19
Vigencia 2001/12/20
Expidio H. Ayuntamiento Constitucional de Mazatepec, Morelos

Periddico Oficial 4157 Seccion Tercera “Tierra y Libertad”




UIENES -TA- Ty
|

-0

-
=
=

é Reglamento de Construccion del Municipio de Mazatepec, Morelos.
ﬁ»ﬂ;\fl'h W)
M LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccién General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccién de Jurismatica.

Articulo 74.- La altura de las edificaciones debera medirse a partir de la cota
media de la guarnicién de la acera en el tramo de calle correspondiente al frente
del predio. La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Pdudblica fijara las
limitaciones a la altura de las edificaciones en determinadas zonas de acuerdo con
lo dispuesto en el presente Reglamento.

La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica, en el caso de edificaciones de
gran altura o proyectos donde se involucren dos o mas edificaciones de este tipo,
podra expedir los permisos solicitados siempre y cuando se cubran los
requerimientos de estabilidad, seguridad estructural, impacto ambiental, mecanica
de suelo, densidades, areas libres, estacionamientos y otros de acuerdo a las
condicionantes de Uso de Suelo y las Normas Técnicas Complementarias.

Articulo 75.- Cuando una edificacion se encuentre ubicada en una esquina de dos
calles de anchos diferentes, la altura méaxima de la edificacion serd determinada
por la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, atendiendo a lo dispuesto
por el presente ordenamiento y a las circunstancias especificas del caso.

Capitulo Il
Espacios sin Construir

Articulo 76.- Los edificios deberan tener los espacios descubiertos necesarios
para lograr una buena iluminacion y ventilacion en los términos que se establecen
en este capitulo, sin que dichas superficies puedan ser techadas parcial o
totalmente con volados, corredores, pasillos o escaleras.

Articulo 77.- Las dimensiones de los patios de iluminacién y ventilacion seran los
siguientes:
l.- Los patios para dar iluminacion y ventilacion naturales tendran las siguientes
dimensiones minimas, en relacién con la altura de los paramentos verticales
que los limiten:
a).- Para piezas habitables, comercios y oficinas:
Con altura de 4.00 metros, hasta 2.50 metros de dimensiéon minima.
Con altura de 8.00 metros, hasta 3.25 metros de dimension minima.
Con altura de 12.00 metros, hasta 4.00 metros de dimensién minima.
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b).- Para otras piezas no habitables:
Con altura de 4.00 metros, hasta 2.00 metros de dimensién minima.
Con altura de 8.00 metros, hasta 2.25 metros de dimension minima.
Con altura de 12.00 metros, hasta 2.50 metros de dimension minima.
En el caso de alturas mayores, la dimension minima del patio debera ser
equivalente a la quinta parte de la altura total del paramento vertical que lo
limite. Si esta altura es variable se tomara el promedio.
Il.- Se permitiran las siguientes tolerancias en las dimensiones minimas de los
patios indicados en la fraccion | de este articulo en los casos que a continuacion
se indican:
a).- Se autorizara la reduccion hasta de un 15% en la dimension minima del
patio en el sentido de la orientacion Este-Oeste, y hasta una desviacion de
45° sobre esta linea, siempre y cuando en el sentido transversal se
incremente, cuando menos, en un 20% la dimension minima
correspondiente.
b).- En cualquier otra orientacion se autorizara la reduccion hasta en un 15%
en una de las dimensiones minimas del patio, siempre y cuando la dimensién
opuesta tenga por lo menos vez y media la minima correspondiente.
c).- En el sentido perpendicular a los patios en que existan muros ciegos 0
ventanas de piezas no habitables se autorizard la reduccién hasta de un 15%
en la dimension minima del patio, siempre y cuando en el otro sentido se
incremente cuando menos en un 20% la dimension minima correspondiente.
d).- En los patios exteriores cuyo lado menor esté abierto a la via publica, se
aplicaran las normas consignadas en el inciso b) de la fraccién | de este
precepto.
e).- Cuando se utilice el recurso de ventilacién cruzada, se permitird que uno
de los dos cubos de luz necesarios a tal fin, tenga una dimension hasta 50%
menor a las dimensiones sefialadas anteriormente.

Articulo 78.- Las habitaciones destinadas a dormitorios, alcobas, salas o
estancias tendran iluminacién y ventilacién naturales por medio de vanos que den
directamente a la via publica o a superficies descubiertas que satisfagan los
requisitos de este ordenamiento.
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La superficie total de ventanas para iluminacién, libre de obstruccion sera por lo
menos de la quinta parte de la superficie del piso de la habitacion.

La superficie libre para la ventilacion sera, cuando menos, de una tercera parte de
la superficie minima de iluminacién.

Cualquier otro local debera preferentemente contar con iluminacion y ventilacion
naturales de acuerdo con estos mismos requisitos, pero se permitira la iluminacion
a través de medios artificiales y la ventilacion por medios electromecanicos, en
términos de lo dispuesto por el presente Reglamento.

No se pueden tener ventanas ni balcones u otros voladizos semejantes sobre la
propiedad del vecino, prolongandose mas alla del limite que separa las heredades.
Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas.

Articulo 79.- Los locales sean o no habitables, cuyas ventanas queden ubicadas
bajo marquesinas o techumbres, se consideraran iluminados y ventilados
naturalmente cuando se encuentren remetidos del pardmetro mas cercano del
patio de iluminacion o del de la fachada, en no mas de 2.00 m contados a partir de
la proyeccién vertical del extremo de la marguesina o de la techumbre, siempre y
cuando se cumpla con lo sefialado en lo dispuesto por el presente capitulo.
Cuando los locales se encuentran remetidos a una distancia mayor, deberan
ventilarse ademas por medios mecanicos.

Capitulo I
Circulaciones en las Construcciones

Articulo 80.- Para efectos de este Reglamento, la denominacion de circulaciones
comprende los corredores, tuneles, pasillos, escaleras y rampas.
Las disposiciones generales relativas a cada uno de estos elementos a las que
deberan sujetarse todas las construcciones, se expresan en los articulos de este
capitulo, ademas, cada tipo especial de construccion debera satisfacer los
requisitos establecidos al respecto en el capitulo correspondiente.

Articulo 81.- Las caracteristicas y dimensiones de las circulaciones horizontales
deberan ajustarse a las siguientes disposiciones:
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I.- Todos los locales de una edificacion deberan tener salidas, pasillos o
corredores que conduzcan directamente a las puertas de salida o a las
escaleras;

II.- El ancho minimo de los pasillos y de las circulaciones para el publico sera de
un metro veinte centimetros, excepto en interiores de viviendas unifamiliares y
de oficinas, en donde pondran ser de noventa centimetros;

lll.- Los pasillos y los corredores no deberan tener salientes o tropezones que
disminuyan su anchura, a una altura inferior a 2.50 metros;

IV.- La altura minima de los barandales, cuando se requieran, sera de noventa
centimetros y se construirdn de manera que impidan el paso de nifios a través
de ellos.

En el caso de edificios para habitacion colectiva y centros de ensefianza, los
barandales calados deberan ser solamente verticales, con excepcion del
pasamanos;

V.- Cuando los pasillos tengan escalones, deberan cumplir con las
disposiciones sobre escaleras establecidas en el articulo siguiente;

VI.- En las circulaciones horizontales que comuniquen la via publica con un
grupo o conjunto de viviendas el ancho minimo del pasillo sera de 2.50 metros
cuando el predio no exceda a 25.00 metros de fondo, o el 10% de la longitud en
aguellos lotes que tengan mayor profundidad.

Articulo 82.- Las escaleras de las construcciones deberan satisfacer los
siguientes requisitos:

I.- Los edificios tendran siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles,
aun cuando existan elevadores;

Il.- Las escaleras seran en tal nimero que ningun punto servido del piso o
planta se encuentre a una distancia mayor de veinticinco metros de alguna de
ellas;

lll.- Las escaleras en casas unifamiliares o en el interior de departamentos
unifamiliares tendran una anchura minima de 0.90 metros, excepto las de
servicio, que podran tener una anchura minima de 0.60 m.

En cualquier otro tipo de edificacion, la anchura minima sera de 1.20 metros.
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En los centros de reunion y salas de espectaculos, las escaleras tendran una
anchura minima igual a las anchuras de las circulaciones a las que den servicio;
IV.- El ancho de los descansos debera ser, cuando menos, igual a la anchura
reglamentaria de la escalera,

V.- SOlo se permitirdn escaleras compensadas y de caracol para casas
unifamiliares y para comercios u oficinas con superficie menor de cien metros
cuadrados;

VI.- La huella de los escalones tendra un ancho minimo de veinticinco
centimetros y sus peraltes un maximo de dieciocho centimetros.

VII.- Las escaleras contardn con un maximo de trece peraltes entre descansos,
excepto las compensadas o de caracol;

VIIIl.- En cada tramo de escaleras las huellas seran todas iguales; la misma
condicion deberan cumplir con los peraltes;

IX.- El acabado de las huellas seran antiderrapante; y.

X.- La altura minima de los barandales, cuando sean necesarios, sera de
noventa centimetros, medidos a partir de la nariz del escalén y se construirdn
de manera que impidan el paso de nifios a través de ellos. En el caso de
edificaciones para habitacion colectiva y centros de ensefianza, los barandales
gue sean calados deberan ser solamente de elementos verticales, con
excepcion del pasamanos.

Articulo 83.- Las rampas para peatones en cualquier tipo de construccién deberan
satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Tendran una anchura minima igual a la anchura reglamentaria de la
circulacién a que den servicio;
Il.- La pendiente maxima sera del 10%;
lll.- Los pavimentos seran antiderrapantes; y
IV.- La altura minima de los barandales, cuando se requieran, serd de noventa
centimetros y se construirdn de manera que impidan el paso de nifios a través
de ellos.
En el caso de edificaciones para habitacion colectiva y centros de ensefianza, los
barandales calados deberan ser solamente elementos verticales, con excepcion
del pasamanos.
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Capitulo IV
Accesos y Salidas

Articulo 84.- Todo vano que sirva de acceso, de salida, o de salida de emergencia
a un local lo mismo que las puertas respectivas deberdn sujetarse a las
disposiciones de este capitulo.

Articulo 85.- La anchura de los accesos, salidas, salidas de emergencia y puertas
que comuniquen con la via publica, serd siempre multiplo de sesenta centimetros
y el ancho minimo serd de 1.20 metros. Para la determinacion de la anchura
necesaria, se considerara que cada persona pueda pasar por un espacio de 0.60
metros en un segundo.

Se exceptian de las disposiciones anteriores las puertas de acceso a casas
habitacién unifamiliares, a departamentos y oficinas ubicados en el interior de
edificios y a las aulas en edificios destinados a la educacion, las que podran tener
una anchura libore minima de 0.90 metros. Asimismo, en estas edificaciones, las
puertas interiores de comunicacion o de areas de servicio podran tener una
anchura libre minima de 0.60 metros.

Articulo 86.- Los accesos que en condiciones normales sirvan también de salida,
0 a las salidas aparte de las consideradas como emergencia a que se refiere este
capitulo, deberan permitir el desalojo del local en un maximo de tres minutos,
considerando las dimensiones propias del tipo de edificacion.

En caso de instalarse barreras en los accesos para el control de los asistentes,
éstas deberan contar con dispositivos adecuados que permitan su abatimiento o
eliminen de inmediato su aposicion con el simple empuje de los espectadores,
ejercido de adentro hacia afuera.

Articulo 87.- Cuando la capacidad de los hoteles, casas de huéspedes,
hospitales, centros de reunion, salas de espectaculos y espectaculos deportivos,
asi como de cualquier otro donde se concentre normalmente un numero
considerable de personas, sea superior a cuarenta concurrentes o cuando el area
de ventas de locales y centros comerciales sea superior a un mil metros
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cuadrados, deberan contar con salidas de emergencia que cumplan con los
siguientes requisitos:
a).- Deberan existir en cada localidad o nivel del establecimiento;
b).- Serdn en numero y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de uso
normal, permitan el desalojo del local en un maximo de tres minutos;
c).- Tendran salida directa a la via publica o la hardn por medio de pasillos con
anchura minima igual a la anchura de las circulaciones que desemboquen en
ellos; y
d).- Estaran libres de toda oscuridad y en ningun caso tendran acceso 0
cruzardn a través de locales de servicio como cocinas, bodegas y otros
similares.

Articulo 88.- Los hoteles, casas de huéspedes, hospitales, centros de reunién,
salas de espectaculos deportivos, locales y centros comerciales, asi como de
cualquier otro donde se concentre normalmente un ndmero considerable de
personas, requieren de salidas de emergencia en los términos consignados en
este capitulo; ademas, deberan sefialarse mediante letreros con los textos "salida
de emergencia", segun el caso, y flechas o simbolos luminosos, que indiquen la
ubicacion y direccion de las salidas. Los textos y figuras deberan ser claramente
visibles desde cualquier punto del area a la que sirvan y estaran iluminados en
forma permanente, aunque se llegare a interrumpir el servicio eléctrico general.

Articulo 89.- Las puertas de las edificaciones a que se refiere el articulo anterior,
deberan satisfacer los siguientes requisitos:
a).- Siempre seran abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan
pasillos, escaleras o banquetas;
b).- El claro que dejen libre las puertas al abatirse no sera en ningn caso
menor que la anchura minima que fija el articulo 85 de este Reglamento;
c).- Contaran con dispositivos que permitan su apertura con el simple empuje
de los concurrentes;
d).- Cuando comuniquen con escaleras, entre la puerta y el peralte inmediato
debera haber un descanso con una longitud minima de 1.20 metros; y
e).- No habra puertas simuladas ni se colocaran espejos en las puertas.
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Capitulo V

Previsiones contra Incendios

Articulo 90.- Las edificaciones deberan contar con las instalaciones y los equipos
requeridos para prevenir y combatir los incendios y observar las medidas de
seguridad que mas adelante se sefialan.

Los equipos y sistemas contra incendio deberan mantenerse en condiciones de
funcionar en cualquier momento, para lo cual, deberan ser revisados y probados
periodicamente. El propietario llevara un libro donde registrara los resultados de
estas pruebas y los exhibira a la Direccién de Planeacién Urbana y Obra Publica,
con copia a la Coordinacion General de Seguridad Publica, Transito y Proteccion
Civil.

Las dos dependencias municipales sefaladas en el parrafo anterior, tendran la
facultad de exigir en cualquier edificacion las instalaciones o equipos especiales
gue juzguen necesarios ademas de los sefialados en este capitulo.

Los centros de reunion, escuelas, hospitales, industrias, instalaciones deportivas o
recreativas, locales comerciales con superficie mayor de 1,000 m2, centros
comerciales, laboratorios donde se manejen productos quimicos, asi como en
edificios con altura mayor de diez niveles sobre el nivel de la banqueta deberan
revalidar anualmente el Visto Bueno de la Direccion de Planeacion Urbana y Obra
Pablica en unién con la Coordinacion General de Seguridad Publica, Transito y
Proteccion Civil.

Para los efectos de este Reglamento y sus normas técnicas complementarias, se
considerara como material a prueba de fuego, el que resista, por un minimo de
una hora, el fuego directo sin producir flama o gases toxicos o explosivos.

Articulo 91.- Las previsiones contra incendio, de acuerdo con la altura y superficie
de las edificaciones, seran las siguientes:
I.- Las edificaciones con altura hasta de 15.00 metros, con excepcion de los
edificios unifamiliares, deberan contar en cada piso con extinguidores contra
incendio del tipo adecuado, colocados en lugares facilmente accesibles y con
sefialamientos que indiquen su ubicacion de tal manera que su acceso desde
cualquier punto del edificio, no se encuentre a mayor distancia de 30.00 metros;
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Il.- Las edificaciones o conjuntos de edificaciones en un predio con altura mayor
de 15.00 metros, asi como los comprendidos en la fraccibn anterior, cuya
superficie construida en un solo cuerpo sea mayor de 4,000 metros cuadrados,
deberan contar ademas con las siguientes instalaciones y equipo:
a).- Pozos de incendio, en la cantidad, dimensiones y ubicacion que fije la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica en unién con la Coordinacion
General de Seguridad Publica, Transito y Proteccion Civil;
b).- Tanques o cisternas para almacenar agua en proporcion de 5 litros por
metro cuadrado construido, reservada exclusivamente a surtir a la red interna
para combatir incendios. La capacidad minima para este efecto sera de
20,000 litros;
c).- Dos bombas automaticas, una eléctrica y otra con motor de combustion
interna, exclusivamente para surtir con la presién necesaria al sistema de
mangueras contra incendio;
d).- Una red hidraulica, para alimentar directa y exclusivamente las
mangueras contra incendio, dotada de toma siamesa de 64 mm. de diametro
con valvula de no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25 mm.
cople movible y tapdn macho. Se colocara por lo menos una toma de este
tipo en cada fachada y en su caso una a cada 90 metros lineales de fachada,
y se ubicara al pafio del alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la
banqueta. Estara equipada con valvula de no retorno, de manera que el agua
gue se inyecte por la toma no penetre a la cisterna.
e).- En cada piso, gabinetes con salidas contra incendio dotadas con
conexiones para manguera las que deberan ser en numero tal que cada
manguera cubra el area de 30 metros de radio y su separacién no sea mayor
de 60 metros.
Uno de los gabinetes estara lo mas cercano posible a los cubos de las
escaleras;
f).- Las mangueras deberan ser de 38 mm. de diametro de material sintético,
conectadas adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para facilitar su
uso. Estaran provistas de chiflones de neblina; y
g).- Deberan instalarse los reductores de presion necesarios para evitar que
en cualquier toma de salida para mangueras de 38 mm se exceda la presién
de 4.2 Kilogramos sobre centimetro cuadrado (kg/cm2).
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Articulo 92.- Los extinguidores deberdn ser revisados cada afio, debiendo
sefalarse en los mismos la fecha de la dltima revision, carga y la de su
vencimiento.

Después de haberse usado un extinguidor debera ser recargado de inmediato y
colocado de nuevo en su lugar.

El acceso a los extinguidores debera mantenerse libre de obstrucciones.

Articulo 93.- Las mangueras contra incendio deberan estar debidamente
plegadas y conectadas permanentemente a las tomas. Su presion debera
probarse cuando menos cada 120 dias, salvo indicacion contraria de la
Coordinacion de Seguridad Publica, Transito y Proteccién Civil. Después del uso o
de la prueba deberan escurrirse, y ya secas acomodarse nuevamente en su
gabinete.

Se deberan tener en la bodega de la edificacibn el numero suficiente de
mangueras de repuesto, segun lo sefale la Coordinacion de Seguridad Publica,
Transito y Proteccién Civil.

Articulo 94.- Debera vigilarse que en todos los sistemas de tuberias contra
incendio la presion requerida se mantenga en forma ininterrumpida.

Articulo 95.- Los equipos de bombeo deberdn probarse por lo menos
semanalmente, bajo las condiciones de presion normal, por un minimo de 3
minutos utilizando para ello los dispositivos necesarios para no desperdiciar el
agua.

Articulo 96.- La presiéon del agua en la red contra incendio, deberd mantenerse
entre 2.5 y 4.2 Kilogramos sobre centimetro cuadrado (kg/cm2), probandose en
primer término simultaneamente las dos tomas de mangueras mas altas, y a
continuacion, las dos mas alejadas del abastecimiento, manteniendo todo el
tiempo las valvulas completamente abiertas por lo menos durante tres minutos.
Estas pruebas deberdn hacerse por lo menos cada 120 dias y se haran con
manometro y dispositivos que impidan el desperdicio del agua.
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Articulo 97.- En los locales donde se manejen productos quimicos flamables, en
los destinados a talleres eléctricos, y en los ubicados en la proximidad de lineas
de alta tension, quedara prohibido el uso de agua para combatir incendios, por su
peligrosidad en estos casos.

Articulo 98.- Durante las diferentes etapas de la construccion de cualquier obra,
deberan tomarse las precauciones necesarias para evitar los incendios y, en su
caso, para combatirlos mediante el equipo de extincion adecuado.

Esta proteccion deberd ubicarse en lugares de facil acceso, y se identificaran
mediante sefiales, letreros o simbolos claramente visibles.

Articulo 99.- Los elementos estructurales de acero en edificios de mas de cinco
niveles, deberan protegerse por medio de recubrimientos a prueba de fuego.

En los niveles destinados a estacionamiento sera necesario colocar protecciones a
estos recubrimientos para evitar que sean dafiados por los vehiculos.

Articulo 100.- Los elementos estructurales de madera se protegeran por medio de
retardantes al fuego o de recubrimientos de asbesto o de materiales aislantes
similares de no menos de 6 mm. de espesor.

Ademas, cuando estos elementos se localicen cerca de instalaciones sujetas a
altas temperaturas tales como tiros de chimenea, campanas de extraccion o
ductos que puedan conducir gases a mas de 80 grados centigrados, deberan
distar de los mismos un minimo de 60 centimetros.

En el espacio comprendido entre los elementos estructurales y dichas
instalaciones, debera permitirse la circulacion del aire para evitar temperaturas
superiores a 80 grados centigrados.

Articulo 101.- Los muros exteriores de una edificacion se construiran con
materiales a prueba de fuego, de manera que se impida la posible propagacion de
un incendio de un piso al siguiente o a las construcciones vecinas.

Las fachadas de cortina, sea cual fuere el material de que estén hechas, deberan
construirse en forma tal que cada piso quede aislado totalmente por medio de
elementos a prueba de fuego.
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Articulo 102.- Los muros que separen las areas correspondientes a distintos
departamentos, locales, o0 que separen las areas de habitacion o de trabajo de las
circulaciones generales, se construiran con materiales a prueba de fuego.

Los muros cubriran todo el espacio vertical comprendido entre los elementos
estructurales de los pisos contiguos, sin interrumpirse en los plafones, en caso de
existir éstos.

Articulo 103.- Los corredores y pasillos que den salida a viviendas, oficinas,
aulas, centros de trabajo, estacionamientos y otros similares, deberan aislarse de
los locales circundantes por medio de muros y puertas a prueba de fuego.

Articulo 104.- Las escaleras y las rampas de edificios que no sean unifamiliares,
deberan construirse con materiales incombustibles.

En edificios con altura superior a cinco niveles, las escaleras que no sean
exteriores o0 abiertas, deberan aislarse de los pisos a los que sirvan por medio de
vestibulos con puertas que se ajusten a lo dispuesto en el articulo siguiente.

Articulo 105.- En las edificaciones no unifamiliares, las puertas de acceso a
escaleras 0 a las salidas generales, se construiran con materiales a prueba de
fuego. En ningun caso, su ancho libre serd inferior a 0.90 metros, ni su altura
menor de 2.05 metros. Estas puertas abatiran hacia afuera en el sentido de la
circulacién de salida al abrirse no deberan contar con un dispositivo automéatico
para cerrarlas.

Articulo 106.- Las escaleras en cada nivel, estaran ventiladas permanentemente
a fachadas o a cubos de luz por medio de vanos cuya superficie no serd menor del
10% de la planta del cubo de la escalera.

Cuando las escaleras se encuentren en cubos cerrados, debera construirse
adosado a ellos un ducto de extraccion de humos, cuya area en planta sea
proporcional a la del cubo de la escalera y que sobresalga del nivel de azotea 1.5
metros como minimo. Este ducto se calculara conforme a la siguiente funcion:

En donde el area en planta del ducto en metros cuadrados, sera igual a la altura
del edificio en metros, multiplicado por el &rea en planta del cubo de la escalera en
metros cuadrados, dividido entre doscientos (A = hs/200).
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En este caso, el cubo de la escalera no estara ventilado al exterior en su parte
superior para evitar que funcione como chimenea; sin embargo, podra
comunicarse con la azotea por medio de una puerta que cierre herméticamente en
forma automatica y abra hacia afuera, la cual no tendra cerradura de llave. La
ventilacion de cubos se hara por medio de vanos en cada nivel con persianas fijas
inclinadas con pendiente ascendiente hacia los ductos de extraccion, cuya
superficie no sera menor del 5% ni mayor del 8% de la planta del cubo de la
escalera.

Articulo 107.- Los cubos de elevadores y de montacargas estaran construidos
con materiales incombustibles.

Articulo 108.- Los ductos para instalaciones, excepto los de retorno de aire
acondicionado se prolongaran y ventilaran sobre la azotea mas alta a que tengan
acceso. Las puertas o registros seran de materiales a prueba de fuego, y deberan
cerrarse automaticamente.

Los ductos de retorno de aire acondicionado estaran protegidos en su
comunicacién con los plafones que actien como cdmaras plenas, por medio de
compuertas o persianas provistas de fusiles y construidas en forma tal que se
cierren automaticamente bajo la accion de temperaturas superiores a 60 grados
centigrados.

Articulo 109.- Los tiros o tolvas para conduccion de materiales diversos, ropa,
desperdicios o basura, se prolongaran y ventilaran hacia el exterior.

Sus compuertas o buzones deberan ser capaces de evitar el paso de fuego o de
humo de un piso a otro del edificio y se construirdn con materiales a prueba de
fuego.

Los depoésitos de basura, papel, trapos o ropa, roperias de hoteles, hospitales y
similares, estaran protegidos por medio de aspersores de agua contra incendio de
accion automética, en caso de incendio, exceptuando los depdsitos de sélidos,
liquidos o gases combustibles, para cuyo caso la Coordinacion General de
Seguridad Publica, Transito y Proteccién Civil determinara lo conducente.
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Articulo 110.- Se requerira el visto bueno de la Direccion de Planeacion Urbana y
Obra Publica en union con la Coordinaciébn de Seguridad Publica, Transito y
Proteccion Civil para emplear recubrimientos y decorados flamables en las
circulaciones generales y en las zonas de concentracion de personas dentro de
las edificaciones con altura mayor de cinco niveles, asi como en los centros de
reunion.

En los locales de los edificios destinados a estacionamiento de vehiculos,
quedaran prohibidos los acabados o decoraciones a base de materiales flamables,
asi como el almacenamiento de liquidos o materiales flamables o explosivos.

Articulo 111.- En la subdivisién interior de areas que pertenezcan a un mismo
departamento o local, se podran emplear canceles con una resistencia al fuego
inferior a la sefialada para muros interiores o divisorios, siempre que no produzcan
gases toxicos o explosivos bajo la direccion del fuego.

Articulo 112.- Los plafones y sus elementos de suspension y sustentacion se
construiran exclusivamente con materiales a prueba de fuego.

En el caso de plafones falsos, ningun espacio comprendido entre el plafén y la
losa se comunicara directamente con cubos de escaleras o de elevadores.

Articulo 113.- Las chimeneas deberan proyectarse de tal manera que los humos y
gases sean conducidos por medio de un ducto directamente al exterior en la parte
superior de la edificacion. Se disefiaran de tal forma que peridédicamente puedan
ser deshollinadas y limpiadas.

Los materiales flamables que se utilicen en la construccién o que se coloquen en
ella como elementos decorativos, estaran a no menos de 60 centimetros de las
chimeneas y en todo caso, dichos materiales se aislaran por medio de asbesto o
elementos equivalentes en cuanto a resistencia al fuego.

Articulo 114.- Las campanas de estufas o fogones, excepto en viviendas
unifamiliares, estaran protegidas por medio de filtros de grasa entre la boca de la
campana y su union con la chimenea y por sistemas contra incendio de operacion
automética, o manual.
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Articulo 115.- En los pavimentos de las areas de circulaciones generales de las
edificaciones, se emplearan Unicamente materiales a prueba de fuego.

Articulo 116.- Las edificaciones e inmuebles destinados a estacionamientos de
vehiculos deberan contar, ademas de las protecciones sefialadas en este capitulo,
con areneros de 200 litros de capacidad colocados cada 10 metros en lugares
accesibles y con sefialamientos que indiquen su ubicacion. Cada arenero debera
estar equipado con una pala.

No se permitira el uso de materiales combustibles o flamables en ninguna
construccion o instalacion de los estacionamientos.

Articulo 117.- Los casos no previstos en este capitulo, quedaran sujetos a las
disposiciones que al efecto dicte la Direcciéon de Planeacién Urbana y Obra
Publica en unién con la Coordinacion General de Seguridad Publica, Transito y
Proteccion Civil.

Capitulo VI
Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias

Articulo 118.- Las instalaciones hidraulicas y sanitarias de las construcciones y
predios en uso, deberan cumplir con las disposiciones de este capitulo y con los
ordenamientos que se sefialan para cada caso especifico.

Deberan cumplir también, con las demas disposiciones legales sobre la materia.

Articulo 119.- Las edificaciones deberan estar provistas de instalaciones de agua
potable para abastecer los muebles sanitarios y satisfacer la demanda minima
necesaria. Cuando se instalen tinacos, éstos deberan ser de tal forma que se evite
la sedimentacion en ellos.
La capacidad de los depdsitos se estimara de la siguiente manera:
I.- En el caso de edificios destinados a habitacién, ciento cincuenta litros por
cada habitante al dia;
Il.- En los centros de reunion y salas de espectaculos seis litros por asistente o
espectador al dia;
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lll.- En los edificios para espectaculos deportivos, dos litros por espectador al
dia. Para casos secundarios, como de jardinerias, limpieza de autos y otras, la
reserva de agua para uso extraordinario domeéstico, se dotaran a través de
aljibes con que contaran las citadas edificaciones, con base en lo siguiente:
Para casas de 250 metros cuadrados de area construida: 10,000 litros;

Para casas de 251 a 350 metros cuadrados de area construida: 15,000 litros;
Para casas de 351 a 500 metros cuadrados de area construida: 20,000 litros;
Para casas de 501 a 750 metros cuadrados de area construida: 30,000 litros;
Para casas de 751 a 1,000 metros cuadrados de area construida: 40,000 litros;
Para casas de 1,001 metros cuadrados de area construida en adelante: 60,000
litros.

Articulo 120.- Las edificaciones y los predios en uso, deberan estar provistas de
instalaciones que garanticen el drenaje eficiente de aguas negras y pluviales, con
las siguientes caracteristicas:
I.- Los techos, balcones, voladizos, terrazas, marquesinas y en general
cualquier saliente, deberan drenarse de manera que se evite la caida y
escurrimiento del agua sobre la acera o a predios vecinos;
Il.- Las aguas negras Yy las aguas pluviales deberan ser conducidas por medio
de tuberias al drenaje interno y al colector de la via publica. Igualmente debera
conducirse el agua proveniente de los pisos pavimentados de patios y
establecimientos;
lll.- En caso de que el nivel de salida de aguas negras o de lluvia de una
construccion o predio, esté mas abajo del nivel del colector de la via publica,
deberd proveerse de un carcamo con equipo de bombeo de capacidad
adecuada, y valvulas de no entorno que impidan el regreso de las aguas al
drenaje de la construccion, o su paso al predio;
IV.- De no existir servicio publico de albafales, las aguas negras deberan
conducirse a una fosa séptica de la capacidad adecuada cuya salida esté
conectada a un campo de filtracion o a un pozo de absorcién. Las aguas de
lluvia, las aguas jabonosas y las de limpieza se conduciran por tuberias
independientes de las de aguas negras al campo de filtracion o al pozo de

absorcion;
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V.- Todo albafal tendra por lo menos quince centimetros de diametro con las
pendientes necesarias para garantizar el escurrimiento sin dejar azolve, y seré
impermeable; y

VI.- Los albafiales tendran cajas de registro con dimensiones minimas de
cuarenta por sesenta centimetros localizadas, cuando menos, a diez metros de
distancia entre si.

Articulo 121.- Las casas, edificios, centros de reunién, lugares publicos,
instalaciones deportivas, estacionamientos y predios para casas rodantes,
deberan contar con servicios sanitarios suficientes e higiénicos.

Los servicios sanitarios deberan tener pisos impermeables y antiderrapantes,
convenientemente drenados.

Los muros en la zona deberan tener recubrimientos de material impermeable con
altura minima de un metro ochenta centimetros.

En los lugares en los que asista el publico se contara con servicios separados
para hombres y mujeres. El acceso a éstos se hara de tal forma que se impida la
vista directa de cualquiera de los muebles sanitarios al abrir la puerta.

Capitulo VI
Instalaciones Eléctricas, Mecénicas y Especiales

Articulo 122.- So6lo podran construirse las instalaciones mecénicas, eléctricas, de
ventilacion, aire acondicionado, neumaticas, de gas, de seguridad y similares que
estén proyectadas de conformidad con las normas establecidas en las
disposiciones legales vigentes en la materia. El propietario estar4 obligado a
conservarlas en condiciones de proporcionar permanentemente servicio seguro y
eficiente.

Articulo 123.- Los edificios e instalaciones especiales deberan estar dotados de
los dispositivos necesarios para proporcionar los siguientes niveles minimos de
iluminacion en luces:

.- Edificios para habitacion: en circulaciones 30;

.- Edificios para comercio y oficinas: en circulaciones 30, en vestibulos 125, en

oficinas 300, en comercios 300, en sanitarios 75, en elevadores 100;
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.- Edificios para la educacion: en circulaciones 100, en salones de clase 150,
en salones de dibujo 300, en salones de costura (iluminacion localizada) 300,
en sanitarios 75;
IV.- Instalaciones deportivas: en circulaciones 100, en sanitarios 75;
V.- Bafos: en circulaciones 100, en bafos y sanitarios 100;
VI.- Hospitales: en circulaciones 100, en salas de espera 125, en salas de
encamados 60, en consultorio y salas de curacion 300, en sanitarios 75, en
salas de emergencia en consultorios, en salas de curacion. 300;
VIl.- Inmuebles para establecimientos de hospedaje: en habitaciones 60, en
circulaciones 100, en sanitarios 75;
VIII.- Industrias: en circulaciones 100, en areas de trabajo 300, en sanitarios 75,
en comedores 150;
IX.- Salas de espectaculos: en circulaciones 100, en vestibulos 150, en salas de
descanso 50, en salas durante la funcién 1, en salas durante los intermedios 50,
en emergencia en la sala 5, emergencia en las circulaciones, en sanitarios 75;
X.- Centros de reunion: en circulaciones 100, en cabarets 30, en restaurantes
50, en cocinas 200, en sanitarios 75, en emergencia en las salas 5, en
emergencia de las circulaciones y en los sanitarios 30;
XIl.- Edificios para espectaculos deportivos: en circulaciones 100, en
emergencia en circulacion y sanitarios 30, en sanitarios 75;
XIll.- Templos: en altar y retablos 100, en nave principal 100, en sanitarios 75;
Xlll.- Estacionamientos: en entrada 150, en espacio para circulacion 75, en
espacio para estacionamiento 30, en sanitarios 75;
XIV.- Gasolineras: en acceso 15, en area bombas de gasolina 100, en area de
servicio 30, en sanitarios 75;
XV.- Ferias y aparatos mecénicos: en circulaciones 100, en sanitarios 75.
Para otros tipos de locales o actividades se deben considerar las disposiciones
legales aplicables vigentes en la materia.
Para evitar el deslumbramiento por exceso de iluminacién, no existirAn zonas
iluminadas contra fondos oscuros y en los locales se tendr4 una iluminacion
general cuyo contraste con el campo visual no sea mayor de tres o uno.
Cuando se utilicen lamparas de vapor de mercurio, cuarzo o reflectores de luz
incandescente se evitard el deslumbramiento directo o reflejado debido a la
colocacion de dichas lamparas en techos bajos o salas de dimensiones largas o
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con paredes brillantes.

El brillo permitido en zonas de trabajo severo y prolongado no excedera de 0.25
lamberts; para lamparas con vision de lineas directa, el brillo no sera superior a
0.5 lamberts.

Articulo 124.- Los edificios destinados a hospitales, salas de espectaculos,
centros de reunion, espectaculos deportivos o similares que cuenten con
iluminacion de emergencia con encendido automatico y con capacidad suficiente
para iluminar pasillos, salidas, vestibulos, sanitarios, salas de concurrentes y de
curaciones, Yy letreros indicadores de salidas de emergencia, conforme a los
niveles de iluminacibn de emergencia sefialados en este Reglamento. Estos
sistemas deberan probarse por lo menos semanalmente, y el propietario llevara un
libro donde registrara los resultados de estas pruebas y lo exhibira a la Direccién
de Planeacion Urbana y Obra Publica, cuando asi lo soliciten.

Estas instalaciones cumpliran también con las disposiciones legales aplicables
vigentes sobre la materia.

Articulo 125.- Las construcciones que no cumplan con las caracteristicas de
ventilacion natural sefialadas en este Reglamento, deberan contar con ventilacion
artificial con capacidad suficiente para renovar, por lo menos, diez veces el
volumen en aire por hora.

Los dormitorios deberan cumplir siempre con los requisitos minimos de ventilacion
natural establecidos en este Reglamento.

Articulo 126.- Se consideraran equipos y dispositivos para transportacion vertical
los elevadores para pasajeros, los elevadores para carga, las escaleras eléctricas
y otros similares los que deberan cumplir los siguientes requisitos, incluyendo sus
elementos de sujecién, anclaje y sustentacion:
I.- Se debera indicar claramente la carga util o maxima del elevador por medio
de un aviso dentro de la cabina. No se permitira exceder esta carga, excepto
para el caso del ensayo previo a su funcionamiento normal, el cual se efectuara
con una carga igual al doble de la carga util citada;
Il.- Los cables y los elementos mecanicos deberan tener la resistencia
necesaria para soportar el doble de la carga util de operacion;
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lll.- Los propietarios estaran obligados a proporcionar el servicio adecuado de
mantenimiento, conservacion y funcionamiento, para lo cual deberan efectuarse
revisiones periodicas;

IV.- Los elevadores y dispositivos para transportacion vertical contaran con los
elementos de seguridad para proporcionar el maximo de proteccion al
transporte de pasajeros y de carga; y

V.- Las demas disposiciones y limitaciones aplicables a los dispositivos para la
transportacion vertical a que se refiere el presente articulo, seran dictadas de
acuerdo a las normas técnicas aplicables que, en cada caso especifico, sefale
la Direccion de Planeacién Urbana y Obra Publica.

Articulo 127.- Las instalaciones de calderas, calentadores y aparatos similares,
asi como la de sus accesorios se haran de manera que no causen molestias,
contaminen el ambiente, ni pongan en peligro a las personas.

Los albafales deberan tener registros colocados a distancias no mayores de 5.00
metros entre cada uno y en cada cambio de direccion del albafial. Los registros
deberan ser de 0.40 x 0.60 metros cuando menos, para profundidades de hasta
1.00 metro; de 0.50 x 0.60 metros cuando menos para profundidades mayores de
1.00 metro y hasta 2.00 metros y de 0.60 x 0.80 metros cuando menos para
profundidades de méas de 2.00 metros. Los registros deberan tener tapas con
cierre hermético a prueba de roedores. Cuando un registro deba colocarse bajo
locales habitables o complementarios o locales de trabajo y reunién, deberan tener
doble tapa con cierre hermético.

Los talleres de reparacion de vehiculos y gasolineras, industrias, comercios y
otros, cuyos desechos puedan obstruir las redes, deberan contar en todos los
casos con trampas de grasa en las tuberias de agua residual antes de conectarlas
a colectores publicos. El funcionamiento de éstas debera ser revisado
periédicamente por el propietario o poseedor.

Articulo 128.- Las edificaciones destinadas a oficinas o departamentos deberan
contar con directorio y buzon visibles en planta baja para recibir el correo.

Capitulo VI
Visibilidad en Espectaculos
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Articulo 129.- Los locales, destinados a salas de espectaculos o a la celebracién
de espectaculos deportivos, deberan construirse en tal forma que todos los
espectadores cuenten con la visibilidad adecuada, de modo que pueden apreciar
la totalidad del area en que se desarrolle el espectaculo.

Articulo 130.- La visibilidad se calculard mediante el trazo de isoOpticas o
condiciones de igual visibilidad, a partir de una constante "K" equivalente a la
diferencia de niveles, comprendida entre el ojo de una persona y la parte superior
de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata anterior. Esa
constante tendra un valor minimo de doce centimetros.

Podra optarse por cualquier método de trazo siempre y cuando se demuestre que
la visibilidad obtenida, cumple con el requisito mencionado en el parrafo anterior y
se apega a lo dispuesto por el presente capitulo.

Para calcular el nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerara que la
distancia entre los ojos y el piso es de un metro diez centimetros en los
espectadores sentados y de un metro cincuenta centimetros en los espectadores
de pie.

Articulo 131.- Para el calculo de isépticas o condiciones de igual visibilidad en
teatros, en espectaculos deportivos y en cualquier local en que el espectaculo se
desarrolle sobre un plazo horizontal, debera preverse que el nivel de los ojos de
los espectadores no podra ser inferior en ninguna fila, al del plano en que se
desarrollo el espectaculo y el trazo de la iséptica deberd hacerse a partir de los
puntos extremos del objeto del espectaculo, o del punto cuya observacion sea
mas desfavorable.

Articulo 132.- En los locales destinados a exhibiciones cinematogréficas, el
angulo vertical formado por la visual del espectador y una linea normal a la
pantalla en el centro de la misma no deberé exceder de 30°.

El trazo de la isdptica o condicién de igual visibilidad debera hacerse a partir del
extremo inferior de la pantalla.
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Articulo 133.- Deberan anexarse al proyecto los planos de las isOpticas y los
cuadros de calculo correspondientes, que deberan incluir:
I.- Las ubicacion y nivel de los puntos base o0 mas desfavorables para el calculo
de la visibilidad, la distancia en planta entre éstos y la primera fila de
espectadores, y las distancias entre cada fila sucesiva;
Il.- Los niveles de los ojos de los espectadores en cada fila con una variacion de
medio centimetro, para facilitar la construccion de los mismos; y
[ll.- La magnitud de la constante "k" empleada.

Articulo 134.- Para la obtencién del trazo de la iséptica por medios mateméticos,
debera aplicarse la siguiente formula:

h=d (h+K)/d

En la cual h' es igual a la altura de los ojos de los espectadores en cada fila
sucesiva;

d' es igual a la distancia de los mismos espectadores al punto base para el trazo;

h es igual a la altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la que se
calcula;

k es la constante que se indica en el articulo 130 de este Reglamento; y

d es igual a la distancia al punto base para el trazo, de los espectadores ubicados
en la fila anterior a la que se calcula.

El trazo de los niveles de piso se harda como se indica en su articulo 130 de este
ordenamiento.

Capitulo IX
Edificaciones para Habitacién

Articulo 135.- Para los efectos de este capitulo, se consideraran piezas habitables
los espacios de las viviendas que se destinen a salas, estancias, comedores,
dormitorios, alcobas, despachos y oficinas, y no habitables las destinadas a
cocinas, cuartos de bafio, lavaderos, cuarto de plancha y otros similares.
En los planos debera indicarse con precisiéon el destino de cada local, el que
debera ser congruente con su ubicacion, funcionamiento y dimensiones.
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Articulo 136.- Las piezas habitables tendran cuando menos una superficie util de
8.12 metros cuadrados y las dimensiones de uno de sus lados sera como minimo
2.00 metros libres, sin embargo, en cada casa, vivienda o departamento debera
existir, por lo menos una recamara con dimension libre minima de 2.85 metros por
lado.

Articulo 137.- Podra otorgarse licencia de construccion a las viviendas que tengan
como minimo una pieza habitable con sus servicios completos de cocina y bafio.

Articulo 138.- Las escaleras deberan satisfacer los requisitos que para las
mismas establece este Reglamento y su numero se calculara de modo que cada
una dé servicio a veinte viviendas, como maximo, en cada piso.

Articulo 139.- Cada vivienda de un edificio deberd contar con sus propios
servicios sanitarios, que constaran por lo menos, de regadera, lavabo, excusado,
lavadero de ropa y fregadero.

En las viviendas destinadas al servicio de huéspedes debera existir, para cada
cinco habitaciones o fraccidbn que no tengan en ese piso sus servicios privados
completos, dos locales de servicios sanitarios por piso, uno destinado al servicio
de hombres y otros de mujeres. El local para hombres tendrd un excusado, un
lavabo, una regadera con agua caliente y fria y un mingitorio, el local para mujeres
contara con dos excusados, un lavabo y una regadera con agua caliente y fria.

Capitulo X
Edificios para Comercios y Oficinas

Articulo 140.- Los edificios destinados a comercios y a centros comerciales, los
locales comerciales que forman parte de edificios de uso mixto, asi como los
edificios para oficinas, deberan cumplir con las disposiciones contenidas en este
capitulo, ademas de las que se fijan en los capitulos | al V del Titulo Quinto de
este Reglamento.

Articulo 141.- En comercios y oficinas, los cristales y espejos de gran magnitud,
cuyo extremo inferior quede a menos de 0.50 metros del nivel del piso, colocados
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en lugares a los que tenga acceso el publico, deberan sefialarse o protegerse
adecuadamente para evitar accidentes.
No existiran espejos que por dimensiones o ubicacién puedan causar confusion en
cuanto a la forma o al tamafio del local.

Articulo 142.- Los edificios para comercios de mas de 1,000 metros cuadrados y
los edificios para oficinas, deberan tener servicios sanitarios para empleados y
para el publico, debiendo estar separados los destinados a mujeres y a hombres, y
ubicados de tal forma que no sea necesario subir o bajar mas de un nivel para
tener acceso a cualquiera de ellos.

Por los primeros cuatrocientos metros cuadrados o fraccidn de la superficie
construida, se instalard un excusado, un mingitorio y un lavabo para hombre, y por
los primeros trescientos metros cuadrados o fraccion, un excusado y un lavabo
para mujeres. Por cada mil metros cuadrados o fraccidn excedente de esta
superficie, se instalardn dos mingitorios, un excusado y un lavabo para hombres y
dos excusados y un lavabo para mujeres.

En las areas de oficinas cuya funciéon sea dar servicios al publico, se debera
disponer del doble del nimero de muebles que se sefala en el parrafo anterior.

Articulo 143.- Las circulaciones para uso del publico entre mostradores o entre
muebles para la exhibicion y venta de articulos en locales comerciales o en
edificaciones destinadas a comercios, tendrdn un minimo de 1.20 metros de
ancho, y se mantendran libres de obstrucciones.

Articulo 144.- Todo comercio con area de ventas de mas de 1,000 metros
cuadrados, y todo centro comercial, deberan tener un local destinado a servicio
meédico de emergencia, dotado del equipo e instrumental necesarios.

Capitulo XI
Edificios para la Educacion

Articulo 145.- Los edificios destinados a la educacion deberan contar con las
superficies minimas siguientes:
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I.- La superficie total del predio sera a razon de 2.50 metros cuadrados por
alumno;

Il.- La superficie de las aulas se calculara a razon de 1 metro cuadrado por
alumno; y

lll.- La superficie de esparcimiento sera de 0.60 metros cuadrados por alumno
en jardines de nifios y de 1.25 metros cuadrados por alumno en primarias y
secundarias, la cual debera tener jardines o pisos nivelados y drenados
adecuadamente.

Articulo 146.- Todas las escuelas deberan tener aulas, de forma y caracteristicas
tales, que permitan a todos los alumnos tener visibilidad adecuada del area donde
se imparta la ensefianza.

La altura minima interior sera de 3.00 metros.

Articulo 147.- Las puertas de las aulas deberan tener las dimensiones fijadas en
el articulo 85 de este Reglamento. Los salones de reunion tendran dos puertas de
0.90 metros de anchura minima cada una, y los que tengan capacidad para mas
de trescientas personas se sujetaran a lo dispuesto por el Capitulo IV del Titulo
Quinto de este ordenamiento.

Articulo 148.- Las escaleras de los edificios para la educacion satisfaran los
requisitos que fija el articulo 81 de este Reglamento. Su anchura minima seré de
1.20 metros cuando den servicio hasta a 360 alumnos, debiendo incrementarse
este ancho a razén de 0.60 metros por cada ciento ochenta alumnos o fraccion
adicionales, pero en ningun caso podran tener una anchura mayor de 2.40 metros.
Cuando se deba dar servicio a mayor nimero de personas, deberd aumentarse el
namero de escaleras segun la proporcion antes descrita.

El nimero de alumnos se calculara de acuerdo con la capacidad de las aulas a las
gue den servicio las escaleras.

Articulo 149.- La capacidad de los dormitorios en edificios para la educacion, se
calculard a razon de 10 metros cubicos por cama individual, como minimo.
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Articulo 150.- La ventilacion en los edificios escolares debera ajustarse a lo que
especifica el articulo 77 de este Reglamento.

Los dormitorios deberan adicionalmente, contar con un area de ventilacion libre
permanente de cuando menos 0.02 por cada metro cuadrado de superficie del
piso.

Articulo 151.- En edificios escolares, la dimension minima de los patios que sirvan
para dar ventilacion e iluminacion a las aulas, seré igual a un medio de la altura de
los paramentos que los limiten, pero no menor de tres metros.

Articulo 152.- Las edificaciones para la educacidn contardn con servicios
sanitarios separados para hombres y mujeres. Estos servicios se calcularan de tal
manera que en escuelas primarias, como minimo, existan un excusado y un
mingitorio por cada 30 alumnos y un excusado por cada 20 alumnas, en ambos
servicios un lavabo por cada 60 educandos. En escuelas de segunda ensefianza y
preparatorias un excusado por cada 60 alumnas y un excusado y un mingitorio por
cada 80 alumnos; en ambos servicios un lavabo por cada 100 educandos.

Las escuelas tendrdn un bebedero por cada cien alumnos, alimentado
directamente de la red publica.

La concentracion maxima de los muebles para los servicios sanitarios debera
estar en la planta baja.

En caso de dormitorios en centros de educacién, contardn en cada piso con
servicio sanitario de acuerdo con el numero de camas, debiendo tener como
minimo, cuando sean para hombres, un excusado por cada 20 educandos, un
mingitorio por cada 30, un lavabo por cada 10, una regadera con agua caliente y
fria por cada 10 y un bebedero alimentado directamente de la toma municipal por
cada 50 alumnos. Cuando sean para mujeres existird, como minimo, un excusado
por cada 15 educandos, un lavabo por cada 10, una regadera con agua caliente y
fria por cada 10, y un bebedero alimentado directamente de la red publica por
cada 50 alumnas.

Articulo 153.- Cada escuela deberé tener un local destinado para servicio médico
de emergencia, dotado del equipo e instrumental necesario.
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Capitulo Xl
Edificaciones para Hospitales

Articulo 154.- Independientemente de la observancia de las normas de este
Reglamento, las edificaciones para hospitales se regiran ademas, por las
disposiciones legales aplicables en la materia.

Articulo 155.- Las dimensiones minimas en planta de los cuartos para enfermos
seran de 2.85 metros libres y la altura sera de 3.00 metros.

En todo caso, los cuartos para enfermos, individuales o generales, tendran las
dimensiones suficientes para permitir libremente los movimientos de las camillas.

Articulo 156.- Las puertas en los hospitales se ajustaran a los requisitos que
establece el 89 y demas disposiciones aplicables contenidas en el Capitulo 1V del
presente Titulo. Las de acceso a los cuartos para enfermos tendran un ancho
minimo de 1.20 m. y las de las salas de emergencia y quiréfano seran de doble
accion con un ancho minimo de 1.20 m. cada hoja.

Articulo 157.- Los pasillos de acceso a cuartos de enfermos, quir6fanos y
similares asi como todos aquellos por los que circulen camillas, tendran una
anchura libre minima de 2.00 metros, debiendo atender ademas, las disposiciones
aplicables en materia de circulaciones que regula el presente ordenamiento.

Capitulo XIllI
Centros de Reunién

Articulo 158.- Se consideraran centros de reunidon y deberan cumplir con lo
establecido en este capitulo, los edificios o locales que se destinen a cafeterias,
restaurantes, centros nocturnos, bares, cabarets, salones de fiesta y similares.

Articulo 159.- El cupo de los centros de reunidn se calculara a razén de un metro
cuadrado por persona. Si en ellos hubiere pista de baile, ésta debera tener una
superficie minima acorde con el cupo total, la cual sera independiente del area por
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concurrente especificada y se sujetara a las especificaciones y limitaciones que
para el caso especifico, sefiale la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica.

Articulo 160.- Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de maquinas
y casetas de proyeccion de los centros de reunion, deberan aislarse del area
destinada a los concurrentes mediante elementos o materiales que impidan la
transmision del ruido o de las vibraciones.

Articulo 161.- En los centros de reunion donde la capacidad del local sea menor
de 61 concurrentes, se debera proporcionar como minimo de los servicios
sanitarios para hombres, un excusado, un mingitorio y un lavabo, y en los de
mujeres, un excusado y un lavabo.

Cuando los locales presten servicios a mas de 60 concurrentes, el nimero de
muebles se incrementard con respecto a lo sefialado en el parrafo anterior, en el
servicio de hombres con un excusado y un mingitorio por cada sesenta
concurrentes o fraccion, y en el servicio de mujeres, con un excusado mas para la
misma cantidad de personas, y para ambos servicios con un lavabo por cada
cuatro excusados.

Estos centros de reunion tendran ademas servicios sanitarios suficientes para
empleados y actores separados de los destinados a uso del publico.

Capitulo XIV
Salas de Espectaculos

Articulo 162.- Se consideraran salas de espectaculos y deberdn cumplir con lo
establecido en este capitulo, las edificaciones que se destinen a teatros, eventos
cinematografos, salas de concierto, salas de conferencias, auditorios y cualquier
otro con usos semejantes.

Articulo 163.- La altura minima libre en cualquier punto de una sala de
espectaculos sera de 3.00 metros.

El volumen minimo de la sala se calculara a razén de 2.5 metros cubicos por
espectador o asistente.
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Articulo 164.- En las salas de espectaculos solo se permitird la instalacion de
butacas. La anchura minima de las butacas sera de cincuenta centimetros y la
distancia minima entre sus respaldos, de ochenta y cinco centimetros; debera
quedar un espacio libre de acceso a las filas, a razén de cuarenta centimetros
como minimo. La colocacion de las butacas se hara en forma tal que cumpla con
las condiciones de visibilidad para los espectadores que se fijan en el presente
Reglamento. Se ordenard el retiro de butacas de las zonas de visibilidad
defectuosa.

Las butacas deberan estar fijas al piso, con excepcion de las que se encuentren
en los palcos o plateas.

Las filas que desemboquen a dos pasillos, no podran tener mas de catorce
butacas y las que desemboquen a uno solo, no mas de siete.

En el caso de cines, la distancia mas cercana de cualquier butaca a la pantalla no
serd menor de siete metros.

Articulo 165.- La anchura libre minima de los pasillos longitudinales con asientos
en ambos lados, debera ser de un metro veinte centimetros; cuando existan
asientos en un solo lado, ésta sera de noventa centimetros.

SoOlo se permitiran pasillos transversales ademas del pasillo central o de
distribucién, cuando aquellos conduzcan directamente a las puertas de salida,
debiendo tener un ancho no menor al ancho de la puerta a la que conduzcan, pero
nunca inferior a 1.2 metros.

En los muros de los pasillos no se permitiran salientes a una altura menor de tres
metros, en relacion con el piso de los mismos.

Articulo 166.- Las localidades ubicadas a un nivel superior al del vestibulo de
acceso, deberan contar con un minimo de dos escaleras que satisfagan los
requisitos sefalados en el articulo 82 de este Reglamento.

Articulo 167.- Las casetas de proyeccion tendran una superficie minima de cinco
metros cuadrados, su acceso y su salida seran independientes de los de la sala y
no tendran comunicacion directa con ésta.

Se ventilaran por medios artificiales y se construirAn con materiales

incombustibles.
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Articulo 168.- En las salas de espectaculos se deberdn proporcionar como
minimo, por cada cien concurrentes o fraccidén, en los servicios sanitarios para
hombres, un excusado, tres mingitorios y dos lavabos, y en los de mujeres, dos
excusados, y dos lavabos. En cada servicio habra por lo menos un bebedero con
agua potable. Ademas, se deberdn proporcionar servicios sanitarios adecuados
para los actores, empleados y otros participantes.

Articulo 169.- Las taquillas para la venta de boletos se localizaran en el vestibulo
exterior de la sala de espectaculos sin quedar directamente en la via publica; se
debera sefalar claramente su ubicacién y no deberan obstruir la circulacién de los
accesos.

Habra una taquilla por cada 1,500 personas o fraccion para cada tipo de localidad.

Articulo 170.- Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de maquinas
y casetas de proyeccion de las salas de espectaculos, deberan aislarse del area
destinada a los concurrentes mediante elementos o materiales que impidan la
transmision del ruido o de las vibraciones.

Capitulo XV
Edificaciones para Espectaculos Deportivos

Articulo 171.- Se consideraran edificaciones para espectaculos deportivos y
deberan satisfacer los requisitos sefialados en este capitulo, aquellos inmuebles
gue se destinen a estadios y plazas de toros, arenas, hipédromos, lienzos charros
y cualesquier otro con usos semejantes.

Articulo 172.- Las gradas deberan satisfacer las siguientes condiciones:
I.- El peralte maximo sera de cuarenta y cinco centimetros y la profundidad
minima de setenta centimetros, excepto cuando se instalen butacas sobre
gradas en cuyo caso sus dimensiones y la separacion entre filas deberan
ajustarse a lo establecido en el articulo 164 de este Reglamento.
Il.- La visibilidad de los espectadores, desde cualquier punto del graderio,
debera ajustarse a lo dispuesto en el presente Reglamento; y
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lll.- En las gradas techadas, la altura libre minima de piso a techo sera de tres
metros.

Articulo 173.- Deberd existir una escalera con anchura minima de noventa
centimetros a cada nueve metros de desarrollo horizontal del graderio, como
maximo.
Cada diez filas habra pasillos paralelos a las gradas, con anchura minima de 1.2
metros.

Articulo 174.- Se deberan proporcionar servicios sanitarios para hombres y
mujeres en locales separados, de modo que ningun mueble sea visible desde el
exterior aun con la puerta abierta.

En el servicio de hombres debera instalarse un excusado, tres mingitorios y dos
lavabos por cada doscientos espectadores; en el departamento de mujeres, dos
excusados y un lavabo por cada doscientos espectadores. En cada servicio
sanitario habra por lo menos un bebedero con agua potable.

Los jugadores y demas personas que participen en el espectaculo tendran
vestidores y servicios sanitarios separados de los del publico.

Articulo 175.- Las edificaciones para espectaculos deportivos tendran un local
adecuado para servicio médico, con el equipo e instrumental necesarios y dotado
de servicios sanitarios adecuados. Las paredes de este local estaran recubiertas
de material impermeable hasta 1.80 m de altura, como minimo.

Articulo 176.- Las edificaciones para espectaculos deportivos deberan tener las
instalaciones especiales necesarias para proteger debidamente a los espectaculos
de los riesgos propios del espectaculo que se presente.

Capitulo XVI
Clubes Deportivos o Sociales

Articulo 177.- Los clubes deportivos o sociales deberan llenar los requisitos que
se precisan en este capitulo. Las canchas deportivas que formen parte de estos

70 de 137

Aprobacion 2001/11/12
Publicacién 2001/12/19
Vigencia 2001/12/20
Expidio H. Ayuntamiento Constitucional de Mazatepec, Morelos

Periddico Oficial 4157 Seccion Tercera “Tierra y Libertad”




UIENES -TA- Ty
|

-0

=
=|
Z

é ' Reglamento de Construccion del Municipio de Mazatepec, Morelos.
%uﬂ-s W
M LOS gicigz(e;ijgrr]ia(\ail:]r;crjlaﬁ%gilez?;ilzgigﬁcutlvo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
2018 - 2024 Subdireccién de Jurismatica.
clubes y que puedan recibir espectadores, se regiran por las disposiciones
contenidas en el capitulo anterior.
Los centros de reunion de los mismos clubes, deberan cumplir con las
disposiciones contenidas en el capitulo XllII del presente Titulo.
Articulo 178.- El suelo de los terrenos destinado a campos deportivos debera
estar convenientemente drenado.
Articulo 179.- Las albercas sea cual fuera su tamafio y forma contaran cuando
menos con:
I.- Equipos de recirculacion, filtracion y purificacion de agua;
Il.- Boquillas de inyeccion para distribuir el agua tratada y de succién para
aparato limpiador de fondos;
lll.- Rejillas de succion distribuidas en la parte honda de la alberca, en nimero y
dimensién necesarios para que la velocidad de salida de agua sea la adecuada
para evitar accidentes a los nadadores;
IV.- Andadores a las orillas de la alberca, con anchura minima de 1.50 m. con
superficie aspera o de material antiderrapante, construidos de tal manera que
se eviten los encharcamientos;
V.- Un escalén en el muro perimetral de la zona profunda de la alberca de 10
centimetros de ancho a una profundidad de 1.20 m. con respecto a la superficie
del agua de la alberca;
VI.- En todas las albercas donde la profundidad sea mayor de 90 centimetros se
pondrd una escalera por cada 23 metros lineales de perimetro. Cada alberca
contara con un minimo de dos escaleras;
VIl.- La instalacion de trampolines y plataformas satisfara las siguientes
condiciones:
a).- Las alturas maximas permisibles seran de 3.00 metros para los
trampolines y de 10.00 metros para las plataformas;
b).- La anchura de los trampolines sera de 0.50 metros y la minima de las
plataformas de 2.00 metros; la superficie de ambos sera de material
antiderrapante;
c).- Las escaleras para trampolines y plataformas deberan ser rectas, con
escalones horizontales de material antiderrapante, con dimensiones de
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huellas y peraltes tales, que la suma de cada huella mas dos perales no sea
menor de 60 centimetros ni mayor de 65 centimetros considerando como
huella minima la de 25 centimetros;

d).- Deberan contar con barandales tanto las escaleras como las plataformas,
con una altura de 90 centimetros. En las plataformas el barandal debera
colocarse en la parte trasera y a ambos lados;

e).- En los casos de existir plataforma, la superficie del agua debera
mantenerse agitada, a fin de que los clavadistas la distingan claramente; y
VIII.- Deberan diferenciarse mediante el sefialamiento adecuado, las zonas de
natacion y de clavados y sefalarse en lugares visibles las profundidades
minima y maxima, asi como el punto en que la profundidad sea de un metro

cincuenta centimetros y en donde cambie la pendiente del piso.

Articulo 180.- Los clubes deportivos tendran servicio de bafos y vestidores, por
separado, para hombres y mujeres.

CAPITULO XVII
Edificaciones para Bafios

Articulo 181.- En las edificaciones para bafos, estardn separados los
departamentos de regaderas para hombres de los de mujeres. Cada uno de ellos
contard como minimo con una regadera por cada cuatro usuarios, de acuerdo con
la capacidad del local.

El espacio minimo para cada regadera sera de 0.90 x 0.90 metros y para
regaderas de presion sera de 1.20 x 1.20 metros, con altura minima de 2.10
metros en ambos casos.

Articulo 182.- En los locales destinados a bafios colectivos de vapor o de aire
caliente, estaran separados los servicios para hombres de los de mujeres. En
cada uno de ellos, los bafios individuales tendran una superficie minima de 2.00
metros cuadrados y deberan contar con un espacio exterior e inmediato el cual
contenga una regadera provista de agua caliente y fria. La superficie colectiva se
calculard a razén de 1.3 metros cuadrados por usuario, con un minimo de 14
metros cuadrados totales, y estardn dotados por lo menos de dos regaderas de
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agua caliente y fria y una de presion, ubicadas en locales contiguos; en ambos
casos la altura minima sera de 2.70 metros.

Debera proveerse de un vestidor, casillero, canastilla o similar por usuario.

La instalacién de sistemas especiales de vapor o de aire caliente, requerird
autorizacion de la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, para lo cual
debera presentarse un diagrama detallado con sus especificaciones y
caracteristicas de operacion.

Articulo 183.- En los bafios publicos estaran separados los servicios para
hombres de los de mujeres. Los servicios para hombres tendrdn como minimo un
excusado, un mingitorio y un lavabo por cada veinte casilleros o vestidores. Los de
mujeres tendran como minimo un excusado y un lavabo por cada quince casilleros
o vestidores.
Capitulo XVIII
Templos y Salas de Culto

Articulo 184.- El cupo de los templos y salas de culto se calculara a razén de dos
asistentes por metro cuadrado de la superficie de la sala de culto.

Articulo 185.- En los templos y salas de culto, la altura libre en ningan punto sera
menor de tres metros, debiéndose calcular para ello un volumen minimo de 2.5
metros cubicos por concurrente.

Capitulo XIX
Ferias con Aparatos Mecéanicos

Articulo 186.- Deberé cercarse el area de los aparatos mecanicos, de tal manera
que se impida el paso libre del pablico mas alla de una distancia perimetral de dos
metros, fuera de la zona que constituye el campo de acciéon de los aparatos en
movimiento.

Articulo 187.- Las ferias con aparatos mecéanicos deberan contar con los servicios
sanitarios movibles que en cada caso sefiale la Direccién de Planeacién Urbana y

Obra Publica.
73 de 137
Aprobacion 2001/11/12
Publicacion 2001/12/19
Vigencia 2001/12/20
Expidio H. Ayuntamiento Constitucional de Mazatepec, Morelos

Periddico Oficial 4157 Seccion Tercera “Tierra y Libertad”




UIENES-TA- Ty
w5

|

3
=

-0

é Reglamento de Construccion del Municipio de Mazatepec, Morelos.
ﬁ»ﬂ;\fl'h W)
M LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccién General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccién de Jurismatica.

Articulo 188.- Las ferias con aparatos mecanicos deberan contar por lo menos, de
un lugar provisto con los servicios de primeros auxilios, localizado en un sitio de
facil acceso y con sefales visibles. Por lo menos, desde veinte metros de
distancia.
Capitulo XX
Estacionamientos

Articulo 189.- Estacionamiento es el lugar de propiedad publica o privada
destinado para guardar vehiculos.

Toda casa, edificio, centro de reunién, unidad habitacional, que se construya en la
circunscripcion territorial del Municipio, debera contar en los términos de este
Reglamento, con espacio suficiente para el estacionamiento de vehiculos.

Todo estacionamiento destinado al servicio publico deberd estar pavimentado y
drenado adecuadamente y bardeado en sus colindancias con los predios vecinos.

Articulo 190.- Los propietarios o poseedores de las edificaciones que se indican
en el articulo anterior, estdn obligados a destinar superficies o0 construir locales
para estacionamiento de vehiculos de conformidad con lo siguiente:
l.- Para casa habitacion menor de 200 metros cuadrados, un espacio;
.- Para vivienda unifamiliar de 200 a 300 metros cuadrados, dos espacios; y de
301 metros cuadrados en adelante, 3 espacios;
[ll.- Para habitacion menor de hasta 81 metros cuadrados, un espacio;
IV.- Para habitacion multifamiliar que incluye edificios de departamentos,
fraccionamientos, condominios y conjuntos habitacionales, 1.25 espacios por
vivienda cuando la superficie total sea de 81 a 120 metros cuadrados; 1.5
espacios por vivienda cuando la superficie total sea de 121 a 150 metros
cuadrados, y 2 espacios por vivienda cuando la superficie total sea de 151
metros cuadrados en adelante;
V.- Para oficinas publicas o privadas, un espacio por cada 50 metros cuadrados
o fraccion;
VI.- Para establecimientos mercantiles:
a).- Un espacio por cada 50 metros cuadrados, cuando el area total sea de
100 a 500 metros cuadrados;
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b).- Un espacio por cada 40 metros cuadrados, cuando el area total sea
mayor de 500 y menor de 1,000 metros cuadrados;
c).- Un espacio cuando por cada 30 metros cuadrados, el area total sea
mayor de 1,000 metros cuadrados;
d).- Para establecimientos mercantiles como bodegas y similares, que
manejen patio de maniobras, se ajustaran a los requerimientos y limitaciones
que para cada caso especifico dicte la Direccion de Planeacion Urbana y
Obra Publica;
VII.- Para hoteles, moteles, casas de huéspedes y similares, un espacio por
cada 2 habitaciones para las primeras 20, y un espacio por cada 6 habitaciones
para aquellos que excedan de 20;
VIII.- Para edificaciones destinadas a servicios de salud:
a).- Un espacio por cada cuarto privado, cuando se considere de primera
categoria, es decir, que cuente con atencion quirdrgica, terapia intensiva,
especialidades médicas y farmacia; y en caso de cuartos mudiltiples, un
espacio por cada 4 camas;
b).- Un espacio por cada 4 cuartos privados, cuando se considere de
segunda categoria, es decir, que no se encuentre en los supuestos
sefalados en el inciso anterior; y en caso de cuartos multiples, un espacio
por cada 10 camas;
c).- Para Consultorios, laboratorios, centros menores de salud y similares, un
espacio por cada 15 metros cuadrados incluyendo circulaciones y areas de
servicios;
IX.- Para centros educativos:
a).- En el caso de ensefianza basica, un espacio por aula;
b).- Para enseflanza media superior, incluyendo ensefianza técnica, escuelas
de artes y similares, un espacio por cada 10 metros cuadrados;
c).- Para educacion profesional, un espacio por cada 8 metros cuadrados;
d).- Para internados, seminarios, orfanatos y similares, se calculara en razén
del area de ensefanza, debiendo construir un espacio por cada aula;
X.- Para centros de reunion, que incluye cabarets, cantinas, restaurantes,
cuando se expendan bebidas con contenido alcohdlico, se calculara por su
cupo, a razon de un espacio por cada 5 concurrentes;
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Xl.- Cuando se trate de centros de reunion, restaurantes, cafeterias, salones de
fiestas y similares donde no se expendan bebidas con contenido alcohdlico, se
calculara por su cupo, a razon de un espacio por cada 8 concurrentes:
XIl.- Para cines, teatros, auditorios y similares en su concentracion de personas,
se calculara por su cupo, a razén de un espacio por cada 8 concurrentes;
XIll.- Para carpas como circos y similares, se calculara por su cupo, a razén de
un espacio por cada 16 personas;
XIV.- Para templos y salas de culto, se calculara por su cupo, a razén de un
espacio por cada 50 personas;
XV.- Espectaculos deportivos como estadios, plazas de toros y similares, se
calculard por su cupo, a razon de un espacio por cada 20 personas;
XVI.- Para funciones de espectadculos no establecidas en las fracciones
anteriores, se calculara por su cupo, en razén de un espacio por cada 10
personas;
XVII.- Para locales destinados a la ensefianza como gimnasia, danza, baile,
karate, judo, natacién y similares, un espacio por cada 50 metros cuadrados,
sobre el area total de ensefanza,
XVIIl.- Para canchas deportivas que no se consideren dentro de los
espectaculos deportivos, un espacio por cada 100 metros cuadrados;
XIX.- Para billares, un espacio por cada mesa de juego;
XX.- Para bafios Publicos, un espacio por cada 75 metros cuadrados de area
construida;
XXI.- Para talleres mecanicos, lavados de autos y en general, centros de
servicio automotriz, un espacio por cada 20 metros de terreno;
XXII.- Para velatorios y agencias funerarias, 15 espacios por cada capilla;
XXIIl.- Para panteones, un espacio por cada 100 mtros cuadrados de terreno.
Cualquier otras edificacion no comprendida en las fracciones anteriores, se
sujetara a estudio y resolucion de la Direccion de Planeacion urbana y Obra
Publica.
La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica podra autorizar u ordenar,
segun sea el caso, que los estacionamientos de vehiculos antes sefialados se
establezcan en lugar distinto de la edificacion de que se trate.
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Articulo 191.- Los estacionamientos publicos deberan tener carriles separados,
debidamente sefalados, para la entrada y salida de los vehiculos, con una
anchura minima de dos metros cincuenta centimetros cada uno.

Articulo 192.- Los estacionamientos tendran areas de espera techadas, para la
recepcion y entrega de vehiculos, ubicadas a cada lado de los carriles a que se
refiere el articulo 191 de este ordenamiento, las que deberan tener una longitud
minima de seis metros y una anchura no menor de un metro veinte centimetros; el
piso terminado estard elevado quince centimetros sobre el de la superficie de
circulacion de vehiculos.

Estos requerimientos variaran de acuerdo con la frecuencia de llegada de
vehiculos, con la ubicacion del inmueble y con las condiciones particulares de su
funcionamiento, por lo que se ajustaran a lo que establezca para cada caso, la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica.

Articulo 193.- Los estacionamientos deberan tener una caseta de control anexa al
area de espera para el publico, situada a una distancia no menor de 4.50 metros
del alineamiento y con superficie minima de 2.00 metros cuadrados.

Articulo 194.- Las construcciones para estacionamientos tendran una altura libre
minima de dos metros diez centimetros.

Articulo 195.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por cajéon o
espacio de estacionamiento, el destinado para alojar un vehiculo; la dimensién
minima de este espacio sera de 2.25 X 5.50 metros.

En los estacionamientos publicos o privados que no sean de autoservicio, podra
permitirse que los cajones se dispongan de tal manera que para sacar un vehiculo
se mueva un maximo de dos.

Los estacionamientos deberan contar con topes de 15 centimetros de peralte en
todos los cajones colindantes con muros, colocados a 1.20 m de éstos.
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Articulo 196.- En los estacionamientos deberan existir protecciones adecuadas en
rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales con dispositivos
capaces de resistir los posibles impactos de los automoviles.

Las columnas y muros que limiten pasillos de circulacion de vehiculos deberan
tener una banqueta de 15 cm de altura y 30 cm de anchura, con los angulos
redondeados.

Articulo 197.- Las circulaciones para vehiculos en estacionamientos publicos
deberan estar separadas de las de los peatones.

Las rampas tendran una pendiente méaxima del quince por ciento, anchura minima
de circulacion en rectas de dos metros cincuenta centimetros y en curvas de tres
metros cincuenta centimetros. El radio minimo en curvas, medido al eje de la
rampa, sera de siete metros cincuenta centimetros.

Estardn delimitadas por una guarnicion con altura de quince centimetros y una
banqueta de proteccién con anchura minima de treinta centimetros en rectas y de
cincuenta centimetros en curvas. En este ultimo caso, debera existir también un
pretil de sesenta centimetros de altura.

Articulo 198.- Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de
los estacionamientos publicos estardn separadas entre si de las destinadas a los
vehiculos. Deberan ubicarse en lugares independientes de la zona de recepcion y
entrega de vehiculos, y cumpliran con lo que dispone el articulo 81 de este
Reglamento.

Articulo 199.- Los estacionamientos deberan tener ventilacién, natural por medio
de vanos con superficie minima de un décimo de la superficie de la planta
correspondiente, o la ventilacion artificial adecuada para evitar la acumulacion de
gases toxicos, principalmente en las areas de espera de vehiculos.

Articulo 200.- Los estacionamientos publicos tendran servicios sanitarios
independientes para los empleados y para el puablico; los sanitarios para el publico
tendran instalaciones separadas para hombres y para mujeres.
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Articulo 201.- Los estacionamientos que funcionen en predios baldios deberan
cumplir, en su caso, con lo previsto en este Capitulo.

Articulo 202.- En los estacionamientos de servicio privado, no se exigira que
tengan carriles separados, areas para recepcion y entrega de vehiculos, servicios
sanitarios ni casetas de control.

Titulo Sexto
Requisitos Estructurales de las Construcciones
Capitulo |
Disposiciones Generales

Articulo 203.- En este titulo se fijan los requisitos que deben cumplir las
estructuras para que tengan una seguridad adecuada y un comportamiento
satisfactorio durante su funcionamiento normal.

Estos requisitos se aplicaran a las construcciones, modificaciones, adaptaciones,
reparaciones o demoliciones de obras para las edificaciones reguladas por el
presente ordenamiento; no regiran para puentes, presas y otras estructuras
especiales, para las cuales se deberan aplicar las normas técnicas y las
disposiciones legales que resulten aplicables para cada caso.

Articulo 204.- La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica expedira las
normas técnicas complementarias que sean pertinentes para el debido
cumplimiento del presente Reglamento.

Dichas normas técnicas complementarias seran de observancia general
obligatoria para las construcciones a las que se refiere este Reglamento y entraran
en vigor al dia siguiente de su publicacion en el periddico oficial del Gobierno del
Estado de Morelos.

Articulo 205.- Las estructuras se estudiaran por los procedimientos reconocidos
de analisis elastico o inelastico, siempre que se sujete a los requisitos que sefala
este Titulo.
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Pueden emplearse métodos de calculo diferentes de los que dispone el parrafo
anterior; pero el disefio, invariablemente, debera ser aprobado por la Direccion de
planeaciéon Urbana y obra Publica.

Articulo 206.- Todas las estructuras deben disefiarse de tal manera, que sean
capaces de resistir las siguientes condiciones de carga: "cargas muertas", "cargas
vivas" y "cargas accidentales" durante la construccion:
I.- Al calcular la estructura deberan considerarse los factores de seguridad
sefalados en este Titulo para la combinacion de dichas cargas y la resistencia
de los materiales a la edad correspondiente;
Il.- En las construcciones terminadas, los factores de seguridad de la
combinacion de "cargas muertas" y "cargas vivas" sobre la estructura, no seran
menores que los especificados para la accion de cargas estaticas;
lll.- Para construcciones terminadas, en la combinacion de cargas accidentales,
muertas y vivas sobre la estructura, el factor de seguridad no sera menor al
requerido para la combinacién de cargas estaticas y accidentales;
IV.- En construcciones para las que la relacion de carga viva o carga total
exceda a 0.4 y para todas aquéllas en las que cierta distribucién de carga viva,
pueda invertir el signo de los momentos flexionantes o cargas axiales; se
disefiara la estructura de tal manera, que sea capaz de resistir las distribuciones
mas desfavorables de carga viva, siendo en estos casos admisible, reducir el
factor de seguridad al mismo valor que se permite para la combinacion de
cargas elasticas y cargas accidentales;
V.- En el disefio de superestructuras cuya longitud exceda de 50 metros y en
las de planta irregular, en "L", "T", u otras, que no se hayan divido mediante
juntas de dilatacién en unidades independientes de forma regular, deberan
tomarse en cuenta los efectos de contraccion y temperatura. También se
tomaran en cuenta, estos efectos en el disefio de toda estructura en que
puedan tener importancia.
VI.- Si se disefia bajo la distribucibn mas desfavorable de carga viva, para
calculo de fuerzas cortantes maximas y momentos negativos maximos, en
secciones proximas a los apoyos interiores de vigas; sera admisible suponer,
gue la condiciébn mas desfavorable de carga se obtiene cuando estan cargados
simultaneamente dos tramos contiguos.
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Para momentos positivos maximos sera admisible suponer que esta cargado
Unicamente el tramo en cuestion.

Para fuerzas cortantes y momentos maximos en columnas, sera admisible
suponer que esta cargado un tramo y descargado el contiguo correspondiente.
Para momentos negativos maximos; en la proximidad de cada viga; sera
admisible suponer que el tramo en cuestion se encuentra descargado y los
contiguos cargados.

En tableros de losas y otros elementos estructurales es aplicable un criterio
analogo;

VII.- Sera admisible disefiar cada seccién y miembro estructural para la carga
accidental mas desfavorable, sea esto viento o sismo, no siendo necesario
suponer la accion simultanea de ambas;

VIIl.- Para calculo de asentamientos; se admitiran las cargas vivas que marca el
capitulo correspondiente;

IX.- Al considerar la posibilidad de flotacion sera admisible suponer nula la
carga viva.

Articulo 207.- El disefio de estructuras especiales que por sus caracteristicas o
materiales no estén sefaladas en este Titulo, requerira aprobacion especial de la
Direccion de Planeacion Urbana y obra Publica.

Capitulo Il
Cargas y Deformaciones Impuestas

Articulo 208.- En las estructuras, se consideraran cargas muertas, cargas vivas,
cargas accidentales y los efectos de deformaciones impuestas.

Articulo 209.- Las cargas muertas son aquellas que actian permanentemente en
una edificacion.

Articulo 210.- Para la evaluacion de las cargas muertas, se emplearan los pesos
unitarios especificados en una tabla denominada “Tabla de Pesos Volumétricos de
Materiales” que estara incluida en las normas técnicas complementarias del
presente Reglamento. Los valores minimos sefialados se emplearan cuando sea
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mas desfavorable para la estabilidad de la estructura considerar una carga muerta
menor como en los casos de flotacion, lastre, sucesion producida por viento y
sobrecompensacion. En los otros casos se utilizaran los valores maximos
sefalados.

Cuando se usen materiales no especificados en la tabla de pesos a que se refiere
el parrafo anterior, 0 se pretendan usar pesos distintos de los sefalados, sera
necesaria la aprobacion de la Direccién de planeacién Urbana y obra Publica.

Articulo 211.- Se consideraran cargas vivas, a las fuerzas gravitacionales que
actlan sobre una edificacion y que no tienen caracter permanente.

Articulo 212.- En el disefio deberan considerarse los valores nominales de las
cargas vivas, sefaladas en una tabla denominada “Tabla de Cargas Vivas
Unitarias de Disefio”, que estara incluida en las normas complementarias del
presente Reglamento.

La carga viva maxima (Wm), se debera emplear para disefio estructural por
fuerzas gravitacionales, y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, asi
como en el disefio estructural ante cargas gravitacionales de los cimientos.

La carga instantanea (Wr), se debera usar para disefio sismico y por viento.

La carga media (Ws), se deber4 emplear cuando se revisen distribuciones de
carga mas desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el area.

Articulo 213.- Durante el proceso de construccidn deberan considerarse las
cargas vivas transitorias que puedan producirse; estas cargas deberan incluir el
peso de los materiales que puedan almacenarse temporalmente, el de los
vehiculos y equipo, el del colado de plantas superiores que se apoyan en la planta
gue se analiza y el del personal necesario, no siendo este ultimo menor que la
carga viva que se especifica para azoteas con pendientes no mayor de 5%.

Articulo 214.- El propietario serd responsable de los perjuicios que ocasione el
cambio de destino de una construccion, cuando produzca cargas mayores que las
de disefio aprobado.
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Articulo 215.- Son deformaciones las que se producen por hundimientos
diferenciales, cambios de temperatura, y efectos de contraccién. Por lo que debera
considerarse lo siguiente:
I.- En el analisis de marcos de concreto o de acero que no estén rigidizados,
cuando los hundimientos diferenciales que sufre el terreno, exceda los valores
sefialados en la tabla de hundimientos diferenciales admisibles de las normas
técnicas complementarias;
Il.- Cuando se trate de muros de carga, de tabique recocido o bloques de
concreto; o marcos rigidizados por este tipo de muros y/o diagonales, y la
relacion entre el hundimiento diferencial y el claro exceda los limites sefialados
en las normas técnicas complementarias;
lll.- Cuando se trate de estructuras de concreto con dimensiones mayores a 30
metros, deberad considerarse, los efectos por cambios de temperatura y
contraccion por fraguado.

Capitulo I
Estructuraciones

Articulo 216.- Todas las construcciones deben poseer un sistema estructural que
les permita soportar las acciones que puedan afectarlas, cumpliendo los requisitos
de seguridad que fija este Reglamento.

En este capitulo se hace distincion entre los elementos estructurales y no
estructurales y se especifican las precauciones que deben tenerse con estos
altimos. Se establecen también tipos y requisitos minimos de estructuracion
clasificAndolas para su aplicacion, en otros capitulos de este Reglamento.

Articulo 217.- Se consideraran elementos estructurales, aquellos sobre los que
actuan directamente las acciones y los que estan ligados a ellos de manera que su
resistencia y rigidez afectan las del conjunto.

Articulo 218.- Se consideraran elementos que no forman parte de la estructura,
aguellos que poseen una resistencia y rigidez despreciable con respecto a las de
la estructura principal y aquellos que no tienen con la estructura principal, una
union capaz de trasmitir fuerzas.
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Los canceles metalicos, los de madera y los formados por materiales sumamente
deformables, como plasticos reforzados con fibra de vidrio y similares, siempre
que no posean tableros de materiales fragiles, no requieren precauciones
especiales en su liga con la estructura para protegerlos de los efectos de los
movimientos de la misma.

Los demas elementos que no forman parte integrante de la estructura deben
ligarse tomando precauciones, para que no se dafien al deformarse éstas. Dichas
precauciones, consistiran, por ejemplo, en empotrar el elemento en un nivel
dejandolo libre en el nivel opuesto, o ligarlo en un paso guiandolo en el otro
mediante una canal o ranura, pero en todo caso, existiran holguras congruentes
con los desplazamientos de la estructura y se revisara la estabilidad del elemento
para el efecto de las acciones que puedan actuar directamente sobre él, como son
empujes laterales por viento o sismo.

Articulo 219.- Las construcciones deberan poseer sistemas estructurales que les
permitan resistir las fuerzas horizontales, actuando por los menos en dos
direcciones ortogonales, segun lo especificado en el Capitulo de Disefio Sismico.

Articulo 220.- Los sistemas de piso o techo, deberan estar disefiados para
transmitir las fuerzas horizontales a los elementos que proporciona la resistencia
lateral en la direccion de analisis.

Se procurara que los pisos y techos constituyan diafragmas rigidos en su plano,
de manera que las fuerzas sismicas se transmitan a los distintos elementos
resistentes en forma proporcional a su rigidez. En general se consideraran que
funcionan como diafragmas rigidos, las losas macizas de concreto, las losas
aligeradas de concreto con un firme de por lo menos 3 centimetros de espesor y
los sistemas metalicos o de madera adecuadamente arriostrados en su plano.
Cuando se empleen sistemas que no constituyan diafragmas rigidos en su plano,
cada elemento estructural resistente a cargas laterales debera disefiarse para
soportar las fuerzas de inercia que se originan en la porcién del sistema de piso
que le sea tributaria, de acuerdo con la trayectoria que deban seguir dichas
fuerzas de inercia.
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Articulo 221.- Es recomendable evitar excentricidades de disefo, calculadas
como se indica en el Capitulo de Disefio Sismico, mayores al 10 por ciento de la
dimensién de la planta de la estructura en la direccion normal a la de analisis, con
objeto de reducir los efectos de torsion y debidos a asimetria; debera procurarse
gue haya simetria en rigideces, materiales y tipos de elementos resistentes.

Articulo 222.- Se pueden distinguir los siguientes tipos de estructuraciones:
l.- Tipo I: Edificaciones en que las fuerzas laterales son resistidas en todos los
niveles, exclusivamente por marcos no contraventeados ligados por un sistema
de piso de losa de concreto solidaria a los marcos, o ligados por un sistema de
arrostramiento horizontal;
Il.- Tipo II: Edificaciones en que las fuerzas laterales se resisten por muros de
concreto o de mamposteria, por marcos contraventeados, o por la accién
combinada de marcos y muros. Se incluyen en este grupo las bardas,
chimeneas y otras construcciones cuya deformacién ante fuerzas laterales, sea
esencialmente como la de una viga de flexién en voladizo;
.- Tipo Ill: Estructuras de muros cargados de mamposteria de piedra artificial,
confinadas con dalas y castillos y sistema de piso y techo de vigas de madera o
acero, ancladas en dalas de concreto reforzadas como vigas horizontales, para
resistir las fuerzas sismicas o de viento; y techos de madera, teja, ladrillo o
aluminio. Se incluyen en este tipo los péndulos invertidos que son aquellas
estructuras en que el 50 por ciento o mas de su masa, se halla en el extremo
superior y gue tienen un solo elemento resistente en la direccién del analisis;
IV.- Tipo IV: Estructuras de muros cargadores de mamposteria de piedra
artificial, natural o de adobe y otros materiales usados en la regién para formar
blogues, sin confinar con castillos; pero con los muros entrelazados en sus
intersecciones. Los sistemas de piso y techo seran de las caracteristicas que se
exigen en las estructuras tipo llI;
V.- Tipo V: Estructuras de muros de carga de los tipos Ill y IV que ademas
satisfagan los siguientes requisitos:
a).- En cada planta, al menos el 75 por ciento de las cargas verticales es
soportada por muros ligados entre si, mediante vigas de piso ancladas a
dalas corridas de concreto arrostradas o por losas corridas de concreto;
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b).- En cada nivel, existen al menos dos muros perimetrales de cargas
paralelos o que forman entre si un angulo no mayor de 20 grados, estando
cada muro ligado por las losas o sistemas de piso antes citados, en una
longitud por los menos 50 por ciento de la dimension del edificio, medida en
las direcciones de dichos muros;
c).- La relacion de largo a ancho de la planta del edificio no excede de 2.0, a
menos que, para fines de analisis sismicos, se pueda suponer dividida dicha
planta en tramos independientes cuya relacion de largo a ancho satisfaga
esta restriccion y cada tramo resista segun el criterio que marcan las normas
técnicas complementarias;
d).- La relacion de altura a dimensién minima de la base del edificio no
excede de 1.5y la altura del edificio no excede de 11 metros;
VI.- Tipo VI: Estructuras de madera debidamente contraventadas en muros y
sistemas de piso y techo; y
VII.- Tipo VII: Otras estructuras que soporten las acciones que pueden afectarla
cumpliendo los requisitos de seguridad que fija este Reglamento.

CAPITULO IV
Cimentaciones

Articulo 223.- Toda construccién o estructura se soportard por medio de una
cimentacion apropiada. Los cimientos en ningln caso podran construirse sobre
tierra vegetal, rellenos sueltos o desechos, los cuales serdn removidos en su
totalidad. Se aceptard cimentar sobre rellenos cuando se demuestre que éstos
tienen la compactacion adecuada, para este fin.
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Articulo 224.- Los cimientos deberan desplantarse sobre suelo resistente, y por lo
menos a 60 centimetros bajo la superficie del terreno. Se exceptian las
construcciones cimentadas directamente sobre roca.

Articulo 225.- El paramento exterior quedara a una distancia tal, que no se
desarrolle friccion importante por desplazamientos de las cimentaciones vecinas; y
debera cumplirse con lo establecido en el articulo siguiente.

Articulo 226.- El tipo de cimentacion elegida, asi como su disefio y ejecucion
deberan asegurar que los movimientos verticales (totales o diferenciales), que
ocurran durante la construccion de la edificacion y la vida de la misma, no afectan
su estabilidad ni la de construcciones vecinas y no interfieran en el buen
funcionamiento de las instalaciones en la via publica, ni el de sus respectivas
conexiones a los inmuebles.

Articulo 227.- Las cimentaciones podran ser superficiales, compensadas,
piloteadas, de cilindros y mixtas. Cualquier otro tipo de cimentacién distinto a los
previstos en este Reglamento, se podra construir previa autorizacion de la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica.

Articulo 228.- Toda cimentacion debera calcularse para soportar las cargas
muertas y vivas, de conformidad con los capitulos respectivos de cargas que
contempla el presente Reglamento, incluyendo su peso propio y el de los rellenos,
lastres o depdsitos que contengan y las accidentales producidas por sismo o
viento.

El factor de seguridad minimo admisible contra falla del suelo por esfuerzo
cortante, sera de 3 cuando no se consideren las cargas accidentales. Cuando las
cargas accidentales se consideren, el factor de seguridad podra reducirse a los
dos tercios del valor especificado salvo excepciones indicadas en otros articulos
de este Reglamento.

Articulo 229.- Siendo la finalidad de la subestructura trasmitir cargas al terreno de
modo que no sobrepase su capacidad de carga, debera hacerse una estimacion
de ésta. En ocasiones bastara conocer el comportamiento de las construcciones
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existentes en la vecindad de la obra; de no tenerse este dato, serd necesario
identificar el tipo de suelo de cimentacion y determinar su compacidad o
consistencia, ya sea por muestreo alterado con ensaye de penetracion estandar; o
bien, en el caso de suelos finos (limos y arcillas), cuando ya se cuenta con datos
previos en la localidad, a partir de los limites de consistencia y contenido natural
de agua del suelo previamente identificado. Siempre debera investigarse el efecto
de la nueva construccion, sobre la cimentacion de las edificaciones colindantes.

Articulo 230.- Para fines de este Reglamento se consideran dos tipos de suelo,
con las siguientes caracteristicas generales:
I.- Tipo de suelo 1: Formados por rocas o suelos generalmente firmes, sin
embargo existen superficialmente o intercalados, depésitos arenosos en estado
suelto o cohesivos relativamente blandos, de espesor variable. Ademas es
frecuente la presencia de oquedades en rocas y de cavernas y tuneles
excavados en suelos para explotar minas de arena; y
Il.- Tipo de suelo 2: Constituido predominantemente por estratos arenosos y
limoarenosos, intercalados en capas de arcilla expansiva de origen volcanico de
espesor variable.
El tipo de suelo que corresponda a un predio dado, se determinara a partir de las
investigaciones que se realicen del subsuelo de predio objeto de estudio.

Articulo 231.- Cuando se trate de cimentaciones para construcciones mayores a
10 metros de altura, debera hacerse un estudio de suelos y tomar las siguientes
precauciones:
I.- El reconocimiento del subsuelo que permitird identificar los materiales y
estimar sus propiedades mecanicas;
Il.- Muestreos alterados con ensaye de penetracién estandard que permitiran
evaluar la consistencia y resistencia de los suelos finos o gruesos;
lll.- Sondeos con obtencion de muestras inalterables, solo en los casos en los
que la Direccion de Planeacion urbana y Obra Puablica lo solicite. Las muestras
debidamente protegidas se llevaran al laboratorio para que los materiales
encontrados puedan identificarse y clasificarse de acuerdo con el sistema
unificado de clasificacion de suelos; y
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IV.- Estabilidad. Se estudiara la estabilidad del suelo para obtener capacidad de
carga mas precisa, para lo cual debera considerarse la posicion del nivel
freatico, condiciones severas de vibracion debidas a maquinaria o sismo.

Articulo 232.- Se acudira al empleo de pilotes, cuando la capacidad del terreno
sea baja o su deformidad sea alta; pueden ser de friccion o de punta, segun sea
su resistencia predominante. Generalmente se usa la resistencia de la punta
hincada en un manto resistente, cuando la resistencia dada por la friccion es
insuficiente para soportar las cargas de la edificacion.

Articulo 233.- No debera existir posibilidad de falla de talud, falla de cimientos de
construcciones adyacentes y falla del fondo de la excavacion.

Articulo 234.- En términos generales se consideran tres casos diferentes para
definir las presiones de tierras que se consideran en el calculo de estructuras de
contencion que son:

I.- Presion ejercida contra muros de sostenimiento, cuyo borde superior tiene

libertad de desplazamiento o sean muros en cantiliver;

.- Presion en muros cuyo borde superior esta impedido de desplazamiento;

lll.- Presiones ejercidas en ademes de excavacion de zanjas.

Articulo 235.- Debera evitarse la flotaciéon cuidando que en todos los casos, la
carga muerta sea mayor que la subpresion.

Capitulo V
Mamposteria

Articulo 236.- Este capitulo se limita a reglamentar el empleo de mamposteria
destinada a elaborar muros de carga o de retencion de tierras, asi como construir
cimientos de forma trapezoidal. No se incluyen los requisitos o normas para la
elaboracion de bovedas, cupulas, arcos o techumbres en que se utilice este
material, en cuyo caso, los proyectos respectivos deberan ser sometidos a la
aprobacion de la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica.
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Tampoco se dan aqui recomendaciones para el empleo de mamposteria seca sin
mortero o para la construida con sillares acomodados y apoyados mediante cufias
0 ajustes.

Articulo 237.- Se consideran elementos de mamposteria los construidos con
piezas regulares o irregulares de piedra natural o artificial, maciza o hueca, unidas
por un mortero cementante.

Los materiales que se utilicen en la construccién de elementos de mamposteria
deberan cumplir los requisitos generales de calidad especificados por la Direccion
de Planeacion Urbana y Obra Publica.

Articulo 238.- En la construccibn de muros deberdn emplearse las técnicas
adecuadas, observando los siguientes requisitos:
l.- La dimension transversal de un muro de carga, de fachada o de colindancia
no serd menor de 10 cm;
Il.- Los muros que se toquen o crucen deberan ser anclados o ligados entre si,
salvo que el proyecto indique lo contrario;
lll.- Los muros que vayan a recibir recubrimientos de materiales pétreos,
deberan proveerse de elementos de liga y anclaje para soportar dichos
recubrimientos y garantizar su estabilidad;
IV.- Las juntas verticales, en los elementos que constituyen las hiladas de los
muros, deberan quedar "cuatrapeadas" como minimo en la tercera parte de la
longitud de la pieza, salvo que se tomen precauciones que garanticen en otra
forma la estabilidad del muro;
V.- Los muros llevaran elementos de liga horizontales a una separacién no
mayor de veinticinco veces su espesor; Yy,
VI.- Los elementos horizontales de la liga de los muros que deban anclarse a la
estructura, se fijaran por medio de varillas que previamente se dejen ahogados
en dicha estructura, y otros con dispositivos especiales.

Articulo 239.- La proporcion y calidad de los materiales que constituyan la
mamposteria para disefio y construccion de estructuras de diente; deberan cumplir
con el refuerzo y resistencia establecidos en las Normas Técnicas
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Complementarias, aplicando segun el caso, las relativas a mamposteria de
piedras artificiales 0 mamposteria de piedras naturales.

Articulo 240.- Deberd comprobarse que las estructuras de mamposteria cumplan
con las caracteristicas del proyecto y se construyan de acuerdo con los
Procedimientos de Construccion establecidos en las Normas Técnicas
Complementarias, cuidando especialmente se cumpla con las tolerancias y el
control de resistencia fijados en dichas normas.

Articulo 241.- Los muros confinados son aquellos que estan reforzados con
castillos y dalas, y deberan cumplir con los siguientes requisitos:
l.- Las dalas y castillos tendran como minimo el espesor del muro de concreto,
considerados a un factor de carga no menor de 150 kilogramos sobre
centimetro al cuadrado., con por lo menos cuatro varillas; y
II.- Existiran castillos por lo menos en los extremos de los muros y en puntos
intermedios a una separacién no mayor que vez y media su altura. Si la relacién
altura a espesor del muro exceda de 30, deberan proveerse elementos
rigidizantes que eviten la posibilidad de pandeo del muro.

Articulo 242.- Las piezas empleadas para la construccion a que se refiere el
presente capitulo deberan estar limpias y sin rajaduras. Las piezas a base de
cemento o cal deberan estar secas al colocarse.

Articulo 243.- La consistencia del mortero se ajustara tratando de que alcance la
maxima fluidez compatible con una facil colocacién. Los materiales se mezclaran
en un recipiente no absorbente, prefiriéndose, siempre que sea posible, un
mezclado mecénico.

Si el mortero empieza a endurecerse, podra remezclarse agregandole agua hasta
gue vuelva a tomar la consistencia deseada. Los morteros a base Unicamente de
cemento deberan usarse dentro del término de una hora a partir del mezclado
inicial. Los que contengan cal o cemento de albafileria deberan usarse dentro del
intervalo de 2.5 horas a partir de su mezclado inicial; pero no podran permanecer
mas de una hora sin ser remezclados.
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Las lechadas para el colado de elementos de refuerzo, interiores o exteriores al
muro, tendran la cantidad de agua que asegure una consistencia liquida sin
segregacion de los materiales constituyentes.

Articulo 244.- Antes de ser colocadas las varillas de refuerzo, deberan estar
rectas y libres de impurezas que puedan reducir su adherencia.

Articulo 245.- En los procedimientos de construccion, se observaran las

siguientes prevenciones:
l.- Las juntas cubriran totalmente las caras horizontales y verticales de las
piezas. Su espesor sera el minimo que permita una capa uniforme de mortero y
la alineacion de las piezas;
Il.- El espesor de las juntas no excedera de 1.5 centimetros;
lll.- Por lo que respecta a los aparejos, las formulas y procedimientos de
calculos especificados en estas disposiciones, son aplicables sélo si las piezas
se colocan en forma cuatrapeada; para otro tipo de aparejo, el comportamiento
de los muros debera deducirse de ensayes a escala natural;
IV.- La colocacion de concreto y mortero en castillos y huecos interiores, debera
hacerse de tal manera que asegure el llenado completo de los huecos;
V.- El colado de elementos interiores verticales se efectuar4 en tramos no
mayores de 1.5 metros. Si el area del hueco es mayor de 65 centimetros
cuadrados, se permitira el colado en tramos hasta de 3 metros, siempre que
sea posible comprobar, por aberturas en las piezas que el colado llega hasta el
extremo inferior del elemento; y
VI.- Los refuerzos se colocaran de manera que se asegure que se mantengan
fijos durante el colado. El recubrimiento, separacion y traslape minimo seran los
gue se especifican para concreto reforzado. Para elementos colados en el
interior de las piezas se admitira un recubrimiento libre no menor de 6 mm.

Articulo 246.- Las construcciones con muros cargadores de adobe se limitaran a
un maximo de dos pisos. El esfuerzo admisible a comprension en el adobe sera de
2 kg/lcm2, y el esfuerzo cortante permisible ante fuerzas laterales serd de 0.25
kg/cm2.
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Si se emplean aditivos para mejorar la calidad del adobe, estos refuerzos podran
incrementarse, previo conocimiento que se haga a la Direccién de Planeacion
Urbana y Obra Publica.

El muro de adobe se desplantar4 sobre una zapata corrida de mamposteria de
piedra, la cual sobresaldra por lo menos 30 cm sobre el nivel natural del terreno.
Se requerird que la liga entre las piezas se haga con mortero de cal, y los muros
se protegeran del intemperismo por medio de aplanados de cal y arena. El
aplanado se resanaréa periédicamente.

Capitulo VI
Estructuras de Madera

Articulo 247.- Las disposiciones contenidas en este capitulo, son aplicables a
elementos estructurales de madera solida de cualquier especie.

Articulo 248.- La calidad de la madera se sujetara a las disposiciones que para
cada caso especifico, dicte la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, la
cual, determinara las diferentes calidades de la madera, tomando en
consideracion cuando se use de manera estructural en forma permanente y
cuando su uso no tenga el caracter de permanente en las construcciones.

Articulo 249.- Se admiten esfuerzos de trabajo y mddulos de elasticidad en
funcién de la densidad aparente de la madera seca.

Los esfuerzos permisibles, deberan afectarse de reducciones, de acuerdo con el
grado de deterioro o intemperizacion de la madera. Estas reducciones deberan ser
aprobadas por la Direccion de Planeacién Urbana y Obra Publica, de acuerdo con
la inspeccion que se haga de la obra, a solicitud del interesado.

Articulo 250.- Para cargas de corta duracién que no exceda el lapso indicado a
continuacion, se incrementaran los esfuerzos permisibles que a continuacién se
sefalan:

I.- 15% para 2 meses de duracion;

Il.- 25% para 7 dias de duracion;

[ll.- 50% para viento o sismo; y
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IV.- 100% para impacto.
Estos coeficientes de incremento, se aplican también a las conexiones. Los
incrementos anteriores no se aplican a los moédulos de elasticidad, en célculo de
deflexiones.

Articulo 251.- Se consideran elementos de unién, los clavos, pernos, conectores,
pijas y similares, de conformidad con las siguientes caracteristicas:
l.- Sélo se permiten para uso estructural, los clavos comunes de alambre de
acero estirado en frio;
Il.- Los tornillos de acero para madera podran utilizarse con cualquier tipo de
cabeza;
lll.- Los pernos seran de acero con cabeza en un extremo, o con los extremos
roscados y usando rondanas bajo cabeza y tuerca;
IV.- La capacidad de carga de los conectores se determinara de acuerdo con
los datos proporcionados por los fabricantes y de acuerdo con las condiciones
de disefio previamente aprobadas por la Direccion de Planeacion Urbana y
Obra Publica.

Articulo 252.- Se cuidard que la madera esté debidamente protegida contra
cambios de humedas, insectos, fuego y otros elementos exteriores, podra
protegerse ya sea por medio de tratamientos quimicos y/o recubrimientos
apropiados.
Capitulo VI
Disposiciones para Disefiar Estructuras de Concreto

Articulo 253.- Este capitulo regula el disefio de estructuras de concreto, las
cuales no se permitiran a un factor de carga inferior a 150 kilogramos sobre
centimetro cuadrado, para concretos ligeros con peso volumétrico inferior a 2
toneladas sobre metro cubico.

La seccién minima permisible de disefio serd de 15 centimetros, excepto en losas
en que el espesor minimo sera de 8 centimetro.
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Articulo 254.- Las estructuras de concreto se analizaran con métodos que
supongan el comportamiento elastico, excepto en losas y vigas continuas, en las
gue se permite el analisis plastico.

Articulo 255.- Los miembros de las estructuras podran disefiarse siguiendo el
criterio de esfuerzos admisibles (disefio elastico), que aparece en este capitulo.
Podran disefiarse también siguiendo otro tipo de criterios, pero en este caso,
obtenerse el visto bueno de la Direccién de Planeacioén Urbana y Obra Publica.
Sera valido el disefio conforme a otras especificaciones debidamente reconocidas,
siempre y cuando se demuestre que se obtiene como minimo los mismos
margenes de seguridad.

Articulo 256.- El efecto de esbeltez se tomara en cuenta amplificando el momento
flexionante, que resulte del andlisis realizado, como se indica en las normas
técnicas complementarias de este Reglamento.

Articulo 257.- En el disefio por procedimiento de valores admisibles (criterio
elastico), los esfuerzos se calcularan con base en las condiciones de equilibrio y
en las hipoétesis siguientes:
l.- La seccion plana antes de la flexion, permanece plana después de ésta. Las
deformaciones varian linealmente con la distancia del eje neutro;
Il.- Existe adherencia entre el concreto y el acero de tal manera que la
deformacion de uno es igual al del otro a igual distancia del eje neutro;
lll.- La relacién entre el esfuerzo y la deformacion del concreto, es lineal, bajo
cargas de servicio y dentro de los esfuerzos de trabajo;
IV.- El acero resiste toda la tension debida a la flexion.

Articulo 258.- En el disefio deberan revisarse las condiciones de servicio,
tomando en cuenta los siguientes aspectos:
I.- Deflexiones de elementos estructurales que no perjudiquen su
funcionamiento o dafien otros elementos; y
Il.- Deflexiones en elementos que trabajen en una direccion.
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Articulo 259.- En el disefio debe considerarse el analisis por agrietamiento,
mediante el procedimiento sefialado en las normas técnicas complementarias para
estructuras, no expuestas a un ambiente agresivo y/o que deban ser
impermeables. En caso contrario deberan tomarse precauciones especiales.

Articulo 260.- Para toda construccion de concreto, deberdn cumplirse con
requisitos establecido en el presente Reglamento, en cuanto a refuerzo minimo,
anclaje, recubrimiento, separacion entre barras individuales, paquetes de barras,
dobleces de refuerzo, empalmes, refuerzo por cambios volumétricos, secciones
"L" y"T"y reducciones de seccion.

Ademas, las disposiciones de este articulo se cumpliran para vigas, columnas
zunchadas, losas, zapatas, muros, aberturas, arcos, cascarones y losas plegadas,
de conformidad con lo sefialado en las hormas técnicas complementarias.

Articulo 261.- Cuando se trate de concreto preesforzado, el disefio y construccion
deberd utilizarse siguiendo el criterio de disefio elastico o cualquier otro
debidamente reconocido, el cual se debera someter a la consideracion de la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica.

Articulo 262.- Concreto ligero es aquél cuyo peso volumétrico en seco es inferior
a 2 Toneladas sobre metro cubico. Para el disefio de elementos estructurales,
ademas de las disposiciones generales para concreto normal, se aplicaran los
criterios que sefale la Direccidén de Planeacion Urbana y Obra Publica.

Articulo 263.- S6lo se permiten elementos de concreto simple con longitud mayor
a 1.50 metros, cuando mediante aditivos, se disminuye la contraccibn o se
desprecie el trabajo del concreto en esa direccion.

Deberan aplicarse para el esfuerzo de disefio, los factores permisibles en cuanto a
comprension, tension, esfuerzo cortante y cambios volumétricos del elemento
estructural, sefialados en las normas técnicas complementarias, o los que dicte
para cada caso especifico, la Direccién de planeacion Urbana y Obra Publica.

Capitulo VI
Construccién del Concreto
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Articulo 264.- El acero deberéa sujetarse firmemente en su sitio con amarres de
alambre para impedir movimientos durante el colado. Debera retirarse
previamente al colado el 6xido suelto.

Articulo 265.- El revenimiento serd el minimo requerido para que el concreto fluya
a través de las varillas de refuerzo.

Articulo 266.- La fabricacion se realizara utilizando los métodos reconocidos;
debiéndose llevar control de calidad, el cual se basara principalmente en el de las
resistencias a comprension axial de cilindros fabricados, curados y probados.

Articulo 267.- Antes de efectuar un colado, deben limpiarse los elementos de
transporte y el lugar donde se va a depositar el concreto. Los procedimientos de
colocacién y compactacién seran tales, que aseguren una densidad uniforme al
concreto y eviten la formacion de huecos.

El concreto se colocara mediante una sola maniobra y se compactara con picado,
vibrado y apisonado. No se permitira trasladar el concreto dentro del molde,
mediante el vibrado, ni depositarlo en caida libre mayor de 1.50 m.

Articulo 268.- El concreto debe mantenerse en un ambiente himedo por lo menos
durante siete dias en el caso de cemento normal y tres dias si se emple6 cemento
de resistencia rapida. Estos lapsos se aumentaran adecuadamente si la
temperatura desciende a menos de cinco grados centigrados.

Para acelerar la adquisicion de resistencia y reducir el tiempo de curado, puede
emplearse cualquier otro proceso que sea aceptado por la Direccion de
Planeacion Urbana y Obra Publica. El proceso de curado que se aplique, debe
producir concreto cuya durabilidad sea por lo menos equivalente a la obtenida con
curado en ambiente hiumedo previsto en el parrafo anterior.

Articulo 269.- Cuando la temperatura ambiente durante el colado o poco después,
desciende a cinco grados centigrados, se tomaran las precauciones especiales
tendientes a contrarrestar el descenso en resistencia y el retardo en

97 de 137

Aprobacion 2001/11/12
Publicacién 2001/12/19
Vigencia 2001/12/20
Expidio H. Ayuntamiento Constitucional de Mazatepec, Morelos

Periddico Oficial 4157 Seccion Tercera “Tierra y Libertad”




M

UIENES-TA- Ty
= 4

3

-0

Reglamento de Construccion del Municipio de Mazatepec, Morelos.

(-SRA- VLVERA - A

1LV S, /

W
LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccién General de Legislacion.
018 - 2024 Subdireccién de Jurismatica.

N

endurecimiento, se verificara que estas caracteristicas no hayan sido
desfavorablemente afectadas.

Articulo 270.- Las tolerancias que a continuacion se sefialan, rigen con respecto a

los planos constructivos del proyecto:
l.- Las dimensiones de la seccion transversal de un miembro, no excedera de
las de proyecto en mas de 1 cm + 0.05 t; siendo t, la dimension en la direccion
en que se considera la tolerancia; ni seran menores que las de proyecto en mas
de 0.03cm + 0.3 t;
Il.- El espesor de zapatas, losas, muros y cascarones, excedera al de proyecto
en mas de 0.5 cm + 0.05 h; siendo h el espesor de proyecto; ni serd menor en
mas de 0.3 cm + 0.03 h;
lll.- En cada planta se trazaran los ejes de acuerdo con el proyecto, con
tolerancia de un centimetro;
IV.- La tolerancia en desplome de una columna sera de un centimetro mas dos
por ciento de la dimensién paralela a la desviacion, medida en la seccion
transversal de la columna;
V.- El eje centroidal de una columna no debera distar de la recta que une los
centroides de las secciones extremas, en mas de 0.5 cm. mas uno por ciento de
la dimension de la columna paralela a la desviacion;
VI.- La posicién de los ejes de vigas con respecto a los de las columnas donde
se apoyan, no debera diferir de la de proyecto, en mas de un centimetro mas
dos por ciento de la dimension de la columna paralela a la desviacion, ni en
mas de un centimetro mas dos por ciento del ancho de la viga;
VII.- El eje centroidal de una viga no debera distar de la recta que une los
centroides de las secciones extremas, en mas de un centimetro mas dos por
ciento de la dimensidn de la viga paralela a la desviacion;
VIIl.- En ningln punto la distancia media verticalmente ente losas de pisos
consecutivos, diferird de la de proyecto en mas de tres centimetros, ni la
inclinacion de una losa respecto a la de proyecto en mas de uno por ciento;
IX.- La desviacion angular de una linea de cualquier seccion transversal de un
miembro, respecto a la direccién que dicha linea tendria segun el proyecto, no
excedera de cuatro por ciento;
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X.- La localizacion de dobleces y cortes de barras longitudinales, no debe diferir
en mas de 1 cm + 0.04 L en la sefialada en el proyecto, siendo L el claro,
excepto en extremos discontinuos de miembros donde la tolerancia sera de 1
cm;
Xl.- La posicion del refuerzo de losas, zapatas, muros, cascarones, arcos y
vigas serd tal, que no reduzca el peralte efectivo (d), en mas de (0.3 cm + 0.03
d), ni reduzca el recubrimiento en mas de 0.5 cm. En columnas rige la misma
tolerancia; pero referida a la minima dimension de la seccién transversal en vez
del peralte efectivo. La separacion entre barras no diferird de la de proyecto, en
mas de un centimetro més diez por ciento de dicha separacion; pero en todo
caso, respetando el numero de barras y su diametro, y de tal manera que
permita pasar el agregado grueso;
XIll.- Las dimensiones del refuerzo transversal de vigas y columnas, medidas
segun el eje de dicho refuerzo, no excederan a las de proyecto en mas de 1 cm
+ 0.05 t, siendo t la dimensién en la direccién en que se considera la tolerancia,
ni serdn menores que las de proyecto en mas de 0.3 cm + 0.03 t, debiendo
modificarse el molde en su caso;
XIlll.- La separaciéon del refuerzo transversal de trabes, vigas y columnas no
diferira de la de proyecto, en mas de 1 centimetro mas diez por ciento de dicha
separacion, respetando el nimero de elementos de refuerzo y su diametro;
XIV.- Si un miembro estructural no es claramente clasificable como columna o
viga, se aplicaran las tolerancias relativas a columnas con las adaptaciones que
procedan, si el miembro en cuestion puede verse sometido a compresion axial
apreciable; y las correspondientes a trabes en caso contrario. En cascarones
rigen las tolerancias relativas a losas, con las adaptaciones necesarias.
Por razones ajenas al comportamiento estructural, tales como aspecto o
colocacién de acabados, puede ser necesario imponer tolerancia mas estricta que
las arriba sefialadas.
De no satisfacer cualquiera de las tolerancias especificadas, el director
responsable de la obra estudiara las consecuencias que de ahi deriven y tomara
las medidas pertinentes para garantizar la estabilidad de correcto funcionamiento
de la estructura.
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Estructuras de Acero

Articulo 271.- Las disposiciones contenidas en este capitulo, seran aplicables a
estructuras metalicas fabricadas con acero estructural. Tanto en los planos de
fabricacion, montaje y en los esquemas de la memoria de calculo, debera
indicarse claramente por medio de simbolos, todos los elementos estructurales,
conexiones y soldaduras.

Articulo 272.- Los miembros de la estructura, podran disefiarse siguiendo el
criterio de esfuerzos admisibles o cualquier otro debidamente reconocido, previa
aprobacion de la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica.

Articulo 273.- Para cargas muertas y vivas combinadas con sismos o viento, se
incrementaran los esfuerzos permisibles hasta en un 33%. En caso de utilizarse
otro tipo de criterio de resistencia, deberd emplearse los factores de carga
congruentes con el método.

Articulo 274.- Las estructuras de acero, se analizaran con métodos que supongan
un comportamiento elastico. De aplicarse analisis plastico, deberd comprobarse la
estabilidad de la estructura.

Articulo 275.- Para el dimensionamiento en columnas y piezas en tension o
compresion, debe tomarse la longitud libre entre secciones soportadas
lateralmente.

En elementos sometidos a la accion directa de la lluvia, el grueso minimo sera de
4.8 mm, tomando precauciones especiales cuando el material se exponga a
condiciones severas. El ancho para elementos planos en compresién, no
atiesados y elementos planos atiesados, se disefiard de acuerdo a los
lineamientos que dicte la Direccion de planeacion urbana y Obra Publica.

Articulo 276.- Para el disefio por esfuerzos admisibles, debera hacerse un
analisis de miembros en tensién; miembros en compresion; flexion para miembros
estructurales con seccidbn compacta, no compacta y secciones de cajon; sujecion
lateral, tomando en cuenta todos los esfuerzos admisibles por flexion para estos
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casos; miembros estructurales sujetos a flexocompresion; miembros estructurales
a flexotension y determinacion del esfuerzo cortante.

Articulo 277.- Los requisitos para disefio seran los siguientes:

I.- En columnas compuestas cualquier elemento que forme parte de la columna,
debe satisfacer los requisitos que sefialan las normas técnicas, las conexiones
de liga deben garantizar que las partes componentes trabajen en conjunto y no
como elementos aislados. La liga entre elementos deberd ser mediante barras
de celosia, placas de union, placas ininterrumpidas, placas perforadas; y

Il.- En trabes armadas y vigas laminadas, todos los elementos bajo cualquier
condicion de carga deben cumplir con los requisitos que sefialan las normas
técnicas. Para su dimensionamiento, se tomara como base el momento de
inercia de la seccion transversal total. No es necesario deducir area de agujeros
en patines, si dicha area es menor que el 15% de su area total.

Articulo 278.- Las conexiones, serdn capaces de trasmitir los esfuerzos
calculados en los miembros que liguen y cumpliran las condiciones de restriccion y
continuidad supuestas en el andlisis de la estructura. Estas se disefiaran para la
resistencia integra del miembro a que correspondan. EI nimero minimo, de
remaches o tornillos en una conexion sera de dos. Deben tenerse en cuenta en el
disefio, todas las excentricidades que haya en las conexiones. Para remaches y
tornillos los esfuerzos admisibles en tensién y cortante, seran los especificados
por el fabricante; debera calcularse el area resistente al aplastamiento, agarre
largos, separacién minima y maxima en miembros a compresion, distancia minima
al canto, distancia minima a un borde de la direccién en que se transmiten los
esfuerzos.

Articulo 279.- El tipo de soldadura aplicable para la construccion metélica, es el
arco eléctrico de electrodo metalico aplicado manual, semiautomatico o
automaticamente. Las resistencias basicas seran determinadas en funcion de la
naturaleza de la estructura, se aplicaran a estructuras sujetas a cargas estaticas o
combinaciones de éstas con viento o sismo; pero no a cargas rodantes, ni a otros
casos en que puedan presentarse fallas por fatiga. El electrodo debera ser
adecuado al material base y de acuerdo con la posicion en que se efectle la
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soldadura, teniendo especial cuidado en los casos de acero con alto contenido de
carbon o de otros elementos de aleacidon. Se seguirdn las instrucciones del
fabricantes, respecto a los voltajes, polaridad y tipo de corriente.

Articulo 280.- Las normas para aplicacion correcta de soldadura, en estructuras
de acero que deberdn seguirse en toda construccion, seran determinadas por la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, la cual determinara los criterios a
seguir de acuerdo con los siguientes supuestos:
I.- Cuando se trate de combinaciones con remaches y tornillos en obras nuevas
y en obras ya ejecutadas;
Il.- Para dimensiones efectivas de la soldadura, debera observarse la longitud,
area y espesor efectivos;
lll.- En relacion con la capacidad de las uniones soldadas, debera observarse el
metal base y la soldadura;
IV.- Cuando se trate de soldadura a tope;
V.- Para la soldadura llamada de filete, debera observarse el tamafio, cordon
interrumpido, separacion longitudinal entre cordones, juntas traslapadas y
remate de los cordones de filetes extremos; y
VI.- En casos de soldaduras de tapon o de ranura.

Articulo 281.- Se considera viga de seccion compuesta, la formada por la
combinacion de una viga de acero y losa de concreto. Los métodos de
dimensionamiento, seran los mismos que los indicados para elementos de acero y
de concreto; pero empleando el momento de inercia compuesto, tomando el
modulo de elasticidad correspondiente a cada material.

Articulo 282.- Todo el material que se vaya a utilizar en estructuras debe
enderezarse previamente, excepto en los casos en que por las condiciones del
proyecto debe tener forma curva. El enderezado debe hacerse de preferencia en
frio, por medios mecanicos; pero puede aplicarse también calor, en zonas locales.
La temperatura de las zonas calentadas, medida por medio de procedimientos
adecuados, no debe sobrepasar 650° centigrados.
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Articulo 283.- Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete; estos
altimos deben hacerse, de preferencia a maquina. Los cortes con soplete
requieren un acabado correcto libre de rebabas. Se admiten muescas o
depresiones ocasionales de no mas de 5 milimetros de profundidad; pero todas
las que tengan profundidades mayores deben eliminarse con esmeril. Los cortes
deben hacerse con el mayor radio posible, nunca menor de 15 centimetros.

Las preparaciones de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar
soldadura, pueden efectuarse con soplete.

Los extremos de piezas que transmiten compresion por contacto directo deben
cepillarse.

Articulo 284.- Las piezas terminadas en taller deben estar libres de torceduras y
dobleces locales, lo que pueden ser causa de rechazo; sus juntas deben quedar
acabadas correctamente. A los miembros que trabajen a compresion en la
estructura, no se les permitirA desviaciones mayores de un milésimo de la
distancia entre puntos que estén soportados lateralmente en la estructura, una vez
terminada con respecto a la linea recta que una sus extremos.

La distancia méxima con respecto a la longitud tedrica que se permita, en
miembros que tengan sus dos extremos cepillados para trabajar por contacto
directo, es de un milimetro. En piezas no cepilladas, de longitud no mayor de diez
metros, se permite una discrepancia de 1.5 milimetros, la que aumenta a 3
milimetros cuando la longitud de la pieza es mayor que la indicada.

Articulo 285.- Todas las piezas deben salir de la planta debidamente
identificadas, con marcas que correspondan a las indicadas en los planos de
montaje.

Articulo 286.- Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de salir del taller,
todas las piezas que deben pintarse se limpiaran cepillandolas vigorosamente con
cepillo de alambre, para eliminar escamas de laminado, Oxido, escoria de
soldadura, basura, y en general, toda materia extrafia. Los depositos de aceite y
grasa se quitaran por medio de solvente.

Las piezas que no requieran pintura de taller, se deben limpiar siguiendo
procedimientos analogos a los indicados en el parrafo anterior.
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Salvo mencion expresa en contrario, las piezas de acero que vayan a quedar
cubiertas por acabados interiores de la edificacion y las que vayan a quedar
ahogadas en concreto, no necesitan pintarse. Todo el material restante recibira en
el taller una mano de pintura anticorrosiva, aplicada cuidadosa y uniformemente
sobre superficies secas y limpias, por medio de brocha, pistola de aire, rodillo o
por inmersion.

El objeto de la pintura de taller es proteger el acero durante un periodo de tiempo
corto, aun cuando sirva como base para la pintura final que se efectuara en la
obra.

Las superficies que sean inaccesibles después del armado de las piezas, deben
pintarse antes.

Todas las superficies que se encuentran a no mas de 5 centimetros de distancia
de las zonas en que depositen soldaduras de taller o de campo, deben estar libres
de materiales que dificulten la obtencion de soldaduras sanas, o que produzcan
gases perjudiciales para ellas.

Cuando un elemento estructural esté expuesto a los agentes atmosféricos, todas
las partes que lo componen, deben ser accesibles, de manera que puedan
limpiarse y pintarse.

Articulo 287.- Cuando se trate de estructuras remachadas o atornilladas, se
debera atender lo siguiente:
l.- El diametro de los agujeros para remaches o tornillos, debe ser un milimetro
y medio mayor que el diametro nominal de éstos. Los agujeros pueden
punzonarse, en material de grueso no mayor al didametro nominal de los
remaches o tornillos mas tres milimetros; pero deben taladrarse o punzonarse a
un diametro menor y después rimarse, cuando el material es mas grueso. No se
permite el uso del botador para agrandar agujeros, ni el empleo de sopletes
para hacerlos;
Il.- Todas las partes de miembros que se estén remachando, deben mantenerse
en contacto entre si rigidamente, por medio de pernos o tornillos. Los agujeros
gue haya que agrandar, para poder colocar los remaches o tornillos tienen que
limarse;
lll.- Los remaches deben colocarse por medio de remachadores de compresion
u operados manualmente (en forma neumatica, hidraulica o eléctrica), y una vez
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colocados llenaran totalmente el agujero y quedaran apretados, con sus
cabezas en contacto completo con la superficie;

IV.- Los remaches se colocan generalmente en caliente, en cuyo caso, Sus
cabezas terminadas en forma aproximadamente semiesférica, se mostraran
enteras, bien acabadas y concéntricas con los agujeros, tendran tamafo
uniforme para un mismo diametro. Antes de colocarlos se calientan
uniformemente a una temperatura no mayor de 1000° C. la que no debe bajar a
menos de 540° C. durante la colocacion;

V.- Pueden emplearse remaches colocados en frio, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por sus fabricantes;

VI.- Antes de colocar los remaches o tornillos se revisara la posicion,
alineamiento y didametro de los agujeros, y posteriormente se comprobara que
sus cabezas estén formadas correctamente y se revisardn por medios
acusticos; en el caso de tornillos, se verificard que las tuercas estén
correctamente apretadas y si se han colocado las roldanas cuando se haya
especificado su uso. La rosca del tornillo debe sobresalir de la tuerca no menos
de 3 milimetros.

Articulo 288.- Cuando se trate de estructuras soldadas, se debera atender a lo
siguiente:

l.- Preparacion del material: Las superficies que vayan a soldarse estaran libres
de costras, escoria, 6xido, grasa, pintura o cualquier otro material extrafio, pero
se permite que haya costras de laminado que resistan un cepillado vigoroso
hecho con cepillo de alambre. Siempre que sea practicable, la preparacién de
bordes por medio de soplete oxiacetilénico, debe efectuarse con sopletes
guiados mecénicamente;

Il.- Armado: Las piezas entre las que se van a colocar soldaduras de filete
deben ponerse en contacto; cuando esto no sea posible, su separacién no
debera exceder de 5 milimetros.

Las partes que se vayan a soldar a tope, deben alinearse cuidadosamente,
corrigiendo cualquier desalineamiento mayor de 3 milimetros.
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Siempre que sea posible, las piezas por soldar se colocaran de manera que la
soldadura se deposite en posicion normal.

Al armar partes de una estructura o de miembros compuestos, se seguiran
procedimientos y secuencias en la colocacién de las soldaduras, que eliminen
distorsiones innecesarias y minimicen los esfuerzos de construccion. Cuando
sea imposible evitar esfuerzos residuales altos al cerrar soldaduras en
conjuntos rigidos, el cierre se hara con elementos que trabajen en compresion.
Al fabricar vigas con cubre placas y miembros compuestos, deben hacerse las
uniones de taller en cada una de las partes que las componen, antes de unirlas
entre si;

lll.- Soldaduras de penetracion completa: En placas de grueso no mayor de 9
milimetros, puede lograrse la penetracion completa depositando la soldadura de
ambos lados, en posicion normal dejando entre las dos una holgadura no menor
que la mitad del grueso de la placa méas delgada, y sin preparar sus bordes.

En todos los demas casos debe utilizarse placa de respaldo, de no ser asi,
debe quitarse con un cincel la capa inicial de la raiz de la soldadura, hasta
descubrir material sano y antes de colocar la soldadura por el segundo lado,
hasta lograr fusion completa en toda la seccién transversal.

Cuando se usa placa de respaldo de material igual al metal base, debe quedar
fundida con la primera capa de metal de aportacion. Se permitira quitar la placa
de respaldo, si se toman las precauciones necesarias para no dafiar el metal
base.

Los extremos de las soldaduras de penetracion completa deben terminarse de
una manera que asegure su sanidad; para ello deben usarse placas de
extension, siempre que sea posible, las que se quitan después de terminar la
soldadura, dejando los extremos de éstas lisos y alineados con las partes
unidas.

En soldaduras depositadas en varios pasos, debe quitarse la escoria de cada
uno de ellos antes de colocar el siguiente.

IV.- Precalentamiento: Antes de depositar la soldadura, el metal base debe
precalentarse a la temperatura que sea conveniente para cada caso. Si el metal
base esta a una temperatura inferior a 0°C, debe precalentarse a 20° C como
minimo. En los casos en que la temperatura sea mayor a la sefialada con
anterioridad, la direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica dictara las
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medidas pertinentes sobre temperaturas de precalentamiento a que deben
sujetarse los directores responsables de obra.

V.- Inspeccién: Deben revisarse los bordes de las piezas en las que se colocara
la soldadura, antes de depositarla, para cerciorarse de que los biseles, holguras
y demas elementos afines son correctas y estan de acuerdo con los planos.
Una vez realizadas las uniones soldadas, deben inspeccionarse ocularmente y
se repararan todas las que presenten defectos aparentes de importancia, tales
como tamafo insuficiente, crateres o socavaciones del metal base. Toda
soldadura agrietada debe rechazarse.

Cuando haya dudas en juntas importantes de penetracion completa, la revisién
se completara por medio de radiografias y/o ensayes no destructivos de otros
tipos. En cada caso se hara un nuamero de pruebas no destructivas de
soldaduras de taller suficiente para abarcar los diferentes tipos que haya en la
estructura y poderse formar una idea general de su calidad. En soldaduras de
campo, se aumentara el nUmero de pruebas y éstas se efectuaran en todas las
soldaduras de penetracion, en material de mas de dos centimetros de grueso y
en porcentaje elevado de las soldaduras sobre cabeza,

VI.- Montaje. Condiciones Generales: EI montaje debe efectuarse con equipo
apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible. Durante el montaje, se
adoptaran las precauciones necesarias para no producir deformaciones ni
esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello, algunas de las piezas se maltratan y
deforman, deben ser enderezadas antes de montarlas, permitiéndose las
mismas tolerancias que en trabajos de taller;

VIl.- Anclaje: Antes de iniciar la colocacion de la estructura se revisara la
posicion de las anclas, que habran sido colocadas previamente, y en caso de
gue haya discrepancias con respecto a las posiciones mostradas en planos, se
tomaran las providencias necesarias para corregirlas o compensarlas;

VIIl.- Conexiones provisionales: Durante el montaje deben sostenerse
individualmente o ligarse entre si, por medio de tornillos, pernos o soldaduras
provisionales que proporcionen la resistencia requerida en el Reglamento, bajo
la accion de cargas muertas y esfuerzos de montaje, viento o sismo. Asi mismo,
deben tenerse en cuenta los efectos de cargas producidas por materiales,
equipo de montaje, etc. Cuando sea necesario, se colocara en la estructura el
contraventeo provisional requerido para resistir los efectos mencionados;
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IX.- Tolerancias: Se considera que las piezas que componen una estructura
estan plomeadas, niveladas y alineadas. El error en ningun caso debera
exceder de 1/500; y

X.- Alineado y plomeado: No se colocaran remaches ni soldaduras
permanentes hasta que la parte de la estructura que quede rigidizada por ellos,
esté alineada y plomeada.

Capitulo X
Analisis Sismico

Articulo 289.- Ademas de las consideraciones que se incluyen en este articulo,
deberan observar las recomendaciones para el andlisis sismico que sefale, en
cada caso especifico, la Direccién de planeacién Urbana y Obra Publica:
l.- Toda estructura al disefiarse por sismo, se analizard suponiendo que de
manera independiente actian los movimientos en cada una de dos direcciones
horizontales ortogonales. Se verificar4 que la estructura sea capaz de resistir,
cada una de estas condiciones por separado;
Il.- Las fuerzas cortantes que genera el sismo, se distribuirdn en proporcion a la
rigidez al cortante de los elementos resistentes. Si los marcos no presentan
fuertes asimetrias, su rigidez al cortante puede calcularse con las formulas
aproximadas usuales;
lll.- Se supondra que no obran tensiones entre la subestructura y el terreno,
debiéndose satisfacer el equilibrio de las fuerzas y momentos totales
calculados. Se revisard el factor de seguridad de la cimentacion.
Si existen elementos, tales como pilotes o pilas, capaces de tomar tensiones, se
les prestara atencion en el andlisis;
IV.- En el disefio de marcos que contengan tableros de mamposteria que
formen parte integrante de la estructura, se supondra que las fuerzas cortantes
qgue obran en ellos son equilibradas por fuerzas axiales y cortantes en los
miembros que constituyen el marco; asi mismo, se revisard que las esquinas
del marco sean capaces de resistir los esfuerzos causados por los empujes que
sobre ellos ejercen los tableros.
En este tipo de marcos se vigilara que el esfuerzo cortante en la mamposteria,
no exceda del valor permisible. De excederse éste, sera necesario afiadir contra
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vientos y en todos los casos, debe vigilarse la estabilidad del marco y
proporcionarle los anclajes necesarios en la cimentacion;

V.- Cuando los muros divisorios no se consideren parte integrante de la
estructura, deberan sujetarse a ésta de manera que permitan su deformacién
en el plano del muro. Deberan indicarse claramente los de sujecion lateral de
estos muros, en los planos constructivos; y

VI.- Se verificard que las deformaciones de los sistemas estructurales,
incluyendo las de las losas, sean compatibles entre si. Se revisard que todos
los elementos estructurales, incluso las losas, sean capaces de resistir los
esfuerzos inducidos.

Articulo 290.- Para fines de andlisis sismicos las estructuras se clasifican en los

siguientes grupos:
l.- Grupo A: Estructuras que sean especialmente importantes a raiz de un sismo
o que en caso de fallar causarian pérdidas directas o indirectas
excepcionalmente altas, en comparacion con el costo necesario para aumentar
su seguridad. Tal es el caso de subestaciones eléctricas, centrales telefonicas,
estaciones de bomberos, archivos y registros publicos, hospitales, escuelas,
estadios, auditorios, templos, salas de espectaculos, estaciones terminales de
transporte, monumentos, museos y locales que alojan equipo especialmente
costoso en relacion con la estructura;
Il.- Grupo B: Estructuras cuya falla ocasionaria pérdidas de magnitud intermedia
tales como plantas industriales, bodegas ordinarias, gasolineras, comercios,
bancos, restaurantes, casas para habitaciobn privada, hoteles, edificios de
apartamentos y oficinas, bardas cuya altura excede de 2.5 metros y todas
aquellas estructuras cuya falla por movimientos sismicos pueda poner en
peligro otras construcciones de este grupo o del grupo A; y
lIl.- Grupo C: Estructuras cuya falla por sismo implicaria un costo pequefio y no
pueda normalmente causar dafios a construcciones de los dos primeros grupos.
Se incluyen en el presente grupo, bardas con altura no mayor de 2.5 metros y
bodegas provisionales para construccion de obras pequefias.

Articulo 291.- Para el analisis sismico se consideraran los siguientes tipos de
terreno atendiendo a su rigidez:
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I.- Tipo I: Terreno firme, tal como tepetate, arenisca medianamente cementada
y arcilla muy compacta;

Il.- Tipo Il: Suelo de baja rigidez, tal como arena no cementada o limos de
mediana o alta capacidad y arcillas de mediana capacidad; y

lll.- Tipo lll: Arenas y limos de baja capacidad o arcillas blandas muy
compresibles.

Articulo 292.- Cuando a raiz de un sismo una construccion sufra dafios menores
en sus elementos estructurales o no estructurales, se debera restituir su
resistencia y rigidez anteriores al sismo. Si los dafios son mayores se reparara y
reforzara de manera que satisfaga lo especificado en este Reglamento, salvo
cuando la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica apruebe la realizacion
de otras medidas.

Si se repara la construccion contraviniendo este articulo, la Direccion de
Planeacién Urbana y Obra Publica podra ordenar que se demuela la obra de
reparacion.

Capitulo XI
Analisis por Viento

Articulo 293.- Las estructuras se analizaran suponiendo que el viento actia en
dos direcciones ortogonales, sin considerar la proteccion que pudieran darles las
estructuras vecinas. Para efectos del analisis a que se refiere el presente capitulo,
se acepta la existencia simultanea del viento, las cargas muertas y las cargas
vivas. No se considerara la accion simultdnea de sismo y viento.

Los esfuerzos permisibles bajo la accién del viento, se estipulan de acuerdo con
los materiales usados como se indica en los articulos correspondientes de este
Reglamento.

Después de analizar la estabilidad general, se revisardn las condiciones
necesarias para garantizar la estabilidad local, considerando el efecto de
presiones interiores y los incrementos de presion exterior.

Articulo 294.- Segun su respuesta a la accién del viento, las construcciones se
clasifican en 3 tipos principales:

110 de 137

Aprobacion 2001/11/12
Publicacién 2001/12/19
Vigencia 2001/12/20
Expidio H. Ayuntamiento Constitucional de Mazatepec, Morelos

Periddico Oficial 4157 Seccion Tercera “Tierra y Libertad”




M

UIENES -TA- Ty
|

-0

=
Z Reglamento de Construccion del Municipio de Mazatepec, Morelos.

(-SRA- VLVERA - A

1LV S, /

W
LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccién General de Legislacion.
- 2024 Subdireccién de Jurismatica.

N
o
-
(=}

I.- Tipo 1: Construcciones cuyo periodo fundamental de vibracion es inferior a
0.7 segundos. Dentro de este tipo se consideran las casas, los edificios hasta
de 7 pisos y generalmente aquellas construcciones cuya altura sea inferior a 21
metros;

Il.- Tipo 2: Construcciones sensibles a efectos dinamicos del viento, cuyo
periodo fundamental se encuentre entre 0.7 y 2 segundos. En general, quedan
en este tipo edificios superiores a 7 pisos; y

[Il.- Tipo 3: Construcciones también con periodos entre 0.7 y 2 segundos, en las
gue se presenta la aparicion periodica de vortices, se consideran dentro de este
tipo las torres y las chimeneas.

Para el calculo del periodo fundamental de una estructura puede seguirse el
método que aparece en el articulo correspondiente en el capitulo de andlisis
sismico.

Articulo 295.- Para el disefio deberan analizarse los siguientes aspectos:
l.- Velocidad de disefio basico: Se tomara en cuenta el factor de topografia
segun se trate de terreno plano, zona de promontorios, zona de centro de
poblacion, zonas residenciales o industriales. Asimismo, se tomara el factor de
recurrencia de acuerdo con el tipo de construccion, que sera determinado por la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica;
.- Variacion de la velocidad de disefio con la altura: Para construcciones altas,
tomando en cuenta la velocidad del viento y la topografia del terreno que rodea
la construccion:
[ll.- Empujes estaticos de viento en estructuras tipo |, las fuerzas resultantes se
calculardn multiplicando la presion de disefio por el area expuesta equivalente.
El &rea expuesta seré:
a).- En superficies planas, sera el area total de la superficie.;
b).- En techos en forma de diente de sierra, sera la totalidad del area del
primer diente y la mitad del area para cada uno de los restantes;
c).- Para célculo de la succién vertical, la proyeccion horizontal del hecho de
la construccion;
d).- En estructuras reticulares del tipo de armaduras, 20 por ciento del area
limitada por las aristas exteriores;
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e).- En construcciones tipo torre de seccion circular, se tomard la proyeccion
vertical de la seccion transversal;
IV.- Volteo: Se verificard la seguridad de las construcciones contra volteo,
considerando simultineamente la accion de cargas vivas que tienden a
incrementarlo;
V.- Coeficientes de empuje: Se valuara el efecto de la presién exterior usando
los coeficientes que para el caso, sefiale la Direccion de planeacion Urbana y
Obra Publica y que se refieren para los siguientes casos.
a).- Paredes rectangulares verticales;
b).- Edificios prismaticos rectangulares;
c).- Cubiertas de arco circular;
d).- Cubierta de dos aguas;
e).- Cubiertas con una sola agua;
f).- Cubiertas en forma de diente de sierra;
g).- Estructuras cilindricas;
h).- Trabes y armaduras;
i).- Presiones interiores;
VI.- Efectos de turbulencia: Los efectos estaticos y dinamicos debidos a la
turbulencia del viento deberan tomarse en cuenta en construcciones del tipo 2;
VIl.- Efecto de vortices alternantes: Para considerar este efecto en estructuras
tipo 3 que generalmente se presenta en cilindros, se analizara la estructura
suponiendo la existencia de una fuerza horizontal que varia arménicamente con
el tiempo;
VIIl.- Uso de barras contra vértices: En zonas donde se presenten altas
velocidades de viento, se recomienda el empleo de barras contra vortices para
evitar la generacion de éstos en estructuras cilindricas. Estas barras podran ser
tubos o placas adheridos a la superficie exterior de un cilindro, a lo largo de
espirales que rodeen a esta superficie.
Articulo 296.- Para efectos del andlisis estructural, deberd procederse de
conformidad con el método general o el método simplificado de analisis, que
estardn sefialados en las normas técnicas complementarias. Cualquier otro
procedimiento debera presentarse a la aprobacién de la Direccién de Planeacion
Urbana y Obra Publica.
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Titulo Séptimo
Ejecucion de las Obras
Capitulo |
Disposiciones Generales

Articulo 297.- Los directores responsables de obra o los propietarios de una obra
que no requiera Director responsable, estan obligados a vigilar que la ejecucion de
la misma, se realice con las técnicas constructivas mas adecuadas, se empleen
los materiales con la resistencia y calidad especificadas en este Reglamento y sus
Normas Técnicas Complementarias, se tomen las medidas de seguridad
necesarias y se evite causar molestias o perjuicios a terceros.

Articulo 298.- Durante la ejecucién de cualquier construccion, el director
responsable de obra o el propietario de la misma si ésta no requiere Director
Responsable; tomaran las precauciones, adoptaran las medias técnicas y
realizaran los trabajos necesarios, para proteger la vida y la integridad fisica de los
trabajadores y la de terceros, asi como para evitar los dafios que directa o
indirectamente pudiere causar la ejecucion de la obra.

Articulo 299.- Los planos autorizados y las licencias de las obras, deberan
conservarse en las propias obras durante la ejecucion de éstas y estar a
disposicion de los supervisores de la Direcciébn de Planeacion Urbana y Obra
Publica.

Articulo 300.- El director responsable de obra esta obligado a mantener en la obra
la bithcora a que se refiere el articulo 45 fraccion Il de este Reglamento,
encuadernada, foliada y tenerla a disposicion de los supervisores.

El director responsable cuidara de la veracidad de las anotaciones suscritas por él,
por sus auxiliares técnicos y por los contratistas que participen en la obra.

Articulo 301.- Para la utilizacién de los distintos materiales o la aplicacién de
sistemas estructurales, deberan seguirse procedimientos constructivos que
cumplan con los requisitos especificados por la Direccion de Planeacién urbana y
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Obra Publica. Los procedimientos deberan garantizar que el comportamiento de la
estructura esté de acuerdo con lo especificado en el disefio estructural.

Articulo 302.- El director responsable de la obra deberd vigilar que se cumpla con
este Reglamento, particularmente en lo que se refiere a los siguientes aspectos:
l.- Propiedades mecénicas de los materiales;
Il.- Tolerancias en las dimensiones de los elementos estructurales, como
medidas de claros, secciones de las piezas, area y distribucién del acero y
espesores de recubrimientos;
[ll.- Nivel y alineamiento de los elementos estructurales; y
IV.- Cargas muertas en la estructura, como el peso volumétrico propio y el
provocado por la colocacion de materiales durante la ejecucion de la obra.

Articulo 303.- Podran utilizarse los nuevos procedimientos de construccion que en
el desarrollo de la técnica introduzca, previa autorizaciéon de la Direccion de
Planeacién Urbana y Obra Publica, para lo cual, el director responsable de la obra
presentara una solicitud detallando el procedimiento propuesto y anexando en su
caso, los datos de los estudios y los resultados de las pruebas experimentales
efectuadas.

La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica podra exigir la construccion de
modelos para probar el procedimiento, bajo las condiciones que juzgue
técnicamente necesarias.

Articulo 304.- Durante la ejecucion de una obra deberan tomarse las medidas
necesarias para no alterar el comportamiento ni el funcionamiento de las
construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la via publica,
ejecutando bajo la responsabilidad del director responsable de obra, los
procedimientos especificados en los planos estructurales y en la memoria de
calculo.

Se deberan tomar las medidas necesarias para no causar molestias a los vecinos
ni a los usuarios de la via publica.

Articulo 305.- Las construcciones provisionales deberan cumplir con los requisitos
de seguridad, higiene, tener buen aspecto y conservarse en buen estado.
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Articulo 306.- Los propietarios de las obras cuya construccion sea suspendida por
cualquier causa por mas de sesenta dias, estaran obligados a limitar sus predios
con la via publica por medio de cercas o bardas y a clausurar los vanos que fuere
necesarios a fin de impedir el acceso a la construccion.

Articulo 307.- Cuando se interrumpa una excavacion por un periodo mayor de
dos semanas, se tomaran las precauciones necesarias para impedir el acceso al
sitio de la excavacion y se debera instalar el sefialamiento adecuado para evitar
accidentes.

Articulo 308.- Las protecciones para las obras en general seran:
I.- Barreras: Cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se
colocardn barreras que puedan removerse al suspenderse el trabajo diario.
Estaran pintadas de amarillo y tendran leyendas de precaucion;
Il.- Marquesinas: Cuando los trabajos se ejecuten a mas de 10 m. de altura, se
colocaran marguesinas que cubran suficientemente la zona de la via publica
inferior al lugar de las obras y los predios colindantes;
lll.- Tapiales fijos: Se colocaran tapiales fijos que cubriran todo el frente de la
obra y una faja anexa de 50 centimetros sobre la via publica. En su caso, podra
concederse mayor superficie de ocupacion de la via publica;
IV.- Pasos cubiertos: En obras cuya altura es mayor de 10 metros o en aquéllas
en que la invasion de la acera lo amerita, la Direccion de Planeacién Urbana y
Obra Publica podran exigir que se construya un paso cubierto ademas del
tapial.

Articulo 309.- Los tapiales serdn de madera, lamina, concreto, mamposteria y
otro material que ofrezca las mismas garantias de seguridad. Tendran una altura
minima de 2.40 metros, con superficie lisa pintados de color blanco sin mas claros
que las puertas las cuales se mantendran cerradas.

Los pasos cubiertos tendrdn cuando menos una altura de 2.40 metros y una
anchura libre de 1.20 metros.

Ningun elemento de las protecciones quedara a menos de 50 centimetros de la
vertical de la guarnicion de la banqueta.
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Las marquesinas estaran a una altura necesaria para que la caida de los
materiales de demolicion o construccion sobre ellas, no exceda de 10 metros.

Las protecciones se construirdn de manera que no obstruyan la vista de las placas
de nomenclatura, sefiales de transito, y aparatos o accesorios de los servicios
publicos; en caso necesario, se colocaran éstos en otro lugar adecuado.

Articulo 310.- Los demoledores y constructores, estan obligados a conservar los
tapiales en buenas condiciones de estabilidad y de aspecto, con excepcion de los
letreros de los directores responsables de la obra, no se permitirdn rétulos o
anuncios en los tapiales si no cuentan con la licencia o autorizacion
correspondiente expedida por la Autoridad competente.

Capitulo Il
Materiales

Articulo 311.- La resistencia, calidad y caracteristicas de los materiales
empleados en la construccion, seran las que se sefialen en las especificaciones
de disefio y en los planos constructivos y deberan satisfacer las normas de calidad
establecidas por el gobierno federal para estos casos.

Articulo 312.- La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, podra exigir los
muestreos y las pruebas necesarias, para verificar la calidad y resistencia
especificadas de los materiales que formen parte de los elementos estructurales,
aun en obras terminadas.

La Direccion de planeacion Urbana y Obra Publica llevard un registro de los
laboratorios 0 empresas que, a su juicio, puedan realizar estas pruebas.

Articulo 313.- El muestreo debera efectuarse siguiendo métodos estadisticos,
para asegurar que el conjunto de muestras sea representativo de toda la obra.

Articulo 314.- Los elementos estructurales cuyos materiales se encuentren en
ambiente corrosivo o sujetos a la accion de agentes fisicos, quimicos o bioldgicos,
gue puedan disminuir su resistencia, deberan ser recubiertos con materiales o
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substancias protectoras y tendran un mantenimiento preventivo, que asegure su
funcionamiento dentro de las condiciones previstas en el disefio.

Articulo 315.- Cuando se proyecte utilizar en una construccion un nuevo material,
gue no esté sujeto a las normas de calidad establecidas por el gobierno federal; el
director responsable de obra debera solicitar la aprobacion previa de la Direccion
de Planeacion Urbana y Obra Publica, para lo cual, presentara los resultados de
las pruebas de resistencia y calidad de dicho material.

Articulo 316.- Los materiales y los escombros podran colocarse en la via publica,
el tiempo minimo necesario para las maniobras de introduccién o extraccion del
predio, no debiéndose ocupar en ninglin caso, mas del 50% del ancho de la
banqueta o en caso de que no exista ésta, por ninglin motivo se podra ocupar el
area de rodamiento del arroyo vehicular.

Los materiales destinados a obras para servicios publicos, permaneceran en la via
publica, uUnicamente el tiempo preciso para la ejecucibn de esas obras.
Inmediatamente después de terminadas éstas, los escombros seran retirados.
Durante el tiempo que estos materiales permanezcan en la via publica, deberan
confinarse adecuadamente para contenerlos, a fin de evitar los arrastres hacia
colectores, por efecto de lluvias, transito de peatones, vehiculos, etc.

Asimismo, sera responsabilidad del director responsable de obra o del propietario
en su caso, remover de la via publica los residuos de estos materiales.

No se permitira bajo ninguna circunstancia la fabricacion de morteros, lechadas o
concretos en la via publica.

Capitulo Il
Maniobras en la Via Publica

Articulo 317.- Los vehiculos que carguen o descarguen materiales para una obra,
podran estacionarse momentaneamente en la via publica durante los horarios que
fije la Direccidn de planeaciéon urbana y Obra Publica en concordancia a lo que
disponga el Reglamento de Transito del Municipio.
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Articulo 318.- Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstaculo para el
transito en la via publica, originados por obras publicas o privadas, seran
seflalados adecuadamente por los responsables de las obras, con banderas y
letreros durante el dia y con sefiales luminosas claramente visibles, durante la
noche.

Articulo 319.- Las rampas en guarniciones y banquetas para la entrada de
vehiculos a los predios, no deberdn entorpecer el paso ni causar molestias a los
peatones. La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica podran prohibirlas y
ordenar el uso de rampas moviles.

Articulo 320.- Los propietarios estdn obligados a reponer por su cuenta, las
banguetas y guarniciones que se hayan deteriorado con motivo de la ejecucién de
la obra.

Articulo 321.- Siempre que se ejecuten obras de cualquier clase en la via publica
o cerca de ella, se tomaran las medidas de seguridad necesarias para evitar
dafios o perjuicios a las instalaciones, a los trabajadores y a terceros.

Capitulo IV
Demoliciones

Articulo 322.- Se tomaran las precauciones debidas para evitar que una
demolicién cause dafios y molestias en construcciones vecinas o en la via publica.
Si se emplean puntales, vigas, armaduras o cualquier otro medio de proteccion, se
tendra cuidado de no introducir esfuerzos que causen perjuicios a las
construcciones circundantes.

Articulo 323.- Cuando a juicio de la Direcciéon de Planeacion Urbana y Obra
Publica, las demoliciones se estén ejecutando o se vayan a ejecutar en forma
inadecuada, por el peligro que ofrezcan o las molestias que ocasionen, ordenara
su suspension y las obras de proteccion necesarias a costa de los interesados.

Capitulo V
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Mediciones, Trazos y Excavaciones

Articulo 324.- Para iniciar una construccion, deberan comprobarse los
alineamientos oficiales y trazarse los ejes de la misma, refiriéendose a puntos que
puedan conservarse fijos. Si los datos que arroje el levantamiento del predio
exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos
arquitectonicos, podran hacerse los ajustes sin modificar los calculos, siempre que
el ajuste no incremente ningun claro mas de 1%, ni lo disminuya mas de 5%. En
caso de presentarse ajustes superiores a los indicados, deberan modificarse los
calculos y los planos constructivos.

Articulo 325.- Cuando las excavaciones tengan una profundidad superior a 1.50
metros, deberan efectuarse nivelaciones fijando referencias y dejando testigos.

Articulo 326.- Al efectuar las excavaciones en las colindancias de un predio,
deberan tomarse las precauciones necesarias para evitar las modificaciones en el
comportamiento de las construcciones colindantes.

Articulo 327.- En excavaciones de profundidad superior a la del desplante de
cimientos vecinos, deberan excavarse en las colindancias por zonas pequefas y
ademando; se profundizara sélo la zona que pueda ser inmediatamente ademada
y en todo caso, en etapas no mayores de un metro de profundidad. El ademe se
colocara a presion.

Para profundidades mayores de 1.50 metros o mayores que la del nivel freatico, o
gue la de desplante de los cimientos vecinos, debera presentarse una memoria en
la que se detallen las precauciones que se tomaran al excavar.

Para una profundidad hasta de 2.50 metros, las excavaciones se efectuaran por
medio de procedimientos que logren que las construcciones y calles vecinas no
sufran movimientos perjudiciales, siempre y cuando las expansiones del fondo de
la excavacién no sean superiores a 10 centimetros, pudiendo excavarse zonas
con area hasta de 400 metros cuadrados, siempre que la zona excavada quede
separada de los linderos por lo menos 2 metros mas el talud adecuado; los taludes
se construiran de acuerdo con un estudio de mecénica de suelos.
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Para profundidades mayores de 2.50 metros cualquiera que sea el procedimiento,
debera presentarse una memoria detallada que incluya una descripcion detallada
del método de excavacion, asi como un estudio de mecanica de suelos.

Articulo 328.- Se permitira el bombeo como factor para producir sobrecargas
temporales, siempre que la manera de efectuarlo haya sido aprobada por la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica y se tomen las precauciones
necesarias para evitar perjuicios a terceros.

Articulo 329.- En caso de suspension de una obra habiéndose ejecutado una
excavacion, deberan tomarse las medidas de seguridad necesarias para lograr
que la excavacién efectuada no produzca perturbaciones en los predios vecinos o
en la via publica.

Capitulo VI
Fachadas y Recubrimientos

Articulo 330.- Todo elemento que forme parte de una fachada y todo
recubrimiento empleado para su terminacibn o acabado, debera colocarse
fijandolo a la estructura del edificio, en tal forma que se eviten desprendimientos.
Los recubrimientos en pisos, muros y plafones deberan colocarse en forma
adecuada y sin alterar importantemente las cargas de proyecto.

Articulo 331.- Las fachadas de sillares, deberan construirse en forma que cada
hilada asiente firmemente sobre la inmediata inferior. Debera preverse un corte
que asegure la liga de los diversos sillares entre si.

En fachadas recubiertas con placas de materiales pétreos naturales o artificiales,
se cuidara la sujecion de éstas a la estructura de la edificacion. En alturas
mayores de 10 metros o en todos aquellos casos en que sea necesario por las
dimensiones, peso, o falta de rugosidad de las placas, éstas se fijaran por medio
de grapas de metales inoxidables que proporcionen el anclaje necesario.

En todo caso, se dejaran anclajes y juntas de construccion adecuadas tanto
verticales como horizontales, para evitar desprendimientos del recubrimiento
debidos a movimientos de la estructura. Tales juntas deberan ser capaces de
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neutralizar expansiones o0 contracciones que sufra el material por cambios de
temperatura.
Se tomaran las medidas que eviten la penetracion de agua a través del
revestimiento.

Articulo 332.- Todo aplanado de mezcla o pasta se ejecutara en forma que se
eviten desprendimientos del mismo asi como la formacion de huecos y grietas
importantes. Los aplanados se aplicardn sobre superficies rugosas previamente
humedecidas para lograr una correcta adherencia. Ningun aplanado tendra un
espesor mayor de 3 centimetros.

Articulo 333.- La herreria se fijara sin perjudicar la estructura del edificio en forma
gue se eviten desprendimientos totales o parciales de la misma.

La herreria se proyectard y colocara en forma que los posibles movimientos de la
construccion no la dafien.

Los vidrios o cristales deberan colocarse tomando en cuenta las dilataciones y
contracciones ocasionadas por cambios de temperatura. Los asientos y selladores
empleados en la colocacion de piezas mayores de 1.5 metros cuadrados, deberan
neutralizar tales deformaciones o las ocasionadas por viento o sismo y deberan
conservar su elasticidad a través del tiempo.

Capitulo VI
Pruebas de Carga

Articulo 334.- Se requiere efectuar pruebas de carga de estructuras en los
siguientes casos:

I.- En edificios clasificados como pertenecientes al Grupo "A", a que se refiere el
articulo 290 de este Reglamento;

Il.- En edificaciones como estadios, arenas, hipédromos, lienzos charros,
gimnasios, canchas deportivas, albercas, bafios y Vestidores, plazas de toros,
cines, teatros, auditorios, museos, parques y jardines, plazas civicas, clubes y
salones, restaurantes, hoteles y ferias con aparatos mecanicos; y
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[ll.- Cuando lo determine la Direccidén de Planeacion Urbana y Obra Publica.
Las pruebas de carga en estructuras de concreto reforzado, no se efectuaran
antes de los 56 dias siguientes a la fecha de colado.

Articulo 335.- Salvo que la Direccion de Planeacion urbana y Obra Publica solicite
especificamente otro tipo de prueba, se adoptara el siguiente procedimiento:

l.- La estructura se someterd a una sobrecarga que sumada a las cargas
existentes, como peso propio, dé una carga total igual a vez y media la carga
total de disefio. La sobrecarga se dejara sobre la estructura no menos de 24
horas. Se mediran deflexiones en puntos adecuados;

Il.- Si 24 horas después de quitar la sobrecarga, la estructura no muestra una
recuperacion minima del 75% de sus deflexiones, se repetira la prueba. La
segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de 72 horas de haberse
terminado la primera;

lll.- Se considerara que la estructura ha fallado, si después de la segunda
prueba la recuperacion no alcanza en 24 horas el 75% de las deflexiones
debidas a dicha segunda prueba. Si la estructura pasa la prueba de carga y
como consecuencia de ella se observan signos de debilidad, tales como
agrietamiento excesivo, debera repararse localmente y reforzarse a satisfaccion
de la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica;

IV.- En caso de no pasar la prueba, el propietario o el director responsable de
obra, segun sea el caso, deberan presentar a la Direcciébn de Planeacion
Urbana y Obra Publica, un estudio proponiendo las modificaciones
convenientes; y

V.- Antes de conceder el visto bueno de seguridad y operacién de la edificacion,
se procedera a ejecutar las pruebas de cargas enunciadas.

Capitulo VI
Cimbras y Andamios

Articulo 336.- En la construccién y colocacion de obras falsas y de cimbras
debera observarse lo siguiente:
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I.- La obra falsa y la cimbra seran lo suficientemente resistentes y rigidas y
tendran los apoyos adecuados para evitar deformaciones que no hayan sido
tomadas en cuenta en el proyecto. Las juntas de la cimbra seran tales que
garanticen la retencion de lechada;

Il.- La cimbra de madera debera mantenerse humeda durante un periodo
minimo de dos horas antes de efectuar el colado;

lll.- Los elementos estructurales deben permanecer cimbrados el tiempo
necesario para que el concreto alcance la resistencia suficiente para soportar el
peso propio, Mas las cargas a que vaya a estar sujeto durante la construccion; y
IV.- Las obras falsas y las cimbras se deberan sujetar ademéas, a los
seflalamientos de seguridad que dicte la Direccion de Planeacién Urbana y
Obra Publica.

Articulo 337.- Las cargas que actlen en las cimbras no deberan exceder a las
especificadas en los planos correspondientes o en la bitacora de la obra. Durante
la ejecucién de la obra no deberan aplicarse cargas concentradas que no hayan
sido consideradas en el disefio de las cimbras.

Articulo 338.- Las cimbras se desplantaran sobre superficies firmes capaces de
soportar la carga a que serdn sometidas. Cuando sea necesario, se usaran
"arrastres" que repartan adecuadamente la carga.

Cuando en el proceso de la construccion, sea necesario apoyar las cimbras sobre
elementos de concreto que no hubieran alcanzado su resistencia de disefio, o
sobre suelos poco compactos, se deberan tomar las precauciones necesarias para
evitar movimientos indeseables de los apoyos y dafios en los elementos de
concreto referidos. Cuando la superficie en la que se vaya a apoyar la cimbra no
constituya un plano horizontal, se deberan tomar en cuenta las componentes
horizontales de las reacciones en los apoyos de los pies derechos. Para el caso
de las cimbras de mas de cuatro metros de altura, se debera presentar la
memoria de disefio en la que se incluya el sistema de contraventeo que se
pretenda utilizar.

Articulo 339.- El director responsable de obra verificard que previamente al
colado de cualquier elemento de concreto de la estructura, la cimbra
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correspondiente presente las caracteristicas en los proyectos arquitectonicos y
estructural. Dicha verificacion debera asentarse en el libro de bit4cora.

Articulo 340.- Los andamios que se utilicen para construir, reparar o demoler una
edificacion, deberan fabricarse e instalarse de tal manera, que proporcionen las
condiciones maximas de seguridad. La Direccién de Planeacion Urbana y Obra
Publica podra ordenar que se presente una memoria de disefio.

Los andamios deberan ser revisados periédicamente para verificar que se
encuentran en condiciones Optimas de servicio y seguridad.

Titulo Octavo
Uso y Conservacion de Predios y Edificaciones
Capitulo |
Uso de Predios y Edificaciones

Articulo 341.- Excepcionalmente, en lugares en que no exista inconveniente de
acuerdo con la zonificacion autorizada y con la condicibn de que se tomen
previamente las medidas de proteccion que sefiale la Direccion de Planeacion
urbana y Obra Publica, se podran autorizar usos que, en condiciones normales,
pudieran generar peligro, insalubridad o molestia. Las autorizaciones que se
expidan al amparo del presente articulo, deberan llevar invariablemente, el visto
bueno de la Direccion de Desarrollo Ambiental del propio Ayuntamiento.

En su caso, antes de expedir la autorizacion de usos a que se refiere el parrafo
anterior, la Direccion de Planeacion urbana y Obra Publica en unién con la
Direccion de Desarrollo Ambiental, verificaran que se hayan tomado las medidas
de proteccion sefialadas y que se haya dado cumplimiento a las disposiciones en
materia de equilibrio ecoldgico y proteccion al ambiente.

Articulo 342.- Para los efectos del presente capitulo, seran considerados como
usos peligrosos, insalubres o molestos, los siguientes:
l.- La produccioén, almacenamiento, depdsito, venta o manejo de objetos o de
sustancias toxicas, explosivas, flamables o de facil combustion;
.- La acumulacion de escombros o basura;
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lll.- La excavacion profunda de terrenos;

IV.- Los que impliquen la aplicacion de excesivas o descompensadas cargas 0
la transmision de vibraciones excesivas a las construcciones;

V.- Los que produzcan humedad, salinidad, corrosion, gases, humos, polvos,
ruidos, trepidaciones, cambios importantes de temperatura, malos olores y otros
efectos perjudiciales o molestos para las personas o que puedan ocasionar
dafio a las propiedades y;

VI.- Los demas casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Articulo 343.- La Direccion podré autorizar el cambio de uso de un predio o de
una edificacion, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo urbano del
Municipio, previo dictamen técnico y previa expedicion, en su caso, de la licencia
especial de uso de suelo a que se refiere el articulo 51 de este cuerpo normativo.
El nuevo uso deberé ajustarse a las disposiciones de este Reglamento y demas
disposiciones legales aplicables.

En construcciones ya ejecutadas, la Direccibn de Planeacion urbana y Obra
Plblica podra autorizar el cambio de uso, si se efectian las modificaciones
necesarias y se construyen las instalaciones adecuadas para cumplir con las
disposiciones de este Reglamento, a satisfaccion de la propia Direccion.

Articulo 344.- Cuando una edificacion o un predio se utilice total o parcialmente
para uso diferente al autorizado, sin haber obtenido previamente las licencias y
autorizaciones que establece el presente Reglamento, la Direccion de Planeacion
Urbana y Obra Publica ordenara con base en un dictamen técnico lo siguiente:
I.- La restituciéon de inmediato al uso aprobado, si esto puede hacerse sin la
necesidad de ejecutar obras; y
Il.- La ejecucién de obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos que sean
necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble y restitucién al uso
aprobado dentro del plazo que para ello se sefiale.

Capitulo Il
Conservacién de Predios y Edificaciones
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Articulo 345.- Los propietarios de edificaciones tienen la obligacion de
conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene y
de evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes.
Los acabados y pintura de las fachadas deberan mantenerse, en todo tiempo, en
buen estado de conservacion, aspecto y limpieza.

Los predios no edificados deberan estar libres de escombros y basura, drenados
adecuadamente.

Quedan prohibidas instalaciones y construcciones precarias en las azoteas de las
edificaciones, cualquiera que sea el uso que pretenda darseles.

Titulo Noveno
Disposiciones Complementarias
Capitulo |
Medidas de Seguridad

Articulo 346.- Cuando la Direccion de Planeacién Urbana y Obra Publica tengan
conocimiento de que una edificacidén, estructura o instalacion presente algun
peligro para las personas o los bienes, previo dictamen técnico, requerird a su
propietario con la urgencia que el caso amerite, para que realice las reparaciones,
obras o demoliciones necesarias.

Cuando la demolicién tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprendera
también la parte que resulte afectada por la continuidad estructural.

Articulo 347.- Una vez concluidas las obras o los trabajos que hayan sido
ordenados de acuerdo con el articulo anterior, el propietario de la construcciéon o el
director responsable de obra, dard aviso de terminacién a la Direccién de
Planeacion Urbana y Obra Publica, la que verificar4 la correcta ejecucion de
dichos trabajos, pudiendo en su caso, ordenar su modificaciébn o correccion,
guedando obligados aquellos a realizarla.

Articulo 348.- Si como resultado del dictamen técnico, fuere necesario ejecutar
alguno de los trabajos mencionados en este capitulo, para los que se requiera
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efectuar la desocupacion parcial o total de una edificacion peligrosa para sus
ocupantes. La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Publica podran ordenar la
desocupacion temporal o definitiva de dicha edificacion.

En caso de peligro inminente la desocupacion deberd ejecutarse en forma
inmediata, y si es necesario, la Direccion de Planeacion urbana y Obra Publica
podran auxiliarse de la fuerza publica para hacer cumplir la orden.

Articulo 349.- La Direccién de Planeacién Urbana y Obra Pudblica podran
clausurar como medida de seguridad, las obras terminadas o en ejecucion,
cuando ocurra alguna de las circunstancias previstas en el presente capitulo.

Capitulo Il
Inspecciones y Sanciones

Articulo 350.- Mediante orden escrita, debidamente motivada y fundada, la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica podran inspeccionar, en cualquier
tiempo, con el personal y en las condiciones que juzgue pertinentes, las
edificaciones y las obras de construccion que se encuentren en proceso 0
terminadas, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento.

Articulo 351.- La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica vigilara el
debido cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, mediante el
personal debidamente acreditado, mismo que debera estar provisto de credencial
oficial que lo identifique y de ordenes escritas firmadas por el Director de
Planeacién Urbana y Obra Publica o por el propio Presidente Municipal, en las que
se precisaran el objeto de las visitas, la causa o motivo de ellas y las disposiciones
legales o reglamentarias en que se funden.

Los propietarios o sus representantes, los encargados, los directores responsables
de obra y los auxiliares de éstos, asi como los ocupantes de los lugares donde se
vaya a practicar la inspeccion, tendran la obligaciéon de permitir el acceso al
inmueble de que se trata.

Al término de la diligencia se levantara el acta correspondiente, en la que se hara
constar el cumplimiento o la violacibn de las disposiciones del presente
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Reglamento y los hechos, actos u omisiones en que consistan las violaciones y las
infracciones que resulten comprobadas.

En los términos del articulo 45 fraccion Il de este Reglamento, los inspectores de
la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica deberan firmar la bitadcora de
las obras en proceso de construccién, anotando la fecha de su visita y sus
observaciones.

Articulo 352.- Si como resultado de la visita de inspeccion, se compruebe la
existencia de cualquier infraccion a las disposiciones de este Reglamento, la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica notificard a los infractores, las
irregularidades o las violaciones en que hubieren incurrido, otorgandoles un
término que podra variar de 24 horas a 30 dias, segun la urgencia o la gravedad
del caso para que sean corregidas. Lo anterior, independientemente de las multas
a gque se hagan acreedores.

Articulo 353.- Para los efectos del presente Reglamento, los propietarios y los
directores responsables de obra, seran responsables por las violaciones en que
ocurran a las disposiciones de presente Reglamento, y les seran impuestas las
sanciones correspondientes previstas por el mismo.

Las sanciones podran ser impuestas conjunta y separadamente a los
responsables.

Articulo 354.- En caso de que el propietario de un predio o de una edificacion no
cumpla con las 6rdenes giradas con base en este Reglamento y las demas
disposiciones legales aplicables, la Direccion de Planeacién Urbana y Obra
Publica, previo dictamen que emitan, estara facultada para ejecutar, a costa del
propietario, las obras, reparaciones, o demoliciones que haya ordenado, para
clausurar y para tomar las demas medidas que considere necesarias, pudiendo
hacer uso de la fuerza publica en los siguientes casos:

I.- Cuando una edificacion de un predio se utilice total o parcialmente para algun

uso, diferente al autorizado, sin haber cumplido con las disposiciones

contenidas en este Reglamento;

II.- Como medida de seguridad en caso de peligro grave o inminente;
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lll.- Cuando el propietario de una construccion sefialada como peligrosa, no
cumpla con las érdenes giradas por la Direccion de Planeacion Urbana y Obra
Pulblica, dentro del plazo fijado para tal efecto;
IV.- Cuando se invada la via publica por una construccion;
V.- Cuando no se respeten las afectaciones y las restricciones fisicas y de uso
impuestas a predios en las constancias de alineamiento.
Si el propietario del predio en el que la Direccién de Planeacién Urbana y Obra
Publica se vea obligada a ejecutar obras o trabajos conforme a este articulo, se
negare a pagar el costo de dichas obras, la Tesoreria Municipal efectuara el cobro
por medio del procedimiento econémico coactivo.

Articulo 355.- Independientemente de la aplicacion de las sanciones pecuniarias
a que se refiere el capitulo siguiente, la Direccién de Planeacion Urbana y Obra
Publica podrd suspender o clausurar las obras en ejecucién en los siguientes
casos:

I.- Cuando previo dictamen técnico emitido u ordenado por la Direccion de
Planeacion Urbana y Obra Publica, se declare en peligro inminente la
estabilidad o seguridad de la construccion;

Il.- Cuando la ejecucion de una obra o de una demolicion se realice sin las
debidas precauciones y ponga en peligro la vida o la integridad fisica de las
personas o pueda causar dafios a bienes de la Federacion, del Estado, del
Municipio o de terceros;

[ll.- Cuando la construccion no se ajuste a las medidas de seguridad y demas
protecciones que haya indicado la Direccion de Planeacion Urbana y Obra
Publica con base en este Reglamento;

IV.- Cuando no se dé cumplimiento a una orden emitida por la Direccién de
Planeacién Urbana y Obra Publica, dentro del plazo que se haya fijado para el
efecto;

V.- Cuando la construccién no se ajuste a las restricciones impuestas en la
Constancia de Alineamiento;

VI.- Cuando la construccion se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o
fuera de las condiciones previstas por este Reglamento y por sus normas
Técnicas Complementarias;
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VIl.- Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma, el
cumplimiento de las funciones de inspeccion o supervision reglamentaria, del
personal autorizado por la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica;
VIIl.- Cuando la obra se ejecute sin licencia;
IX.- Cuando la licencia de construccion sea revocada o haya fenecido su
vigencia; y
X.- Cuando la obra se ejecute sin la vigilancia reglamentaria del director
responsable de obra.
No obstante, el estado de suspension o de clausura, en el caso de las fracciones I,
I, I, 1V, V y VI de este articulo, la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica
podran ordenar que se lleven a cabo las obras que procedan para dar
cumplimiento a lo ordenado, para hacer cesar el peligro, para corregir y reparar los
dafios quedando el propietario obligado a realizarlas.
El estado de clausura o suspension total o parcial impuesto con base en este
articulo, no sera levantado en tanto no se realicen las correcciones ordenadas y se
hayan pagado las multas derivadas de las violaciones a este Reglamento.

Articulo 356.- Independientemente de la imposicion de las sanciones pecuniarias
a que haya lugar, la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, podran
clausurar las obras terminadas cuando ocurra cualquiera de las siguientes
circunstancias:

I.- Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia;

Il.- Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto a probado, fuera de
los de tolerancia, o sin sujetarse a lo previsto por este Reglamento y por las
normas técnicas complementarias; y

lll.- Cuando se use una construccién, o parte de ella para un uso diferente del
autorizado.

El estado de clausura de las obras podra ser total o parcial, y no sera levantado
hasta en tanto no se hayan regularizado las obras o ejecutado los trabajos

ordenados.
Capitulo llI
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Multas y Revocacion de Licencias

Articulo 357.- La Direccién de Planeacion Urbana y Obra Puablica en los términos
de este capitulo, sancionar4d con multas a los propietarios, a los directores
responsables de obra y a quienes resulten responsables de las infracciones
comprobadas en las visitas de inspeccidn a que se refiere este Reglamento.

La imposicidon y cumplimiento de las sanciones no eximirda al infractor de la
obligacion de corregir las irregularidades, que hayan dado motivo al levantamiento
de la infraccion.

Las sanciones que se impongan, seran independientes de las medidas de
seguridad que ordene la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, en los
casos previstos en este Reglamento.

Articulo 358.- La Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, para fijar la
sancion, debera tomar en cuenta las condiciones personales del infractor, la
gravedad de la infraccion, y las modalidades y demas circunstancias en que la
misma se haya cometido.

Articulo 359.- Se sancionara al director responsable de obra, al propietario, 0 a la
persona que resulte responsable, con multa que podra variar entre 30 y 50 dias de
salario minimo vigente en el Estado de Morelos:
l.- Cuando en cualquier obra o instalacién en proceso no muestre, a solicitud del
inspector, los planos autorizados y la licencia correspondiente;
Il.- Cuando se invada con materiales, ocupen o usen la via publica, o cuando
hagan cortes en banquetas, arroyos y guarniciones, sin haber obtenido
previamente el permiso correspondiente;
lll.- Cuando obstaculicen las funciones de los Inspectores de la Direccion de
Planeacién Urbana y Obra Publica;
IV.- Cuando realicen excavaciones u otras obras que afecten la estabilidad del
propio inmueble o de las construcciones y predios vecinos o de la via publica; y
V.- Cuando violen las disposiciones relativas a la conservaciéon de edificios y

predios.
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Articulo 360.- Se sancionara con multa que podra variar entre 40 y 60 dias de
salario minimo vigente en el Estado de Morelos, a los directores responsables de
obra que incurran en las siguientes infracciones:
I.- Cuando no cumplan con lo previsto por el articulo 45 de este Reglamento;
Il.- Cuando en la ejecucion de una obra violen las disposiciones establecidas
para requisitos estructurales de las construcciones, contenidas en este
Reglamento; y
lll.- Cuando no observen las disposiciones de este Reglamento, en lo que se
refiere a los dispositivos de elevacion de materiales y de personas, durante la
ejecucion de la obra, y al uso de transportadores electromecéanicos en la
edificacion.

Articulo 361.- Se sancionara con multa que podra variar entre 50 y 80 dias de
salario minimo vigente en el Estado de Morelos, a los directores responsables de
obra que incurran en las siguientes infracciones:
I.- Cuando en la obra utilicen procedimientos de construccion a que se refiere el
articulo 301 de este Reglamento, sin autorizacién previa de la Direccion de
Planeacién Urbana y Obra Publica;
Il.- Cuando no acaten las disposiciones relativas al proyecto arquitectonico que
contempla este Reglamento en la edificacion de que se trate;
lll.- Cuando en la construccion o demolicion de obras, o para llevar a cabo
excavaciones, usen explosivos sin contar con la autorizacién previa de la
Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica;
IV.- cuando en una obra no se tomen las medidas necesarias para proteger la
vida y la salud de los trabajadores y de cualquier otra persona a la que pueda
causarse dafo; y
V.- Cuando en un predio o en la ejecucion de cualquier obra no se respeten las
restricciones, afectaciones o usos autorizados.

Articulo 362.- Se sancionara a los propietarios de inmuebles y a los directores
responsables de obra, con multa que podra variar entre 60 a 80 dias de salario
minimo vigente en el Estado de Morelos, en los siguientes casos:
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I.- Cuando se estén realizando obras o instalaciones sin haber obtenido
previamente la licencia respectiva, de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento;

Il.- Cuando se hubieran realizado obras o instalaciones sin contar con la licencia
de construccion correspondiente, y las mismas no se hubieran regularizado;

[ll.- Cuando no hayan solicitado de la Direccion de Planeacion Urbana y Obra
Publica el cambio de uso de suelo correspondiente y se destine la edificacion a
uso distinto al autorizado.

Articulo 363.- Se sancionara al Director Responsable de Obra, al constructor, al
propietario o a las personas que resulten responsables:
l.- Con multa de entre 70 y 100 dias de salario minimo vigente en el Estado de
Morelos, en los siguientes casos:
a).- Cuando en una obra o instalacion no respeten las previsiones contra
incendio previstas en este Reglamento;
b).- Cuando para obtener la expedicion de licencias de construccion, o
durante la ejecucion y uso de la edificacion hayan hecho uso de documentos
falsos;
II.- Con multa de entre 40 y 60 dias de salario minimo vigente en el Estado de
Morelos, cuando una obra excediendo las tolerancias previstas en este
Reglamento, no coincida con el proyecto arquitectonico o disefio estructural
autorizado; y
[ll.- Con multa de entre 50 y 80 dias de salario minimo vigente en el Estado de
Morelos, cuando no dé aviso de terminacion de las obras, dentro del plazo
seflalado en este Reglamento a la Direccion de Planeacién Urbana y Obra
Publica.

Articulo 364.- Las infracciones en contravencion a lo dispuesto por este
Reglamento, que no se encuentren previstas en el presente capitulo, podran ser
sancionadas por la Direccibn de Planeacién Urbana y Obra Publica, la cual,
observara la naturaleza, afectacion y alcance de la falta cometida, pero en ningdn
caso la multa podra exceder del importe equivalente a 100 dias de salario minimo
vigente en el Estado de Morelos.
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Articulo 365.- Al infractor reincidente, se le aplicara el doble de la sancion que
hubiera sido impuesta cuando esto sea posible. De no ser asi, las infracciones por
reincidencia no podran exceder el importe equivalente a 100 dias de salario
minimo vigente en el Estado de Morelos, pero en estos casos, podré aplicarse otro
tipo de sancion, como clausura de las obras, suspensién total o parcial,
cancelacion del registro de director responsable de obra, o en su caso, arresto
hasta por 36 horas cuando se vulnere o pueda vulnerarse la seguridad de las
personas o de los bienes, o bien, en casos de peligro inminente.

Lo anterior, sin demérito de las conductas que pudieran derivar en delitos del tipo
penal, casos en los cuales, la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica
comunicara de inmediato dicha situacion a la Sindicatura, a efecto de que esta de
parte a la autoridad correspondiente.

Para los efectos de este Reglamento, se considera reincidente, el infractor que
incurra en otra falta, por la que hubiera sido sancionado con anterioridad..

Articulo 366.- A quien se oponga o impida el cumplimiento de 6rdenes expedidas
por la Direccion de Planeacion Urbana y Obra Publica, se le sancionara con
arresto administrativo hasta por 36 horas, en los términos de lo dispuesto por la
Ley que Regula la Organizacién y Funcionamiento de los Ayuntamientos del
Estado de Morelos.

Articulo 367.- La Direccion de Planeacién Urbana y Obra Publica podra revocar
toda autorizacion, licencia o constancia cuando:
l.- Se hayan presentado informes o documentos falsos o erréneos, emitidos con
dolo;
Il.- Se hayan expedido en contravencion al texto expreso de alguna disposicion
de este Reglamento; y
lll.- Se compruebe la existencia de actos o hechos considerados graves, que
contravengan dichas licencias, autorizaciones o0 constancias, o bien, las
disposiciones en materia de desarrollo urbano.

CAPITULO IV
Impugnaciones
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Articulo 368.- Los actos de autoridad que se realicen al amparo de las
disposiciones del presente Reglamento, podran ser recurridos acorde con lo
dispuesto por la Ley que regula la Organizacion y Funcionamiento de los
Ayuntamientos del Estado de Morelos, y se substanciardn de conformidad a los
procedimientos que regula la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de
Morelos.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Reglamento entrard en vigor el dia siguiente de su
publicacién en el Periodico Oficial “Tierra y Libertad”, érgano informativo del
Gobierno del Estado de Morelos.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al
presente Reglamento.

Tercero.- Se concede el plazo de un afio contado a partir de la fecha en que
entren en vigor el presente ordenamiento y sus normas técnicas complementarias,
para que los propietarios de las edificaciones que queden obligadas en términos
de lo dispuesto por el presente Reglamento, realicen las obras e instalen los
equipos necesarios para prevenir incendios.

Cuarto.- Se concede un plazo de 6 meses a partir de la fecha en que entre en
vigor este Reglamento, para que los propietarios de los giros industriales y
comerciales a que se refiere el articulo 68 de este Ordenamiento, obtengan la
autorizacion de operacion correspondiente en los términos del mencionado
precepto.

Quinto.- Se concede un plazo de un afio contado a partir de la fecha en que entre
en vigor el presente ordenamiento y sus normas técnicas complementarias, para
que los propietarios de las edificaciones a que se refiere el articulo 71 fracciones |l
a Vi, realicen las obras, adaptaciones y modificaciones necesarias, sefialadas en
este Reglamento, a fin de proteger la seguridad, integridad fisica de los usuarios y
evitar riesgos a los inmuebles en que se encuentren instalados.
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Sexto.- Las obras que se encuentren en proceso de ejecucion a la entrada en
vigor del presente Reglamento, se sujetaran a las disposiciones que para tal
efecto haya dictado la autoridad municipal.

Séptimo.- Las solicitudes de licencia de construccion que se encuentren en
tramite en la fecha en que entre en vigor este Reglamento, continuaran
tramitandose y se resolveran de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto
se hayan dictado.

Octavo.- Las personas que se encuentren realizando funciones de director
responsable de obra o auxiliar técnico a que se refiere el presente Reglamento,
deberan presentar su solicitud de registro ante la Direccion de Planeacion Urbana
y Obra Publica, dentro de los sesenta dias siguientes a la entrada en vigor de este
ordenamiento.

Asi lo resolvieron y aprobaron por unanimidad de votos, los miembros del
Honorable Ayuntamiento, en la sesion celebrada en el Palacio Municipal, a los
doce dias del mes de Noviembre del afio dos mil uno.

PRESIDENTE MUNICIPAL
Profesor Elpidio Jaime Roman
SINDICO
Profesor Sebastian Juérez Lugo.
REGIDOR
Profesor Benjamin Santander Jacobo
REGIDOR
C. Fernando Santander Hernandez
REGIDOR
C. Luis Lugo Valois
SECRETARIO MUNICIPAL
Profesor Manuel Franco Toledo
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En cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 113 parrafo segundo de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 55 fraccion | de la
Ley Orgénica Municipal de esta Entidad Federativa, ordeno se imprima, publique
en el Periddico Oficial del Estado de Morelos y se le de debido cumplimiento.- En
la Municipio de Mazatepec, Morelos, a los doce dias del mes de Noviembre del
afo dos mil uno.-

PROF. ELPIDIO JAIME ROMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MAZATEPEC, MORELOS.
PROF. MANUEL FRANCO TOLEDO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC, MORELOS.
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