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TITULO PRIMERO

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- ALCANCE

Las disposiciones de este reglamento regiran en el municipio de Atlatlahucan
debiendo sujetarse al cumplimiento y observancia de este tanto en sus normas y
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de desarrollo urbano,
planificacion, seguridad, estabilidad e higiene, asi como las limitaciones y
modalidades de propiedad publica o privada, y el uso de los terrenos o de las
edificaciones de propiedad publica o privada, y el uso de construcciones,
estructuras, instalaciones y servicios publicos.

ARTICULO 2.- FACULTADES

La aplicacion y vigilancia del cumplimiento de este reglamento corresponde a la
Direccion de Obras Publicas del Ayuntamiento.

Para este fin dicho organismo tiene las siguientes facultades:

I. Fijar los requisitos técnicos a que deberan sujetarse las construcciones e
instalaciones en predios y vias publicas a fin de que satisfagan las condiciones
de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto.

Il. Fijar las restricciones a que deberan de sujetarse las edificaciones
localizadas en zonas de patrimonio artistico y cultural, de acuerdo con la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticos e Historicos.
lll.Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para
los que se pueda autorizar el uso de los terrenos y determinar el tipo de
construcciones que se puedan levantar en ellos, de acuerdo con el Programa
de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada, el Programa de Desarrollo Urbano
de Centro de Poblacién y cualquier otro vigente que se aplique en el municipio.
IV.Otorgar o negar licencias y permisos para la ejecucién de obras y el uso de
edificaciones y predios a que se refiere el articulo 1 de este reglamento.
V.Llevar un registro clasificado de Directores Arquitectdnicos, Directores
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responsables de obra y Corresponsables de Obra.

VI.Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecucién o terminadas.

VII. Practicar inspecciones para verificar el uso que se haga de un predio,
estructura, instalacion, edificio o construccién, se ajuste a las caracteristicas
previamente registradas, 0 en caso contrario se ordenara la regularizacion del
cambio de uso, siempre y cuando cumpla con la normatividad de los Programas
de Desarrollo Urbano vigentes y lo que sefiale este reglamento.

VIII. Dictar disposiciones en relacion con edificios peligrosos y establecimientos
malsanos o que causen molestias.

IX.Autorizar o negar, de acuerdo con este reglamento la ocupacion o el uso de
una estructura, instalacioén, edificio o construccion.

X. Participar en el proceso de formulacion, modificacion o actualizacion de los
Programas de Desarrollo urbano del municipio a fin de establecer o modificar
las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas de construccion,
tierras, aguas y bosques y determinar la densidad de poblacién permisibles.
XI.Ejecutar a cargo de los responsables, las obras que hubiere ordenado
realizar y que los propietarios, en rebeldia no las hayan llevado a cabo.
XIl.Ordenar la suspension o clausura de obras en ejecucion o terminadas y la
desocupacion en los casos previstos por este reglamento.

XIll. Ordenar y ejecutar demoliciones de la edificacion en los casos previstos por
este reglamento.

XIV. Imponer las sanciones correspondientes por violacion a este reglamento.
XV. Utilizar la fuerza publica cuando fuere necesario para hacer cumplir las
determinaciones de este reglamento.

ARTICULO 3.- COMISION

El Ayuntamiento de Atlatlahucan integrard una comision auxiliar para la revisién de
proyectos que por su impacto y envergadura requieran de una opinion técnica de
caracter interinstitucional; esta misma Comision participard en el estudio de
reformas a este reglamento.

Esta comision estara integrada por un representante del C. Presidente Municipal
quien presidird la Comision; un representante de la dependencia de Obras
Publicas del H. Ayuntamiento, quien fungira como Secretario de la Comision; el
representante de la dependencia municipal responsable del control de los usos del
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suelo; un representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Cuautla y otro del
Colegio de Arquitectos de Cuautla, un representante del Consejo Consultivo
Municipal; el C. Presidente Municipal podra invitar a los asesores que se
requieran, ya sean del ambito federal, estatal o municipal y de los sectores social y
privado.

TITULO SEGUNDO
VIAS PUBLICAS Y OTROS BIENES DE USO COMUN Y DE SERVICIO
PUBLICO

CAPITULO |
ARTICULO 4.- DEFINICION

Via publica es todo espacio de uso comin que por disposicion de la autoridad
administrativa se encuentre destinado al libre transito de conformidad con las
leyes y reglamentos de la materia, asi como todo inmueble que de hecho se utilice
para este fin, como son plazas, parques, jardines, calles callejones, privadas,
avenidas, bulevares, calzadas y en general todo bien puablico del Municipio. Es
caracteristica propia de la via publica el servir para la aireacion, iluminacion y para
dar acceso a los predios colindantes, o para alojar cualquier instalacion de una
obra publica o un servicio publico.

Este espacio esta limitado por la superficie engendrada por la generatriz vertical
que sigue el alineamiento oficial o el lindero de la via publica.

Las vias publicas se deberan proyectar, aprobar y ejecutar con una anchura
minima de doce metros si se trata de calles y de dieciocho metros si se trata de
avenidas; incluyendo las banquetas que, por lo menos, seran de un metro
cincuenta centimetros en las primeras y de dos metros en las segundas, ademas
de un camellén minimo de un metro.

También se considera como via publica, todos los derechos federales, que
correspondan a los derechos de barranca, que se establecen en la Ley Nacional
de Aguas, mas cinco metros. Asi como los derechos de carretera de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Vias de Comunicacion.
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REGIMEN DE LA ViA PUBLICA
ARTICULO 5.- REGIMEN DE LAS VIAS PUBLICAS

Las vias publicas, lo mismo que los demas bienes de uso comun o destinadas a
un servicio publico son inalienables e imprescriptibles.

ARTICULO 6.- PERMISOS Y CONCESIONES

Los permisos o concesiones que la autoridad otorgue para aprovechar con
determinados fines las vias publicas o cualquier bien de uso comun o destinados a
un servicio publico, no crean sobre estos a favor del permisionario o concesionario
ningun derecho real o posesivo. Estos permisos seran revocables y temporales y
en ningln caso podran otorgarse con perjuicio del libre, seguro y expedito transito
o del acceso a los predios colindantes, o de los servicios publicos instalados o con
perjuicio en general de cualesquiera de los fines a que estan destinadas las vias
publicas o bienes mencionados.

Quienes por permiso o0 concesion usen la via pablica o los bienes de que se trata
tendran la obligacion de proporcionar a la Direccion de Obras Publicas
Municipales en un plano detallado de la localizacion de las instalaciones
ejecutadas o que vayan a ejecutar en ellos.

ARTICULO 7.- PRESUNCION DE ViA PUBLICA

Todo inmueble que aparezca como via publica en algin plano o registro oficial
existente, en cualquiera de las dependencias del Gobierno del Estado o del
Municipio en las Tesorerias Estatal o Municipal, en los archivos del Estado de
Morelos, en el Archivo General de la Nacién o en otro archivo, museo, biblioteca o
dependencia oficial se presumird que es via publica y que pertenece al Municipio,
salvo prueba plena en contrario.

Esta misma disposicion ser& aplicable a todos los demés bienes de uso coman, o
destinados a un servicio publico que puedan estar comprendidos en los
inventarios del municipio y del Gobierno del Estado.
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ARTICULO 8.- VIAS PUBLICAS PROCEDENTES DE FRACCIONAMIENTOS

1. Aprobado un fraccionamiento de acuerdo con las disposiciones legales
relativas, los inmuebles que en el plano oficial aparezcan como destinados a la
via publica, al uso comun o algun servicio publico, pasaran por ese solo hecho
al dominio publico del municipio.

2. La dependencia gubernamental que se encarga de las obras publicas,
fraccionamientos y condominios, remitira copias de dicho plano a: el Registro
Puablico de la Propiedad a las Direccion General de Catastro del Estado a la
Direccion de Obras Publicas Municipales para los registros y cancelaciones
correspondientes.

ARTICULO 9.- CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

Los vehiculos que carguen o descarguen materiales para una obra, podran
estacionarse en la via publica de acuerdo con los horarios que fije el organismo de
la Direccion General de Seguridad Publica y Servicios Sociales. Los materiales
destinados a obras particulares podran utilizar un espacio fuera del alineamiento
para lo cual debera solicitarse Licencia de Tapial y la vigencia de este sera
determinado por la Direccion de Obras Publicas.

) CAPITULO Il
DANOS A SERVICIOS PUBLICOS

ARTICULO 10.- DANOS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

1. Cuando por la ejecucién de una obra, por el uso de vehiculos, objetos,
sustancias o por cualquier otra causa, se produzcan dafios a cualquier servicio
publico, obra o instalacion pertenecientes al municipio que existan en via
publica o en otro inmueble de uso comun o destinado al servicio del duefio de la
obra, vehiculo o sustancia.

2. Si el dafio se causa al hacer o hacerse uso de una concesion, o de permiso,
de cualquier naturaleza, que haya otorgado la autoridad competente podra
suspenderse dicha concesion o permiso hasta que el dafio sea reparado.
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ARTICULO 11.- OBRAS SUSPENDIDAS

Los propietarios de las obras cuya construccion sea suspendida por mas de treinta
dias, estan obligados a limitar sus predios con la via publica de la siguiente
manera :

1. Por medio de una barda cuando falte el muro de fachada.
2. Clausurando los vanos cuando el muro de fachada este construido en forma
tal que impida el acceso a la construccion.

CAPITULO IV
USO DE LA ViA PUBLICA

ARTICULO 12.- LICENCIA
Se requiere de autorizacion del municipio para:

1. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la via publica.

2. Ocupar la via publica con instalaciones de servicio pulblico, comercios
semifijos, construcciones provisionales, o0 mobiliario urbano.

3. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la
via publica para la ejecucién de obras publicas o privadas, y

4. Construir instalaciones subterraneas en la via publica.

El municipio en correspondencia con los Programas de Desarrollo Urbano y
Sectoriales de Vialidad podra otorgar autorizacion para las obras anteriores,
seflalando en cada caso las condiciones bajo las cuales se concede los medios de
proteccion que deberan tomarse, las acciones de restitucion y mejoramiento de las
areas verdes y zonas arboladas afectadas y los horarios en que pueda efectuarse.

Los solicitantes estaran obligados a efectuar las reparaciones correspondientes
para restaurar o mejorar el estado original de la via piblica, o a pagar su importe
cuando el municipio las realice.

ARTICULO 13.- PROHIBICION DE USO DE LAS VIAS PUBLICAS
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SE PROHIBE:

I. Para aumentar el area de un predio o construccion.

Il. Para obras o actividades o fines que ocasionen molestias a los vecinos tales
como la produccion de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos y luces
intensas.

IIl. Para conducir liquidos por la superficie

IV. Para depositos de basura y otros desechos

V. Para instalar comercios semifijos en vias primarias y de acceso controlado.
VI. Para aquellos otros fines que el municipio considere contrarios al interés
publico.

VII. Colocar postes y kioscos para fines de publicidad.

VIIl. La construccién de casas habitacién y cualquier otra obra en los bordes de
las barrancas por ser consideradas zonas federales y de alto riesgo, y la
construccién sera demolida por la autoridad respectiva.

ARTICULO 14.- REGULARIZACION

Cuando el municipio tenga necesidad de remover o de retirar dichas obras no
estara obligado a pagar cantidad alguna y el costo del retiro sera a cargo de la
empresa correspondiente.

El que invada la via publica con construcciones o instalaciones aéreas o
subterraneas esta obligado a retirarlas.

En caso que las construcciones o instalaciones se hayan ejecutado antes de la
vigencia de este reglamento, se podra regularizar su situacion, pero la ocupacion
se considerara transitoria y debera de desaparecer cuando lo ordene la Direccion
de Obras Publicas.

La Tesoreria del municipio fijara la renta que debe pagar el invasor, por el tiempo
que dure la invasion.

ARTICULO 15.- INSTALACIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS

Las instalaciones subterrdneas para los servicios publicos de teléfonos,
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alumbrado, semaforos, energia eléctrica, gas y cualquiera otras instalaciones
deberéan localizarse a lo largo de las aceras, camellones o al propio arroyo, de
acuerdo con las caracteristicas de la via publicas municipales correspondiente, y
en ningun caso las excavaciones pondran el peligro la estabilidad de las
construcciones préximas ni de los servicios publicos, dejando los registros de
visita y mantenimiento necesario.

ARTICULO 16.- COLOCACION DE POSTES

Los postes se colocaran dentro de la acera a una distancia minima de 0.40 m.,
entre el borde de la guarnicién y el punto mas préximo al poste. Sus bases de
proteccion se colocaran dentro del area, a una distancia de 0.15 m., entre el borde
de la guarnicion y el punto mas proximo al poste. En las vias publicas en que no
haya acera, los interesados solicitardn del organismo de Obras Publicas
Municipales correspondiente, el trazo de la guarnicion y la anchura de la acera y
colocaran los postes conforme a lo especificado:

En las aceras existentes con una anchura minima de 1.15 mts., o en callejones
con anchura menor de 3.60 mts., los postes se colocaran a una distancia minima
de 0.60 mts., del alineamiento. En cualquiera de los casos debe respetarse lo
indicado en el articulo 19.

La colocacién de postes en camellones debera estar sujeta a una autorizacion
especial de acuerdo al proyecto.

ARTICULO 17.- CAMBIO DE LUGAR

Cuando el propietario de un predio pide la remocidn de un poste o instalacion que
se ubique frente a su entrada, dicha remocion se hard por la dependencia
correspondiente y a cuenta del propietario del predio.

Los propietarios de postes e instalaciones estaran obligados a cambiarlos de lugar
0 suprimirlos a su costo, cuando se modifique la anchura o se ejecute cualquier
obra de la via publica que lo haga necesario, dentro del plazo que fije el organismo
de Obras Publicas Municipales correspondientes.
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ARTICULO 18.- RETENIDAS

Se prohibe colocar cables de retenidas, a menos de dos metros cincuenta
centimetros de altura sobre el nivel de la acera.

La ménsula, alcayatas o cualquier apoyo semejante, de los que se usan para el
ascenso a los postes, no podra fijarse a menos de 2 mts. cincuenta centimetros
sobre el nivel del pavimento.

ARTICULO 19.- SEGURIDAD Y CONSERVACION

Los propietarios de postes o instalaciones, estaran obligados a conservarlos en
buenas condiciones. Si la oficina del Organismo de Obras Publicas Municipales
correspondientes considera que por razones de seguridad técnicamente fundadas
debe cambiarse de lugar o suprimirse alguin poste, deberan realizar los tramites
necesarios ante el duefio del poste o la instalacion pero sera Unicamente personal
capacitado quien podra realizar la remocion o la relocalizacion fisica, de manera
que no se afecten ofras instalaciones y la continuidad de los servicios. La
remocion o relocalizacion fisica debera realizarse en el plazo fijado por el
Organismo de Obras Publicas Municipales correspondientes, y sus propietarios
estaran obligados a hacerlo por su cuenta y si no lo hicieran dentro del plazo que
les fijo, a costa de esto lo hara el citado organismo.

ARTICULO 20.- INSTALACIONES PROVISIONALES

El organismo de Obras Publicas Municipales correspondientes autorizara la
colocacién de las instalaciones provisionales, con la sefializacion necesaria para
salvaguardar la seguridad publica, cuando a su juicio haya necesidad de estas
mismas Y fijara el plazo maximo que puedan durar instaladas.

En caso de fuerza mayor, las empresas de servicios publicos podran hacer de
inmediato instalaciones provisionales, pero estaran obligadas a dar aviso y a
solicitar la autorizacion correspondiente, en un plazo de tres dias a partir de aquel,
en que se inicien las instalaciones.
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ARTICULO 21.- RETIRO DE OBSTACULOS

La Direccion de Obras Publicas Municipales dictara las medidas administrativas
necesarias para obtener, mantener o recuperar las posesiones de las vias
publicas y demas bienes de uso comun o destinadas a un servicio publico.

Quienes estorben el aprovechamiento de las vias publicas o de los bienes
mencionados perderan las obras que hubieren ejecutado y estas podran ser
destruidas por la Direccién de Obras Puablicas Municipales.

CAPITULO V
NOMENCLATURA

ARTICULO 22.- DENOMINACION

La nomenclatura oficial fija, la denominacién de las vias publicas, parque, jardines
o plazas y la numeracion de los predios del Municipio de Atlatlahucan,
corresponde al Ayuntamiento y los particulares no podran alterarla ni modificarla.

ARTICULO 23.- NUMERO OFICIAL

El municipio previa solicitud, sefialard para cada predio que tenga frente a la via
publica un s6lo numero oficial, que correspondera a la entrada del mismo.

El nimero oficial deberd ser colocado en parte visible de la entrada de cada
predio, y debera ser claramente legible y su disefio gréafico sera de acuerdo a la
tipologia de la calle para zona tipicas de interés histérico y en general, aquellas
que lo ameriten, mismo que proporcionara la Direccion de Obras Publicas
Municipales.

ARTICULO 24.- CAMBIO DE NUMERO
La Direccion de Obras Publicas Municipales, cuando ordene el cambio de nimero

oficial, notificara al propietario, quién estara obligado a colocar el nuevo niumero en
el plazo que se fije, pudiendo conservar el anterior noventa dias mas.
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La Direccion de Obras Publicas dara aviso al Registro Publico de la Propiedad, a
la Direccion General de Catastro, a la Tesoreria Municipal, a la Direccion General
de Correos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y a las
dependencias oficiales que efectlien el cambio que ordene en la denominacion de
las vias publicas, parques, jardines y plazas en la numeracion de los predios.

CAPITULO VI
ALINEAMIENTO

ARTICULO 25.- ALINEAMIENTOS

El alineamiento oficial es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo
con la via publica en uso con la futura via puablica, determinada en los planos y
proyectos debidamente aprobados.

ARTICULO 26.- CONSTANCIA

La Direccion de Obras Publicas expedira un documento que consigne a solicitud
del propietario, alineamiento y/o nimero oficial. Dicho documento tendra una
vigencia de 180 dias naturales contados a partir del dia siguiente de su
expedicion, en este documento se fijaran las restricciones especificadas en cada
zona o las particulares de cada predio.

ARTICULO 27.- PRESENTACION DEL ALINEAMIENTO

La ejecucion de toda obra nueva, la modificacion o ampliacion de una que ya
existe requiere para que se expida la licencia respectiva: la presentacién de la
constancia del alineamiento oficial.

ARTICULO 28.- REGISTRO DE ALINEAMIENTOS

La Direccién de Obras Publicas conservara en el expediente de cada predio, copia

del alineamiento respectivo y enviara otra a la Direccion de Catastro, y a la
Tesoreria Municipal.
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CAPITULO VI

RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES
ARTICULO 29.- RAMPAS EN LAS ACERAS

Los cortes en las aceras y guarniciones para la entrada no debera entorpecer ni
hacer molesto el transito de los peatones, la Direccion de Obras Publicas puede
prohibirlos y ordenar la especificacion o el empleo de rampas maéviles.

ARTICULO 30.- RUPTURA DE PAVIMENTO

La ruptura de pavimento en la via publica para la ejecucion de obras publicas o
privadas, requiere licencia de la Direccion de Obras Publicas y fijara las
condiciones bajo las cuales la conceda.

ARTICULO 31.- USOS

A través de los Programas de Desarrollo Urbano vigentes en el municipio, el
municipio tendra la facultad de fijar las distintas zonas en las que, por razones de
planificacion urbana se divida el municipio y sus localidades y determinara el uso
al que podran destinarse los predios, asi como el tipo, clase, altura e intensidad de
las construcciones o de las instalaciones que puedan levantarse en ellos sin
perjuicio de que se apliqguen las demas restricciones establecidas en sus
reglamentos.

ARTICULO 32.- DIVISION DE PREDIOS

La Direccion de Obras Publicas, no expedira licencias de construccién para
construcciones en fracciones o lotes provenientes de division o fusion de predios
no aprobados por la Direccion General de Fraccionamientos, Condominios y
Conjuntos Habitacionales del estado.

ARTICULO 33.- RESTRICCIONES EN LA CONSTRUCCION

El municipio establecerd las restricciones que juzgue necesarias para la
construccion o para usos de los bienes inmuebles ya sea en forma general, en
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fraccionamientos en lugares o predios especificos y las har4 constar en los
permisos, licencias o constancias de alineamiento o zonificacion que se expida,
quedando obligados a respetarlas los propietarios o poseedores de los inmuebles
tanto publicos como privados.

Estara prohibido el derribo de arboles, salvo casos expresamente autorizados por
el municipio independientemente de cumplir, en su caso, con lo establecido por la
Ley Forestal y su reglamento, la Ley del Equilibrio Ecolégico Estatal y el Bando de
Policia y Buen Gobierno.

ARTICULO 34.- ZONAS DE MONUMENTOS

En los monumentos o zonas de monumentos a que se refiere la Ley Federal de
Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticos e Histéricos o en aquellas que
hayan sido determinadas como de preservacion del patrimonio cultural por el
Programa no podran ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones de
cualquier naturaleza sin recabar previa a la autorizacion del municipio, la del
Instituto Nacional de Antropologia e Historia, la del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, en los casos de su competencia.

ARTICULO 35.- AREAS ADYACENTES A LOS AERODROMOS

Las areas adyacentes a los aer6dromos seran fijadas por la Secretaria de
Comunicaciones y Transporte y en ellas regiran las limitaciones de altura, uso,
destino, densidad e intensidad de las construcciones que fije los Programas de
Desarrollo Urbano, previo dictamen de la mencionada Secretaria.

ARTICULO 36.- DETERMINACIONES

Si las determinaciones de los Programas de Desarrollo Urbano vigentes modifican
el alineamiento oficial de un predio, el propietario o poseedor no podra efectuar
obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes que se
contrapongan a las nuevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa
autorizacion expresa del municipio.
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TITULO TERCERO
DIRECTORES ARQUITECTONICOS, DIRECTORES
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSALES

CAPITULO |
ARTICULO 37.- DIRECTORES ARQUITECTONICOS.

El Director Arquitectonico es la persona fisica o Moral que se hace responsable
del disefio arquitectonico que toda obra debe presentar, como patente para la
ejecuciéon de una construccion, el cual debe de observar la aplicacién de los
lineamientos establecidos dentro de la Ley de Planeacion, la de Desarrollo Urbano
del Estado de Morelos, dicho reglamento de construcciones del Municipio, la Ley y
el Reglamento de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado,
asi como otras leyes y disposiciones reglamentarias al disefio urbano, la vivienda,
la conservacion y la preservacion tanto del medio ambiente como del patrimonio
historico, artistico y arqueoldgico del Municipio como del Estado. La calidad de
Director Arquitectonico se adquiere con el registro de la persona interesada ante la
Comisién formada por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del
Municipio y el Colegio de Arquitectos del Estado.

ARTICULO 38.- OTORGAMIENTO DEL REGISTRO COMO DIRECTOR
ARQUITECTONICO.

1.- Cuando se trate de personas fisicas:
a).- Acreditar que es ciudadano mexicano por nhacimiento o por
naturalizacion.
b).- Acreditar que posee cédula profesional correspondiente de alguna de las
siguientes profesiones: Arquitecto o Ingeniero Arquitecto.
¢).- Acreditar ante la Comision de directores arquitectonicos, el conocimiento
de las leyes y reglamentos mencionados en el articulo anterior.
d).- Acreditar ser miembro del Colegio de Arquitectos de Morelos.
e).- El Arquitecto es el Unico autorizado por la Ley para desarrollar un
proyecto arquitectonico, manteniendo por este concepto el derecho de autor,
y siendo este el Gnico en autorizar mediante su firma dicho proyecto.
f).- Sera obligacion del Colegio de Arquitectos presentar ante la Secretaria de

| Con formato

15 de 145

Aprobacion 2003/08/08
Publicacién 2003/09/17
Vigencia 2003/09/18
Expidié Ayuntamiento de Atlahuacan, Morelos

Periédico Oficial 4278 "Tierray Libertad"



[QIIENES -TA- T

Reglamento de Construccién para el Municipio de Atlatlahucan, Morelos

S ENTAT]

1L-V1-SAVW

M O R E LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccion General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccion de Jurismética.

Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio la lista de los Arquitectos
agremiados al mismo para constatar la vigencia de sus agremiados en el
momento de la firma del proyecto.

2.- Cuando se trate de personas morales:
a).- Acreditar que esta legalmente constituida y que su objeto social esta
relacionada al proyecto arquitecténico y con las materias y reglamentos
afines a este reglamento.
b).- Acreditar que cuenta cuando menos con los servicios de dos Directores
arquitectonicos, debidamente registrados en los términos de este
reglamento.

ARTICULO 39.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.

Director responsable de obra, es la persona fisica o moral que se hace
responsable de la observancia de este reglamento en las obras para las que
otorgue su responsiva.

Dicho registro de Director de Obra se adquiere con el registro ante la Comision de
Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Municipio.

ARTICULO 40.- OTORGAMIENTO DE RESPONSIVA

Par los efectos de este reglamento se entiende que un Director Responsable de
Obra otorga su responsiva, con ese caracter, en los siguientes casos:

1.- Cuando suscriba una solicitud de licencia de construccién, Restauracion o
Regulacion de una obra de las que se refieren este reglamento, cuya ejecucion
vaya a realizarse directamente por él o por persona fisica o moral diversa,
siempre que supervise la misma.

2.- Cuando Tome a su cargo su operacién y mantenimiento, aceptando la
responsabilidad de la misma.

3.- Cuando suscriba un Dictamen de Seguridad Estructural; y

4.- Suscriba el Visto Bueno de seguridad y operacion de una obra.

En los casos de las fracciones 3 y 4 se debe acreditar como corresponsable en
Seguridad Estructural.
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Cuando se trate de personas morales que actien como Directores Responsables
de Obra esta debera ser firmada por una persona fisica que tenga poder bastante
y suficiente para obligar a la persona moral. En tanto la persona fisica como moral
son responsables solidarios en los términos que para ello sefiala la legislaciéon
vigente.

ARTICULO 41.- OBRAS QUE NO REQUIEREN RESPONSIVA

La licencia de construccion no requerira de responsiva de Director Responsable
de Obra cuando se trate de los siguientes casos:

I. Reparaciéon o modificacion, cuando en la reparacién se emplee el mismo tipo
de construccion y siempre que el claro no sea mayor de 4.00 mts. ni se afecten
miembros estructurales.

Il. Construccion de bardas interiores o exteriores con altura méxima de 2.50
mts.

Ill. Apertura de claros hasta 1.50 mts. no afectando elementos estructurales y
gue no cambie el uso o destino del inmueble.

IV.Instalacion de fosas sépticas o albafiales en casas habitacion.

V. Edificacion de un predio baldio de una vivienda de hasta 40 mts. la cual
debera contar con los servicios sanitarios indispensables, estar construida en
un solo nivel y no tener claros mayores de 4.00 mts.

La Direccion de Obras Publicas establecera a través de si mismo y con apoyo de
los Colegios de Profesionales un servicio para auxiliar en estas obras a las
personas de escasos recursos econdmicos que lo soliciten. Este sera un servicio
social que podra consistir en la aportacion de proyectos tipo y asesoria técnica
durante su construccion.

ARTICULO 42.- OTORGAMIENTO DE REGISTRO COMO DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA

a) Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las
siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto o Ingeniero Civil.

b) Acreditar su vigencia como miembro del Colegio de Arquitectos de Morelos
A.C. o del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos A.C.
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c) Acreditar ante el Comité de Directores Responsables de Obra y
Corresponsables, que conoce la Ley de Planeacion y la de Desarrollo Urbano
del Municipio y el presente Reglamento, la ley de Fraccionamientos y Conjuntos
Habitacionales del Estado, asi como su Reglamento asi como las disposiciones
Reglamentarias relativas al Disefio Urbano, la vivienda, la conservacion y la
preservacion del Patrimonio Histdrico, Artistico y Arqueoldgico del Municipio.

ARTICULO 43.- OBLIGACIONES DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y
DEL DIRECTOR ARQUITECTONICO.

I. Dirigir y vigilar las obras tanto en el proyecto como en la ejecucion de las
mismas, cumplan con lo establecido en los ordenamientos y disposiciones que
marca este reglamento, asi como el Codigo Sanitario del Estado y los
Programas de Desarrollo Urbano correspondientes al Municipio de Atlatlahucan.
El Director Responsable de Obra y el Director Arquitecténico deberan contar
con los corresponsables a que se refiere este reglamento en los casos que se
mencionen en este mismo, en los casos no incluidos en este reglamento el
Director Responsable de Obra podra definir libremente la participacion de los
corresponsables.
El Director Responsable de Obra debera comprobar que cada uno de los
corresponsables con que cuente, segin sea el caso cumpla con las
obligaciones que se indican en este reglamento.
Il. Responder de cualquier violacion a las disposiciones de este Reglamento y
en caso de incumplimiento notificarlo de inmediato por conducto de la Direccion
de Obras Publicas correspondiente, para que se proceda a la suspension de los
trabajos.
lll. Planear y supervisar las medidas de seguridad personal en la obra, sus
colindancias y en la via publica durante su ejecucion.
IV. Llevar en la obra un libro de bitacora foliado y encuadernado, en el cual se
anotaran los siguientes datos :
a) Nombre, atribuciones y firmas del Director Responsable de Obra y del
Director Arquitectonico de los corresponsables, si los hubiere y del residente.
b) Fecha de las visitas del director responsable y del Director Arquitectonico
y de los corresponsables.
c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad.
d) Procedimientos generales de construccion y control de calidad.
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e) Descripcion de los detalles definidos durante la ejecucion de la obra.

f) Nombre o razon social de la persona que ejecute la obra.

g) Fecha de iniciacion de cada etapa.

h) Incidentes y accidentes.

i) Observaciones e instrucciones especiales del Director Responsable de

Obra y del Director Arquitectonico, asi como de los Corresponsables y de los

Inspectores del Organismo de Obras Publicas.
V. Colocar en lugar visible de la obra un letrero con sus nombres y, en su caso
de los Corresponsables sus nimeros de registro, numero de licencia y
ubicacion de la misma.
VI. Entregar al propietario una vez concluida la obra los planos registrados
actualizados del proyecto completo en original y memoria de célculo.
VII. Refrendar su registro de Directores de Obra cada afio, y cuando lo
determine la Direccidon de Obras Publicas por modificaciones al reglamento o a
las Normas Técnicas Complementarias.
IX. La falta de asistencia del Director Responsable de Obra o del Director
Arquitecténico durante 4 semanas consecutivas, dara lugar a que se le
sancione y suspenda la obra hasta que cuente con Director Responsable.

CAPITULO Il
CORRESPONSABLES

ARTICULO 44.- DEFINICION

Corresponsable es la persona fisica 0 moral con los conocimientos técnicos
adecuados para actuar en forma solidaria con el Director Responsable de Obra y
con el Director Arquitectonico y responder en forma particular en todos los
aspectos de las obras en que se otorgue su responsiva, relativos a la seguridad
estructural, disefio urbano y arquitecténico e instalaciones, segin sea el caso, y
debera cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento.

Se exigird responsiva de los corresponsables para obtener la licencia de
construccion a que se refiere este Reglamento en los casos siguientes:

a) Corresponsable en seguridad estructural, para las obras de los grupos Ay
B1 de este reglamento.
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b) Corresponsable de disefio urbano, para los siguientes casos:
1. Conjuntos habitacionales, hospitales, clinicas y centros de salud,
instalaciones para exhibiciones, bafios puablicos, estacionamientos vy
terminales de transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematograficos y
de television y espacios abiertos de uso publico de cualquier magnitud.
2. Las edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histérico artistico y
arqueoldgico de Municipio de Atlatlahucan.
3. El resto de las edificaciones que tengan mas de 3000 m? cubiertos o con
capacidad de mas de 250 concurrentes en locales cerrados o mas de 1,000
concurrentes en los locales abiertos.

c¢) Corresponsables en Instalaciones para los siguientes casos:
1. En los conjuntos habitacionales, bafios publicos, lavanderias, tintorerias,
lavado y lubricacion de vehiculos, hospitales, clinicas y centros de salud,
instalaciones para exhibiciones, crematorios, aeropuertos, agencias y
centrales de telégrafos y teléfonos, estaciones de radio y television, estudios
cinematograficos, industria pesada y mediana, plantas, estaciones y
subestaciones, carcamos y bombas, de cualquier magnitud, juegos
mecénicos cuando existan en una obra de manera permanente.
2. El resto de la edificaciones que tengan mas de 3,000 m? o mas de 250
concurrentes.

ARTICULO  45- OTORGAMIENTO DE RESPONSIVA DE UN
CORRESPONSABLE

Las Corresponsables otorgaran su responsiva en los siguientes casos:

I. El Corresponsable en Seguridad Estructural cuando:
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra y con el
Director Arquitectonico una licencia de construccion.
b) Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de disefio de
cimentacion y estructura.
¢) Suscriba los procedimientos de construccién de las obras y los resultados
de las pruebas de control de calidad de los materiales empleados.

. El Corresponsal de Disefio Urbano cuando:
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra y con el
Director Arquitectonico una licencia de construccion.
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b) Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbanistico y/o

Ill. El Corresponsable en Instalaciones cuando.
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra y con el
Director Arquitectonico una Licencia de Construccion.
b) Suscriba los procedimientos sobre seguridad de las instalaciones sus
memorias de disefio y los planos de instalaciones.

ARTICULO 46.- REQUISITOS PARA OBTENER REGISTRO DE
CORRESPONSABLE

Para obtener el registro como Corresponsable:

1.- Cuando se trate de personas fisicas;
a) Acreditar que posee cédula profesional de alguna de las siguientes
profesiones :
- Para Seguridad Estructural: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto o Ingeniero
Civil.
- Para Disefio Urbano: Arquitecto Urbanista, Ingeniero Arquitecto o
Arquitecto.
- Para instalaciones acreditar que posee cédula profesional de Ingeniero
Mecanico, Mecanico Electricista o afines a la disciplina.
b) Acreditar por lo menos tres afios de ejercicio profesional en su
especialidad ademas de acreditar su registro ante el Comité de Directores
responsables de Obra y Corresponsables.
c¢) Acreditar que es miembro del colegio respectivo.
2.- Cuando se trate de personas morales:
a).- Acreditar que este legalmente constituida y que su objeto social esta
parcial o totalmente relacionada con las materias previstas en este concepto.
b).- Que cuenta con los servicios profesionales de cuando menos un
corresponsable en la especialidad correspondiente debidamente registrado
en los términos de este reglamento.

ARTICULO 47.- OBLIGACIONES DE LOS CORRESPONSABLES

I. Del Corresponsal en Seguridad Estructural:
Son obligaciones de los Corresponsables:

21 de 145
Aprobacion 2003/08/08
Publicacién 2003/09/17
Vigencia 2003/09/18
Expidié Ayuntamiento de Atlahuacan, Morelos

Periédico Oficial 4278 "Tierray Libertad"




[QIIENES -TA- T

Reglamento de Construccién para el Municipio de Atlatlahucan, Morelos

S ENTAT]

1L-V1-SAVW

M O R E LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccion General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccion de Jurismética.

a) Suscribir conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la solicitud
de licencia cuando se trate de obras calificadas dentro del Grupo Ay BI.
b) Verificar que en el proyecto de cimentacion y de la estructura se hayan
realizado los estudios del suelo y de la construcciones colindantes con el
objeto de que el proyecto cumpla con las caracteristicas de seguridad
necesarias establecidas en este reglamento.
c¢) Verificar que el proyecto cumpla con las caracteristicas generales para
seguridad estructural establecidas en este reglamento y en las normas
complementarias.
d) Vigilar que la construccibn se apegue estrictamente al proyecto
estructural, y que tanto los procedimientos como los materiales corresponden
a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto.
e) Notificar al Director Arquitectonico y al Director Responsable de la Obra
cualquier irregularidad durante el proceso de obra asentandolo en la bitacora.
En caso de no ser atendida se notificard a la Direccion de Obras Publicas
correspondiente para que se proceda a la suspension de los trabajos.
f) Responder a cualquier violacion a las disposiciones de este reglamento
relativas a su especialidad.
g) Incluir en el letrero de la obra su nombre y registro.
. Del Corresponsal de Disefio Urbano y Arquitectonico
a) Suscribir conjuntamente con el Director Arquitectdnico Director
Responsable de Obra la solicitud de licencia, cuando se trate de obras
previstas en este reglamento.
b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad
verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las
disposiciones establecidas por el Reglamento de Construccion, el Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacion vigente y las demas
disposiciones relativas al disefio urbano y arquitecténico y la preservacion del
patrimonio historico cultural.
c¢) Verificar que el proyecto cumple con las disposiciones relativas a:
- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de poblacién y a los
programas Parciales respecto a y las declaratorias de usos, destinos y
reservas.
- Los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, servicios,
acondicionamiento ambiental, comunicacion, prevencién de emergencias
e integracion al contexto urbano.
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d) Vigilar la construccion durante el proceso de obra y que se apegue
estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y tanto los
procedimientos como los materiales se apeguen a lo especificado y a las
normas de calidad.
e) Notificar al Director Arquitectonico y al Director Responsable de Obra
cualquier irregularidad que pueda afectar la ejecucion del proyecto
asentandolo en el libro de bitacora. En caso de no ser atendida notificar a la
Direccion de Obras Publicas del Municipio.
f) La Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado
de Morelos.
g) Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de Preservacion del
Patrimonio tratdndose de edificios y conjuntos catalogados como
monumentos o de alto valor artistico o estético.
h) Responderd a cualquier violacion relativa a su especialidad.
i) Incluir en el letrero de la obra su nombre y registro correspondiente.

lll. Del Corresponsable de Instalaciones.
a) Suscribir conjuntamente con el Director Arquitecténico y el Director
Responsable de Obra la solicitud de licencia de obra, cuando se trate de
obras previstas en este reglamentoe especificadas.
b) Revisar el proyecto en los aspectos a su especialidad verificando que se
hayan hecho los estudios y se hayan cumplido las disposiciones de este
reglamento la legislacion vigente relativas a seguridad, control de incendios y
funcionamiento de las instalaciones.
c) Vigilar que la obra durante el proceso de construccion se apegue
estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto, los
procedimientos como los materiales corresponden a lo especificado y a las
normas de calidad del proyecto.
d) Notificar al Director Arquitectonico y al Director responsable de Obra
cualquier irregularidad y anotarlo en el libro de bitacora, en caso de no ser
atendida notificar a la Direccion de Obras Publicas.
e) Responder a cualquier violacion a las disposiciones de este reglamento.
f) Incluir en el letrero de la obra su nombre y registro correspondiente.

ARTICULO 48.- TERMINO DE RESPONSABILIDAD

I. Las funciones del Director Arquitecténico y del Director Responsable de Obra
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y Corresponsables terminaran:
a) Cuando ocurra cambio, suspension, abandono o retiro del Director
Arquitectonico y del Director Responsable de Obra o Corresponsal.
En este caso se debera levantar una acta asentando a detalle el avance de
la obra hasta el momento la cual sera suscrita por una persona de la
Direccion de Obras Publicas.
La Direccion de Obras Publicas ordenara la suspension de la obra hasta que
sea sustituido.
b) Cuando no haya refrendado su calidad como Responsable de Obra o
Corresponsable. En este caso se suspendera la obra a la que haya dado su
responsiva.
¢) Cuando la Direccién de Obras Publicas haya dado el permiso de
ocupacion.
El término de las funciones del Director Arquitectonico y del Director
Responsable de Obra y Corresponsables no lo exime de la responsabilidad
de caracter civil, penal o administrativa, que pudiera derivarse de su
intervencion en la obra para la cual hayan dado su responsiva.
Il. Para los efectos del presente reglamento la responsabilidad de caracter
administrativo terminara a los cinco afos a partir de la fecha en que se expida el
permiso de ocupacion.

ARTICULO 49.- SUSPENSION DE REGISTRO

La Direccion de Obras Publicas del Municipio podra suspender el registro a los
Directores Arquitectdnicos, Directores responsables de Obra o a Corresponsables
en los siguientes casos:

I. Cuando hayan obtenido su inscripcion dando datos falsos o presentando
documentacion falsificada.

Il. Cuando haya incidido en violaciones a este reglamento, previo juicio del
Comité de Directores Arquitectonicos, Directores Responsables de Obra y
Corresponsables.

La suspension se declara con un minimo de seis meses y con un maximo de hasta
veinticuatro meses.
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TITULO CUARTO
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

CAPITULO |

ARTICULO 50.- DICTAMEN DE USO DEL SUELO

Previa la solicitud de licencia de construccion, el propietario del predio o del
inmueble, debera obtener el dictamen de Uso del Suelo de la Coordinacion
General de Planeacion Municipal.

I. Cuando se trate de:

. Division, Subdivision o Fusion de predios

. Cambios de usos 0 usos mixtos

. Dos viviendas o0 mas en el mismo predio

. Fraccionamientos

. Condominios

. Conjuntos habitacionales

. Oficinas de gobierno y particulares

. Almacenamientos y abastos en sus diferentes tipos:
Depdsitos de gas y combustible, gasolineras, central de abasto, mercado y
rastros, etc.

9. Tiendas de autoservicio, de departamentos y centros comerciales.
10.Locales comerciales

11.Bafios publicos

12.Consultorios, clinicas y hospitales

13.Edificaciones para la educacién

14.Instalaciones religiosas

15.Centros deportivos y recreativos

16.Restaurantes hoteles y moteles, restaurante bar
17.Agencias funerarias, cementerios

18.Centrales y terminales de transporte
19.Estacionamientos publicos

20.Ferreterias y similares

21.Discotecas

O~NO U WNBE

22.Bancos
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23.Auditorios

24.Estaciones de radio con auditorio
25.Industrias

26.Edificaciones para las telecomunicaciones

Y en general para todos aquellos usos diferentes de los de vivienda unifamiliar que
por sus caracteristicas impacten a la estructura e imagen urbana de la ciudad o de
la zona en que se ubiquen.

ARTICULO 51.- LICENCIAS DE CONSTRUCCION

La Licencia de construccion es el documento expedido por la Direccion de Obras
Publicas del municipio en el que se autoriza a los propietarios seguin sea el caso
para construir, ampliar, modificar, cambiar el uso reparar o demoler una edificacion
o0 instalacion.

Ningun particular, ni autoridad podra ejecutar obras que de algin modo modifiquen
a las existentes sin la licencia correspondiente.

La licencia de construccion se otorgara una vez efectuada la revision y aprobacion
del proyecto, cumpliendo con los requisitos que establece este reglamento.

Los requisitos del proyecto y la ejecucién de las obras correspondientes deberan
de tener la responsiva de un Director responsable de Obra y Corresponsables en
los casos sefialados en este reglamento.

ARTICULO 52.- REQUISITOS PARA LICENCIA DE CONSTRUCCION

La solicitud de licencia de construccion debera ser suscrita por el propietario, la
que en su caso debera tener la responsiva de un Director Arquitectonico y de un
Director Responsable de Obra y/o Corresponsables y ser presentada en las
formas que expida la Direccién de Obras Publicas y acompafiar la siguiente
documentacion:

|. Obra nueva
a) Licencia de Uso del Suelo, estatal o municipal segun sea el caso,
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alineamiento y numero oficial vigente.

b) Seis tantos del proyecto arquitectonico de la obra a escala debidamente
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a
utilizar, en los que deberd incluir como minimo: levantamiento del estado
actual del predio incluyendo arboles, planta de conjunto mostrando los limites
del predio y la localizacion y uso de las diferentes partes edificadas y areas
exteriores plantas arquitectdnicas indicando el uso de los distintos locales
con el mobiliario fijo que se requiera, cortes y fachadas, corte por fachada y
detalles arquitectonicos, plantas y corte de las instalaciones hidrosanitarias,
eléctricas y otras.

Estos planos deberan ir acompafiados de la memoria descriptiva la cual
contendra como minimo: el listado de los locales construidos y areas libres,
con la superficie y el nimero de ocupantes o usuarios de cada uno, la
intensidad de uso del suelo, la densidad de poblacion de acuerdo a los
programas parciales; y la descripcion de los dispositivos que provean el
cumplimiento de los requerimientos establecidos por este reglamento.

Estos documentos deberan ser firmados por el propietario el Director
Arquitecténico por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsables en
su caso; asi también deberan contener la aprobacion y registro del proyecto
arquitectdnico en el Colegio de Arquitectos de Morelos, A.C.

c) Tres tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente
acotados y especificados que contengan una especificacion completa y
detallada de las caracteristicas de las estructura incluyendo su cimentacion.
Deberan especificarse en ellos los datos esenciales del disefio como las
cargas vivas y los coeficientes sismicos considerados cuando estos difieran
de los tradicionales. Deberan mostrarse en los planos los detalles de
conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos. En particular para
estructuras de concreto se traslape de refuerzo de las conexiones entre
miembros estructurales estos documentos deberan estar firmados por el
Director Arquitectonico y el Director Responsable de Obra y el
Corresponsable de Seguridad Estructural en su caso; asi también contener la
aprobacion y registro del proyecto estructural en el Colegio de Ingenieros de
Morelos, A.C. cuando su caso asi lo requiera.

En los planos estructurales de acero se mostraran todas las conexiones entre
miembros, asi como la manera como deben unirse entre si los diversos
elementos que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches

27 de 145
Aprobacion 2003/08/08
Publicacién 2003/09/17
Vigencia 2003/09/18
Expidié Ayuntamiento de Atlahuacan, Morelos

Periédico Oficial 4278 "Tierray Libertad"




Reglamento de Construccién para el Municipio de Atlatlahucan, Morelos

SASND-AVIVEVS

1L-V1-SAVW

M O R E LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccion General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccion de Jurismética.

o tornillos, se indicara su diametro, nimero, colocacion y calidad y cuando
las conexiones sean soldadas se mostraran las caracteristicas completas de
la soldadura éstas se indicaran utilizando una simbologia apropiada y cuando
sea necesario se completara su descripcién con dibujos acotados.
En caso de que la estructura este formada por elementos prefabricados o de
patente, los planos deberan indicar las condiciones que estos deberan
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento.
Deberan especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, los tolerancias
dimensionales y procedimiento de montaje.
Estos planos deberan ser acomparfiados de la memoria de célculo en la cual
se describiran, con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser
evaluados por un especialista externo al proyecto, el criterio estructural
adoptado y los principales resultados de los analisis y el dimensionamiento.
Se incluiran los valores de las acciones de disefio y los modelos y
procedimientos empleados para el andlisis estructural de los demas
documentos especificados en este reglamento.
Los anteriores planos deberan incluir el proyecto de proteccion a colindancias
y el estudio de mecanica de suelo cuando proceda de acuerdo a lo
establecido en este reglamento estos planos deberan ir firmados por el
Director Responsable de la Obra y su Corresponsable de Seguridad
Estructural en su caso asi también deberan contener la aprobacion del
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos, A.C.
Ademas la Direccion de Obras Publicas podra exigir, cuando lo juzgue
conveniente la presentacion de los célculos completos.
d) El dictamen del uso del suelo, en su caso.
Los documentos sefialados en el inciso a) se tramitaran con anterioridad a la
licencia de construccién en los casos de las obras ubicadas en zonas sin
usos condicionados o previamente dictaminados por la autoridad competente
siempre y cuando no queden comprendidas, por su magnitud y
caracteristicas, en lo establecido por este reglamento.
. Cuando se trate de ampliacién y/o modificacion.
a) Dictamen de uso del suelo, alineamiento y numero oficial
b) Seis tantos del proyecto arquitectonico, tres tantos del proyecto estructural
y memoria de calculo, firmados por el Director Arquitecténico y el Director
Responsable de Obra y el Corresponsable que corresponda asi como su
aprobacion y registro de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles
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segun su caso.
¢) Autorizaciéon de uso y ocupacion anterior, o licencia y planos registrados
anteriormente.

[ll. Cuando se trate de cambio de uso:
a) Licencia y planos autorizados anteriormente
b) Dictamen de uso del suelo en su caso
Proyecto arquitecténico del nuevo uso, revisado y registrado en el Colegio de
Arquitectos de Morelos, A.C.

IV. Cuando se trate de reparacion:
a) Proyecto estructural de reparacion y memoria de célculo firmados por el
Director Responsable de Obra y el Corresponsable asi también la aprobacién
y registro en el Colegio de Ingenieros Civiles.
b) Licencia de uso del suelo en su caso
V. Cuando se trate de demolicién:
a) Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a usar, firmada por el
Director Arquitecténico y por Director Responsable de Obra y el
Corresponsable de seguridad estructural segin sea el caso y Proyecto
Arquitecténico del nuevo uso suscrito por el Director Arquitecténico, el
Director Responsable de Obra y corresponsables en su caso.
Para cualquiera de los casos sefialados en este articulo se exigiran ademéas
cuando corresponda, el visto bueno del Instituto Nacional de Antropologia e
Historia.

V. Cuando se trate de Demolicion:
a).- Solicitud por duplicado
b).- Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a emplear, suscrito
por el Director Responsable de Obra y el Correponsable de Seguridad
Estructural.
c).- Constancia de Propiedad.

ARTICULO 53.- OBRAS QUE NO REQUIEREN LICENCIA

a).- Siempre y cuando se ubiquen fuera de la zona denominada Centro,
Pueblos y Barrios Histéricos.

I. Resanesy aplanados

Il. Reposicién y reparacion de pisos,

Ill.Revestimientos y pintura
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IV.Reparacion de albafiales

V. Reparacion de tuberias de agua

VI.Colocacién de madrinas en techos

VIl.Impermeabilizacion y reparacion de techos

VIIl.Obras urgentes para prevencion de accidentes a reserva de dar aviso a
la Direccién de Obras Publicas en un plazo de 72 horas de inicio de obras.
IX.Demolicién de hasta de un cuarto de 16 m? esta excepcién no opera en
zonas de monumentos y arqueoldgicas.

X. Construcciones provisionales para uso de oficinas bodegas o vigilancia de
predios durante la edificacion de una obra.

Ningun arreglo de los mencionados anteriormente debera afectar elementos
estructurales, o que modifiquen el uso del suelo.

ARTICULO 54.- CASOS EN QUE NO PROCEDE OTORGAR LICENCIA DE
CONSTRUCCION.

No se otorgara licencia de construccién a los lotes o fracciones de terrenos que
hayan sido el resultado de una fusién o division o relotificacion sin previa
autorizacion de la Direccion de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos
Habitacionales del Estado de Morelos y pago de derechos Municipales

ARTICULO 55.- VIGILANCIA DE LICENCIAS

El tiempo de vigencia de las licencias de construccion sera de doce meses,
pudiendo renovarse de acuerdo a las necesidades especificas de cada obra.

Si terminado el plazo para la construccién de una obra, ésta no se hubiere
concluido, para continuarla debera obtener una prorroga de la licencia y cubrir los
derechos por la parte no ejecutada.

ARTICULO 56.- PAGO DE DERECHOS

Toda licencia causara los derechos que fijen la Ley de Ingresos vigente para el
Municipio.

La licencia de construccién y cinco copias de los planos registrados se entregaran
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al propietario cuando éste hubiere cubierto el monto de todos los derechos que
haya generado su autorizacion.

Si en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de aquel en que debio
hacerse expedido la licencia, no se presenta el recibo de pago de derechos
respectivos dicha solicitud sera cancelada.

ARTICULO 57.- DOCUMENTACION EN LA OBRA
En las obras deberan estar permanentemente los siguientes documentos:

a) Un juego de planos autorizados.

b) Alineamiento y nimero oficial.

c¢) Copia de la licencia de construccién

d) Bitacora de la obra.

e) Dictamen de uso del suelo cuando asi lo requiera la obra

CAPITULO Il
OCUPACION DE LAS OBRAS

ARTICULO 58.- MANIFESTACION DE TERMINACION DE OBRA

Los propietarios estan obligados a manifestar por escrito a la Direccion de Obras
Publicas la terminacién de las obras ejecutadas en un plazo no mayor de 15 dias
habiles contados a partir de la conclusion de las mismas, cubriendo los derechos
correspondientes.

ARTICULO 59.- VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACION

En las obras que requieren de licencia de uso del suelo o dictamen aprobatorio asi
como las obras mencionadas en el articulo siguiente deberadn de acompafiar a la
solicitud de oficio de ocupacion, el Visto Bueno de Seguridad y Operacién en la
cual se haga constar que reunen las condiciones de seguridad para su operacion
que sefala este reglamento cumpliendo con los articulos respectivos.

El visto bueno deberéa ser otorgado por un Director Arquitectonico y por el Director
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Responsable de Obra y registrarse en la Direccion de Obras Publicas.

ARTICULO 60.- INMUEBLES QUE REQUIEREN Vo. Bo. DE SEGURIDAD Y
OPERACION.

I. Escuelas publicas o privadas de cualquier tipo de ensefianza.

Il. Centros de reunién tales como cines, teatros, sala de conciertos, auditorio,
restaurantes, salones de fiestas o cualesquiera otros usos semejantes.
lll.Instalaciones deportivas o recreativas que sean objeto de explotacion
mercantil como canchas de tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia, boliche,
albercas, locales para billares o juegos de salén.

ARTICULO 61.- INSPECCION DE OBRA TERMINADA

Recibida la manifestacion de obra terminada asi como el Visto Bueno en un plazo
no mayor de 15 dias habiles, la Direccion de Obras Pulblicas ordenara una
inspeccion para verificar el cumplimiento de los requisitos sefialados en la licencia
respectiva, si la construcciéon se ajusta a los planos y demas documentos que
hayan servido de base para el otorgamiento de la licencia, procediendo conforme
a las siguientes disposiciones:

I. El propietario seré el responsable de la operacién y mantenimiento de la obra
a fin de satisfacer sus condiciones de seguridad e higiene de acuerdo a las
disposiciones de este reglamento y a sus normas técnicas complementarias.

ARTICULO 62.- REGULARIZACION DE OBRAS EJECUTADAS SIN LICENCIA

La Direccién de Obras Publicas estara facultada para ordenar la demolicion parcial
o total de una obra con cargo al propietario, que se haya realizado sin licencia, por
haberse ejecutado en contravencion de este reglamento, independiente de las
sanciones que procedan.

Cuando se demuestre que la obra cumple con este Reglamento y las demas
disposiciones correspondientes en materia se podra conceder el registro de obra
al propietario quien debera sujetarse al siguiente procedimiento:
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I. Presentar solicitud de regularizacién y registro de obra.

II. Acompaniar a esta solicitud la documentacion que este reglamento exija en el

parrafo de documentacién para licencias, asi como la responsiva de un Director

Responsable de Obra, de que cumple con este reglamento.

lll. La Direccién de Obras Publicas ordenara una inspeccién a la Obra y si esta
cumple con los requisitos legales, dicho Organismo autorizara su registro
previo pago de los derechos y las sanciones que establece la Ley de
Hacienda y este reglamento.

ARTICULO 63.- CAMBIO DE USO

Cualquier cambio de uso requerira de la revisién de licencia y autorizacién
sanitaria por parte de la Direccién de Obras Plblicas, se podra autorizar el cambio
de uso siempre y cuando el PDUCP lo permita y si se efectien las modificaciones,
instalaciones y pruebas de carga necesarias para cumplir con los requisitos de
este reglamento para el nuevo uso que deberd de contar con la placa
correspondiente en su caso.

TiITULO V
PROYECTO ARQUITECTONICO

CAPITULO |
ARTICULO 64.- APROBACION.
La Direccion de Obras Pulblicas aprobarda o rechazara los proyectos
arquitecténicos de acuerdo con sus caracteristicas generales y particulares y
debiendo sujetarse a lo dispuesto en este reglamento.
ARTICULO 65.- PROXIMIDAD A ZONAS TIiPICAS.
Las construcciones ubicadas en zonas tipicas y calles o plazas donde existan

construcciones declaradas monumentos, o de valor excepcional deberan
armonizar con el ambiente general de la calle o del que formen parte.
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ARTICULO 66.- MATERIALES

Los materiales que se especifiquen en el proyecto, deberan ser de la especie y
localidad que se requieran para el uso a que se destine cada parte del mismo,
sujetandose a las disposiciones de este reglamento sobre disefio y procedimientos
de construccion.

En el caso de construcciones en el centro histérico y las zonas de monumentos de
relevancia histérica, se sujetaran a las disposiciones correspondientes.

ARTICULO 67.- PREVISIONES CONTRA INCENDIO

El proyecto deberé incluir las méaximas seguridades contra incendio y se sujetara a
todas las disposiciones que dicte el Cuerpo de Bomberos y de la Jefatura de
Policia asi como las marcadas por este Reglamento.

ARTICULO 68.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

Las construcciones provisionales deberan ser seguras, higiénicas, tener buen
aspecto y conservarse en buen estado, su permanencia debera restringirse al
periodo de tiempo estrictamente necesario para la ejecucion de las construcciones
definitivas, se deberd contar con un servicio sanitario para uso exclusivo de los
trabajadores (WC con su instalacion o letrina).

ARTICULO 69.- ELEVADORES

Las edificaciones que tengan mas de cuatro niveles ademas de la planta baja o
una altura mayor de 12.0 metros, deberan contar con un elevador o sistema de
elevadores para pasajeros.

ARTICULO 70.- VOLADIZOS Y SALIENTES
Ningun elemento estructural o arquitecténico situado a una altura menor de dos

metros cincuenta centimetros podra sobresalir del alineamiento, los que se
encuentra a mayor altura se sujetaran a lo siguiente:
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1. Los elementos arquitectonicos que constituyen el perfil de una fachada como
pilastras, sardinales, marcos de puerta y ventana, repizones cornisas y cejas
podréan salir del alineamiento hasta diez centimetros.

2. Los balcones abiertos podran sobresalir del alineamiento hasta un metro
siempre que alguno de sus elementos este a menos de un metro de la linea de
transmisién eléctrica. La Direccion de Obras Publicas fijara las dimensiones del
balcon.

3. Las rejas en ventanas podran sobresalir del alineamiento hasta quince
centimetros.

4. Las hojas de las ventanas podran abrir al exterior siempre y cuando estén a
una distancia mayor de dos metros de una linea de transmision eléctrica.

5. Las marquesinas podran salir del alineamiento el ancho de la acera
disminuido en un metro. Las marquesinas no deberan usarse como piso cuando
estén construidas sobre la via publica.

6. Las cortinas para el sol seran enrollables o plegadizas, cuando estén
plegadas se sujetaran a los lineamientos dados para marquesinas.

7. Los toldos de proteccion frente a la entrada de los edificios se colocaran
sobre estructuras desmontables, pudiendo salir del alineamiento el ancho de la
acera disminuido en cincuenta centimetros.

Las licencias que se expidan para los elementos sefialados en este articulo,
tendran siempre el caracter de revocable.

ARTICULO 71.- MODIFICACION A OBRAS.

Si del resultado de la inspeccién a que se refiere este reglamento la obra no se
ajusto a la licencia o las modificaciones del proyecto autorizado por la Direccion de
Obras Publicas, este ordenara al propietario efectuar las modificaciones a que
fueren necesarias, y en tanto estas no se ejecuten a satisfaccion de la Direccion
no autorizard el uso y ocupacion de la obra.

ARTICULO 72.- CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES
Para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene,

acondicionamiento ambiental, comunicacién, seguridad en emergencias,
seguridad estructural, integraciébn al contexto e imagen urbana de las
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edificaciones.

Los proyectos arquitectonicos deberan cumplir con los requerimientos
establecidos en este titulo para cada tipo de edificacion.

ARTICULO 73.- RESTRICCION DE ALTURA.

Ningun punto del edificio podra estar a mayor altura que dos veces su distancia
minima a un plano vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto a la calle.
Para los efectos de que se encuentren frente a jardines o plazas el alineamiento
se localizara cinco metros hacia dentro del alineamiento opuesto.

El Organismo de Obras Publicas podra fijar otra altura de los edificios en
determinadas zonas de acuerdo a este reglamento.

ARTICULO 74.- ALTURA MAXIMA EN ESQUINAS

Cuando una edificacién se encuentre en la esquina de dos calles de anchos
diferentes, la altura maxima de la edificacion podra ser igual a la de la calle ancha
hasta una altura de dos veces el ancho de la calle angosta medida a partir de la
esquina.

ARTICULO 75.- PARAMETROS DE INTENSIDAD DE USO

La superficie construida maxima permitida en los predios sera la determinada de
acuerdo con las intensidades de uso del suelo y densidades maximas establecidas
en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes en el Municipio, en los que podra
identificarse la siguiente clasificacion:

| NORMA | RANGO

Densidad baja 0 a 75 Hab./has.

Densidad media 75 a 150 Hab./has.

Densidad alta 150 a 250 Hab./has.

Institucional mas 400 Hab/has.
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Los coeficientes maximos permitidos deberan ajustarse a lo siguiente:

COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO (COS)

La superficie construida en planta baja no sera mayor a los siguientes rangos con
respecto a la superficie total del predio:

Habitacional = 0.50 %
Comercial = 0.50 %
de la superficie del predio respectivamente.

COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO (CUS)

La superficie total construida, con respecto a la superficie total del predio, sera
igual menor o igual a:

Habitacional = 1.0 %
Comercial = 1.00%

ARTICULO 76.- SUPERFICIES MINIMAS A DESCUBIERTO

Sin perjuicio de las superficies construidas maximas permitidas en los predios
establecidos en el articulo anterior los predios con un area menor de 120 m?
deberéan de dejar sin construir el 25% de su area como minimo.

Estas areas sin construirse se podran pavimentar con materiales que permitan la
filtracién de agua.

ARTICULO 77.- RESTRICCIONES DE ALTURA CON COLINDANCIA NORTE
CON INTENSIDADES BAJAS

Las restricciones que conforme a los Programas Parciales tengan intensidad
media o alta, cuyo limite posterior sea orientacion norte y colinde con predios de
intensidad baja o muy baja deberan observar una restricciobn hacia dicha
colindancia de 15% de su altura maxima, sin perjuicio de cumplir con lo
establecido en este reglamento para patios de iluminacién y ventilacion.
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Se debera verificar que la separacion de los edificios nuevos con predios o
edificios colindantes cumplan con lo establecido en este reglamento.

ARTICULO 78.- SEPARACION DE EDIFICIOS EN CONJUNTOS
HABITACIONALES

La separacion entre edificios de habitacion plurifamiliar de hasta 50 viviendas sera
cuando menos la que resulte de aplicar la dimensién minima establecida en este
reglamento para patios de iluminacion y ventilacion, de acuerdo al tipo de local y a
la altura promedio de los parametros de los edificios en cuestion.

En los edificios de mas de 50 viviendas con orientacion norte-sur- sera por lo
menos del 60% de la altura promedio de los mismos, y en direccion este-oeste
sera por lo menos del 100% de la altura.

ARTICULO 79.- REQUERIMIENTOS GENERALES PARA
ESTACIONAMIENTOS

Estacionamiento es un lugar publico o privado destinado a guardar vehiculos.

Para otorgar licencia de construccidon para estacionamientos sera necesaria la
aprobacioén por parte de la Direccidén de Obras Publicas y de la Comisién Municipal
de Desarrollo Urbano y Zonificacion para verificar que cumpla con su ubicacién y
con las normas que establece este reglamento.

I.- NUMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

TIPOLOGIA NUMERO MINIMO DE
CAJONES
1. HABITACION
1.1 Unifamiliar hasta 120 m2 1 por vivienda
1.1 Bifamiliar de 120 hasta 250 m2 2 por vivienda
mas de 250 m2 3 por vivienda
1.3 Plurifamiliar hasta 60 m2 1 por vivienda
de 60 hasta 120 m2 1 por vivienda
de 120 hasta 250 m2 2 por vivienda
més de 250 m2 3 por vivienda
Vivienda de interés social 1 por lote
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a) Lotes y servicio 1 por vivienda
b) Vivienda terminada
Incluye conjuntos Para el caso de Conjuntos Habitacionales se considera un 20%
habitacionales o Condominios mas de cajones de estacionamiento para visitantes
verticales de tipo popular o de
interés social.
11. SERVICIOS
11.1 Oficinas 1 por 40 m2 de area de oficinas
Agencias de viajes 1 por 50 m2 de area de
atencién al publico mas 1 por
40 m2 de éarea de oficinas
TIPOLOGIA [ NUMERO MINIMO DE CAJONES
1 por 10 m? de &rea de atencion al ptblico
Bancos . > 1 A !
mas 1 por 40 m? de 4rea de oficinas
11:2.1. Almacenamiento y 1 por 50 m? de area de almacén mas 1 por
abasto 3 1 - -
40 m? de &rea de oficinas
Mercados 1 por 25 m? de area de locales mas
11.2.2. Comercio en general 1 por 25 m? construidos
Tiendas de autoservicio, 1 por 10 m?
Centros comerciales
11.2.3. Venta de materiales
y vehiculos
materiales y construccion 1 por 200 m? de terreno
materiales eléctricos 2 por 50 m? construidos
vehiculos y maquinaria 1 por 100 m? de terreno
Refacciones 1 por 50 m? de terreno
talleres de servicio de lavado
11.2.4. Tiendas de servicio y lubricacion y taller 1 por 50 m? del &rea de trabajo
mecanico.
11.3.1. Hospitales
11.3.2. Clinicas la Clase. 1 por cuarto
cuartos privados
la. Clase cuartos mdltiples 1 c/4 camas
2da. C'as‘? 1 ¢/5 cuartos
cuartos privados
2da. Clasg . 1 ¢/10 camas
cuartos maltiples
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Obhyadu d\:jal éuca dC ASLCTIoUy
descenso de alumnos dentro del
predio

11.4.4. Institutos cientificos 1 por 40 m? construidos
11.4.5. Instalaciones para exhibicion.

11.3.3. Asistencia social 1 por 75 m? construidos

11.4.1. Educacion elemental 1 por 20 m? construidos de aula
I|.4.2._EducaC|on media y 1 por 8 m2 construidos de aula
superior

1 por 6 m2 construidos de aula

mas 1 por 40 m2 de area de oficinas

11.4.3. Educacion superior
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46 Instalaciones para la
informacién
1.4.7. Instalaciones religiosas 1 por 10 m? del &rea de mesas
11.5.1. Alimentos y bebidas Cafés, fondas, restaurantes 1 por 8 m2 del &rea de mesas
11.5.2. Entretenimiento Auditorios, teatros, circos, ferias, 1 por 8 m2 del &rea de butacas
cines
11.5.3. Recreacion social Salén de fiestas, clubes sociales, 1 por 4 m2
centros nocturnos.
I1.5.4. Deportes y recreacion Canchas deportivas, centros 1 por 15 m2 construidos
deportivos, estadios, gimnasios y
boliches, billares
1.6.1. Hoteles 1 por cuarto
1.6.2. Moteles 1 por cuarto
1.6.3. Casa de huéspedes vy 1 por c/4 cuartos
albergues
I.7.1. Agencias, funerarias 1 por 10m2 construidos
I.7.2. Crematorios 1 por 25m2
11.8. Transporte uso publico Terminales de autobuses 1 por 25 m2 del &rea de atencion al
publico incluyendo salas de espera,
Se considera en carril para servicio de ascenso y descenso mas 1 por 40 m2 de area de oficinas
de pasajeros
1.8.1. Comunicaciones Agencias y centrales de correos, 1 por 20 m2 construidos
telégrafos, teléfonos

Il. DEMANDA DE EDIFICACIONES NO CONSIDERADAS

Cualquier otra edificacion no especificada en esta relacion se sujetara a un estudio y
resolucion por parte de las autoridades de la Direccion de Obras Publicas, Comisién
Municipal de Desarrollo Urbano y Zonificacion.

I1l. DEMANDA PARA USOS MIXTOS

La demanda total para los casos en que en un mismo predio se encuentren
establecidos diferentes usos, sera la suma de las demandas sefialadas en cada uno
de ellos.

IV. DEMANDA PARA USOS MIXTOS

Los requerimientos para edificios de conjuntos de uso mixto se podran reducir un
20% aunado a la demanda horario de espacio para estacionamiento no simultanea
gue incluyan dos 0 mas usos.

V. ENTRADAS Y SALIDAS

Como norma general los accesos a un estacionamiento deberan estar sobre la calle
secundaria para no causar conflictos viales.

Los estacionamientos de servicio publico deberan de tener carriles de acceso y
salida separados.
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VI. SUPERFICIES Y ALTURAS MINIMAS
La superficie estara dada segun la tabla de requerimientos en este reglamento.
La altura minima de los pisos sera de 2.65 m., para el nivel de acceso y de 2.30 m.

en los demas pisos.

VII. DIMENSIONES MINIMAS EN CAJONES
En el proyecto de un estacionamiento se podran utilizar maximo hasta el 50% de

cajones chicos.

TIPO DE AUTOMOVIL EN BATERIA EN CORDON
Grandes y medianos, 5.00 x 2.40 6.00 x 2.40
chicos 4.20 x 2.20 4.80 x 2.00
Dimensiones en metros

VIIl. DIMENSIONES PARA PASILLO Y AREAS DE MANIOBRAS

Las dimensiones de los pasillos dependerdn del angulo de los cajones de
estacionamiento, los valores minimos que se tomaran serén los siguientes:

ANGULO DE AUTOMOVILES
CAJON GRANDES O MEDIANOS CHICOS
30 3.0 2.7
45 33 3.0
60 5.0 4.0
90 6.0 5.0

IX. CIRCULACION VERTICAL

X. CAJONES PARA DISCAPACITADOS:
Las edificaciones con los espacios abiertos de uso publico deberan contar con
cajones de estacionamiento para discapacitados conforme a la siguiente tabla:

NUMERO TOTAL DE
ESTACIONAMIENTO

LUGARES DE | LUGARES PARA DISCAPACITADOS

1A25

26 A50

51A75

76 A100

101 A 150

151 A 200

201 A 300

N[O OB WIN(F
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a) TIPOS DE RAMPAS

Se considera que un Estacionamiento podra tener rampas rectas entre media
plantas y alturas alternas, rampas helicoidales, estacionamiento en la propia
rampa o bien por medios mecanicos.

b) PENDIENTE MAXIMA EN RAMPAS

En los estacionamientos de autoservicio se permitira una pendiente maxima de
13% y en los casos de estacionamiento para empleados hasta de un 15%. Para
poder usar una rampa como estacionamiento solo se permitira que tenga como
maximo una pendiente de 6%. En las rampas rectas con pendientes mayores de
12% deberan constituirse tramos de transicion en las entradas y salidas.

En los autoservicios toda rampa de salida tendra que tener una distancia de 5 m.
antes del estacionamiento con una pendiente del 5% pudiendo incluirse en la
misma transicion.

¢) RAMPAS DE DOBLE SENTIDO

Las rampas de doble sentido deberan tener un separador central minimo de 30
cm. cuando se trate de rampas rectas y de 45 cm. en caso de rampas curvas.

En caso de rampas helicoidales la rampa exterior debera usarse para subir y la
rampa interior para bajar la rotacion de los automdviles sera en sentido contrario
al sentido de las manecillas del reloj.

d) ANCHO DE PASILLO Y DE ARROYO DE RAMPAS

La anchura minima en rampas rectas sera de 2.50 m. por carril, y los pasillos un
radio de giro minimo de 7.50 m. al eje.

Los pasillos de circulacion proyectados con el radio de giro minimo deberan tener
una anchura de 3.50 m.

En rampas helicoidales se tomara como minimo las siguientes medidas:

Radio de giro de carril interior  7.50 m.
Anchura minima de carril 3.50 m.

interior
Anchura minima de carril 3.20 m.
exterior
Sobre-elevacién maxima 0.10 m.

e) ALTURA DE GUARNICIONES

La altura minima de guarniciones centrales y laterales sera de 0.15 m.

f) ANCHO DE BANQUETAS

La anchura minima en banquetas rectas serd de 0.30 m. y en curva de 0.50 m,
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las columnas deberan tener una bangueta de 0.30 m. y una altura minima de 0.15
m. con los angulos redondeados.
g) ESCALERAS Y ELEVADORES
En los estacionamientos donde se usen acomodadores se usaran como minimo
bandas para acceso vertical y tubos de descenso.
h) ESCALERAS
Las escaleras para estacionamientos hasta de tres niveles deberan tener un acho
de 1.20 m.
i) ELEVADORES
Para los edificios de mas de tres plantas se usara un elevador minimo para tres a
cinco personas y por cada 100 cajones un elevador para 6 a 8 personas.
XI. - AREAS DE ESPERA
Sélo en los casos en los que la frecuencia de llegada de vehiculos sea mayor a la de
su acomodo se construira un area de espera, esta condicion sera indispensable para
estacionamientos publicos.
b) CAPACIDAD DE AREAS DE ESPERA Q
En estacionamientos publicos se calculard mediante la siguiente formula: e = n
e = Numero minimo de acomodadores
Q = Frecuencia de llegada durante la hora de mayor afluencia en vehiculos/hora
n = Numero de vehiculos que puede estacionar un chofer en una hora ( en la
practica este valor es de 20 vehiculos).
Xll.- AREAS DE ASCENSO Y DESCENSO DE PERSONAS
Los estacionamientos deberan de contar con una area de ascenso y descenso de
peatones a nivel de acera y con una longitud minima de seis metros de largo y una
anchura de 1.80 m.
Xlll.- VENTILACION
La ventilacion en los estacionamientos ser4 por medio de varios vanos o por
ventilacion natural con una area minima de un décimo de la superficie de la planta.
XIV.- OTROS SERVICIOS
Los estacionamientos de uso publico deberan contar con servicios sanitarios y
guardarropa para sus empleados.
XV.- SERVICIOS SANITARIOS
Los estacionamientos de servicio publico deberan de contar con sanitarios para
hombres y mujeres.
XVI.- CASETA DE CONTROL
Los estacionamientos deberan de tener una caseta de control con area de espera 'y
deberd estar situada dentro del predio y a una distancia como minimo de 4.50 mts.
del alineamiento de la entrada y su area serd cuando menos de 2.00 m? .
XVII.- ILUMINACION Y SENALAMIENTOS
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Los estacionamientos deberan estar iluminados adecuadamente para evitar dafios
materiales a los vehiculos, robos y lesiones al peatdn por falta de visibilidad.

Deberéa colocarse asi mismo sefialamientos horizontal y vertical de acuerdo con las
normas del manual de Dispositivos para el control de transito en calles y carriles
editado por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte.

XVIIl.- PAVIMENTACION

La superficie de un estacionamiento debera estar pavimentada en caso de no contar
con techo.

XIX.- DRENAJE

La superficie de los estacionamientos deberan tener el piso debidamente drenado.
En los estacionamientos a descubierto deberan tener un pavimento que permita la
absorcion de agua pluviales.

XX.- INCENDIO

Los estacionamientos deberan contar con dispositivos contra incendio conforme a
las disposiciones reglamentarias al respecto.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 80.- DIMENSIONES MINIMAS PARA DIFERENTES LOCALES.

Los locales de las edificaciones, segun su tipo, deberan tener como minimo las
dimensiones y caracteristicas que se establecen en la siguiente tabla.

TIPOLOGIA LOCAL DIMENSIONES LIBRES MINIMAS
OBSERYV, )

Area o Lado Altura

indice (m) (m)
I. HABITACION.
Locales habitacionales:
Recamara Unica o principal 7.00 m2 2.40 2.40
Recamaras adicionales y
alcobas. 6.00 m2 2.00 2.40
Estancias 7.30 m2 2.60 2.40
Comedores 6.30 m2 2.40 2.40
Estancia comedor 13.60 m2 2.60 2.40
Locales complementarios:
Cocina 3.00 m2 1.50 2.40
Cocineta integrada a
estancia comedor. 2.00 2.40 (@
Cuarto de lavado 168 m2 1.40 2.20
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Cuarto de aseo, despensay
similares. 2.20
Bafios y sanitarios 2.20 (b)

Il. SERVICIOS.
I.1. OFICINAS.
Suma de areas 'y
locales de trabajo:

Hasta 100 m2 500 m2/ -- 2.50 (c)
persona
Més de 100 hasta 1000 m2. 6.00 m2/ 2.50
persona
Méas de 1000 m2 700 m2/ - 2.50
persona
I.2. COMERCIO.
Areas de venta:
Hasta 250 m2 2.50
Mas de 250 hasta 2500 m2 --- 3.00
Méas de 2500 m2 3.50
Barfios publicos zonas de
bafios de vapor 1.30 m2/
usuario 2.70
Gasolineras 4.20
I1.3. SALUD
HOSPITALES
Cuartos de camas:
Individual 730 m2 270 2.40
Comunes 12.00 m3/ 3.30 2.40
] persona
CLINICAS Y CENTROS DE SALUD
Consultorios 730 m2 210 2.30
ASISTENCIA SOCIAL
Dormitorios comunes 10.00 m3/ 2.90 2.40 (d)
persona

11.4. EDUCACION Y CULTURA
EDUCACION ELEMENTAL, MEDIA Y SUPERIOR

Aulas 090 m2/ -- 2.70
alumno

Sup. total predio 250 m2/ -
alumno

Areas de esparcimiento
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Jardines de nifios 125 m2/ -
alumno
Educacién elemental2.00 m2/ ---
alumno
Educaciéon media y sup. 125 m2/ -
alumno
INSTALACIONES PARA EXHIBICIONES
Exposiciones temporales 150 m2/ - 3.00 (e)
persona
CENTROS DE INFORMACION
Salas de lectura 150 m2/ - 2.50
lector
Acervos 150 vol./ 2.50
m2
INSTALACIONES RELIGIOSAS
Salas de culto:
Hasta 250 concurrentes 1.00 m2/ - 2.50
persona 3.50 m3/
persona ® (@
Mas de 250 concurrentes 1.20 m2/ - 3.00
persona 5.40 m3/
persona
11.5. RECREACION
ALIMENTOS Y BEBIDAS.
Area de comensales 1.00 m2/ 2.40 (k)
. comensal
Area de cocinay servicios 0.50 m2/ 2.40
comensal
ENTRETENIMIENTO:
Salas de espectaculos:
Hasta 250 concurrentes ~ 0.50 m2/ 0.50/ 3.50 m3/ (9) (h)
persona asiento persona
Mas de 250 concurrentes 0.70 m2/ 0.50/ 450
persona asiento 5.50 m3/
persona
Vestibulos:
Hasta 250 concurrentes 0.25 m2/ 3.00 3.50
asiento
Mas de 250 concurrentes  0.30 m2/ 5.99 3.50
asiento
Caseta de proyeccion 5.00 m2 2.40
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Taquilla 1.00 m2 2.10 )
RECREACION SOCIAL
Salas de reunion 1.00 m2/ 3.50
persona
DEPORTES DE RECREACION
Graderias 0.50/ 3.00 1)
asiento

I1.6. ALOJAMIENTO

Cuartos de hotel, motel,

casa de huéspedes, albergue 7.00 m2 2.40 2.40
I.7. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TRANSPORTES TERRESTRES

Terminales y estaciones:

Andén de pasajeros 2.00

Sala de espera 20.00m2/  3.00 3.00
unidad en
m.

ESTACIONAMIENTOS
Caseta de control 1.00 m2 0.80 2.10

OBSERVACIONES:
a) .- La dimension de lado se refiere a la longitud de la cocineta.
b) .- Las dimensiones libres minimas para los espacios de los muebles
sanitarios se establecen en otro articulo de este reglamento.
c) .- Incluye privados, salas de reunion, areas de apoyo y circulacion interna
entre las areas amuebladas para trabajo de oficinas.
d) .- El indice en m3 permitira dimensionar el espacio minimo necesario.
e) .- El indice se refiere a la concentracion maxima simultanea de visitantes y
personal prevista, e incluye areas de exposicion y circulaciones dentro de las
salas.
f) .- El indice de m2/persona incluye areas de concurrentes sentados, espacios
de culto, tales como altares y circulaciones dentro de las salas de culto.
g) .- Determinada la capacidad del local aplicando el indice de m2/persona, la
altura promedio sin se determinaré aplicando el indice de m3/persona, sin dejar
de observar la altura minima aceptable.
h) .-El indice de m2/persona incluye areas de escena o representacion, areas

48 de 145
Aprobacion 2003/08/08
Publicacién 2003/09/17
Vigencia 2003/09/18
Expidié Ayuntamiento de Atlahuacan, Morelos

Periédico Oficial 4278 "Tierray Libertad"




SASND-AVIVEVS

1L-V1-SAVW

Reglamento de Construccién para el Municipio de Atlatlahucan, Morelos

Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Direccion General de Legislacion.
Subdireccion de Jurismatica.

MORELOS

2018 - 2024

Ultima Reforma: Texto original

de espectadores sentados y circulaciones dentro de las salas.

i) .-Las taquillas se colocaran ajustandose al indice de una por cada 1500
personas o fraccion, sin quedar directamente a la calle y sin obstruir la

circulacion de los accesos.
j) .- El indice de 0.50/asiento incluye circulaciones.

k) .- El indice considera comensales en mesas. Seran aceptables indices
menores en casos y comensales en barras, o de pie, cuando el proyecto

identifique y numere los lugares respectivos.

CAPITULO Il

REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO

AMBIENTAL.

ARTICULO 81.- SERVICIOS DE AGUA POTABLE.

Las edificaciones deberan estar provistas de servicios de agua potable, capaz de

cubrir las demandas minimas de acuerdo a las siguiente tabla:

TIPOLOGIA DOTACION MINIMA
OBSERVACIONES
l. HABITACION
1.1 Vivienda 150 It/ hsb /dia a
II. SERVICIOS
1.1 Oficinas, cualquier tipo 20 lts/ m2/ dia a,c
1.2 COMERCIO
Locales comerciales 6 Its/ m2/ dia a
Mercados 100 Its/ puesto/ dia
Bafios publicos 300 Its/regadera/dia b
Lavanderias de autoservicio 40 lts/ kg. de ropa seca
1.3 SALUD
Hospitales, clinicas y
centros de salud 800 Its /cama / dia a,b,c,
Orfanatorios y asilos 300 Its /huésped / dia a,c
1.4 EDUCACION Y CULTURA
Educacion elemental 20 Its/ alumno / turno ab,c
Educacion media y superior 25 Its/ alumno/ turno a,b,c
Exposiciones temporales 10 Its/ asistente/dia b
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1.5 RECREACION

Alimentos y bebidas 12 lts/ comida a,b,c
Entretenimiento 6 Its/ asiento / dia a,b
Circos y ferias 10 Its/asistente / dia b
Dotacion para animales en

su caso 25 lts/ animal / dia

Recreacioén social 25 lts/asistente / dia a,c
Deportes al aire libre, con

bafio y vestidores 150 Its / asistente / dia a
Estadios 10 Its/ asiento / dia a,c

11.6 ALOJAMIENTO
Hoteles, moteles y

casas de huéspedes 300 lts / huésped / dia a,c
1.7 SEGURIDAD
Cuarteles 150 Its / persona / dia a,.c
Reclusorios 150 lts/ interno / dia a,c
1.8 COMUNICACIONES Y TRANSPORTANTES
Estaciones de transporte 10 Its/ pasajero / dia c
Estacionamientos 2 Its Im2/ dia
M. INDUSTRIA

Industria donde se
manipulen materiales y
sustancias que ocasionen

desaseo 100 Its/ trabajador

Otras industrias 30 Its / trabajador
IV. ESPACIOS ABIERTOS

Jardines y parques 5lts/ m2 / dia

OBSERVACIONES:

a) .- Las necesidades de riego se consideraran por separado a razon de 5
lts/m2/dia.

b) .- Las necesidades generadas por empleados o trabajadores se consideraran
por separado a razon de 100lts /trabajador/dia.

c) .- En lo referente a la capacidad del almacenamiento de agua para sistemas
contra incendios debera observarse lo dispuesto en este reglamento.

ARTICULO 82.- SERVICIOS SANITARIOS
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Las edificaciones estaran provistas de servicios sanitarios, con el nimero minimo,
tipo de muebles y caracteristicas que se establecen a continuacion:

I. Las viviendas con menos de 45 m2, contaran cuando menos un excusado ,
una regadera y uno de los siguientes muebles: lavabo, fregadero o lavadero.

Il. Las viviendas con superficie igual o mayor a 45 m2 contardn cuando menos,
con un excusado, una regadera, un lavadero y un fregadero.

lll.Los locales de trabajo y comercio con superficie de hasta 120 m2 y hasta 15
trabajadores o usuarios, contaran como minimo, con un excusado y un lavabo o
vertedero.

IV. En los demas casos se proveeran los muebles que se enumeran en la
siguiente tabla:

TIPOLOGIA MAGNITUD EXCUSADOS LAVABOS
REGADERAS

1. SERVICIOS

1.2 OFICINAS
Hasta 100 personas
De 101 a 200
Cada 100 adicionales o
fraccion
COMERCIO
Hasta 25 empleados 2
De 26 a 50 3 2
De51a75 4 2
TIPOLOGIA MAGNITUD EXCUSADOS LAVABOS
REGADERAS

De 76 a 100 5 3
Cada 100 adicionales o
fraccion 3 2
BANOS PUBLICOS
Hasta 4 usuarios 1 1 1
De5al10
De 11a?20
De 21 a50
Cada 50 adicionales o fraccion 3 3 4

1.3 SALUD
Sala de espera:
Hasta 100 personas 2 2
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De 101 a 200 3 2

Cada 100 adicionales o fraccion

Cuartos de camas:

Hasta 10 camas 1 1

De 11 a25 3 2 2

Cada 25 adicionales o fraccion

Empleados:

Hasta 25 empleados 2 2

De 26 a 50

Deb5la75

De 76 a 100

Cada 100 adicionales o fraccion 3 2
1.4 EDUCACION Y CULTURA

EDUCACION ELEMENTAL,

MEDIA Y SUPERIOR:

Hasta 50 alumnos

Deb5la75

De 76 a 150

Cada 75 adicionales o fraccion

CENTROS DE INFORMACION

Hasta 100 personas 2

De 101 a 200 4

Cada 200 adicionales o

fraccion 2 2

TIPOLOGIA MAGNITUD EXCUSADOS LAVABOS

REGADERAS
INSTALACION PARA

EXHIBICIONES

Hasta 100 personas

De 101 a 400

Cada 200 adicionales o

fraccion 1 1
1.5 RECREACION

ENTRETENIMIENTO

Hasta 100 personas

De 101 a 200

Cada 200 adicionales o

fraccién 2 2

DEPORTES

Canchas y centros deportivos:

Hasta 100 personas 2 2 2
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De 101 a 200 4 4 4
Cada 200 adicionales o fraccion 2 2 2
Estadios:
Hasta 100 personas 2 2
De 101 a 200 4 4
Cada 200 adicionales o fraccion 2 2
1.6 ALOJAMIENTO
Hasta 10 huéspedes 1 1 1
De 1l a?25 2 2 2
Cada 25 adicionales o fraccion 1 2 1
.7 SEGURIDAD
Hasta 10 personas 1 1 1
Del1la?25 2 2 2
Cada 25 adicionales o fraccion 1 1 1
1.8 SERVICIOS FUNERARIOS
Funerarias y velatorios:
Hasta 100 personas 2 2
De 101 a 200 4 4
Cada 200 adicionales o fraccion 1 1 1
TIPOLOGIA MAGNITUD EXCUSADOS LAVABOS
REGADERAS
.9 COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
Estacionamientos:
Empleados 1 1
Publicos 2 2
Terminales y estaciones de
transporte:
Hasta 100 personas 2 2 1
De 101 a 200 4 4 2
Cada 200 adicionales o
fraccion 2 2 1
Comunicaciones:
Hasta 100 personas 3 2
De 101 a 200 3 2
Cada 100 adicionales o fraccion 2 1
TIPOLOGIA MAGNITUD EXCUSADOS LAVABOS
REGADERAS
Il INDUSTRIAS

Industrias, almacenes y
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bodegas donde se manipulen
materiales y sustancias que
ocasionen manifiesto desaseo:

Hasta 25 personas 2 2 2

De 26 a 50 personas 3 3 3

De 51 a 75 personas 4 4 4

De 76 a 100 5 4 4

Cada 100 adicionales fraccion 3 3 3

Demas industrias, almacenes y

bodegas:

Hasta 25 personas 2 1 1

de 26 a 50 personas 3 2 2

De51la75 4 3 2

De 76 a 100 5 3 3

Cada 100 adicionales o fraccion 3 2 2
TIPOLOGIA MAGNITUD EXCUSADOS LAVABOS

REGADERAS

IV. ESPACIOS ABIERTOS
Jardines y parques:

Hasta 100 personas 2 1 1
De 101 a 400 4 4
Cada 200 adicionales o fraccion 1 1

En edificaciones de comercio los sanitarios se proporcionaran para empleados
y publico en partes iguales, dividiendo entre dos las cantidades indicadas.

En los bafios publicos y en deportes al aire libre se deberd contar
adicionalmente con dos regaderas de agua caliente y fria y una regadera de
presion.

V.- Los excusados, lavabos y regaderas a que se refiere la tabla de la fraccion
anterior, se distribuirdn por partes iguales en locales separados para hombres y
mujeres. En los casos que se demuestre el predominio de un sexo sobre otro
entre los usuarios, podra hacerse la proporcion equivalente, sefialandolo asi en
el proyecto.

VI .- En el caso de locales sanitarios para hombres, serd obligatorio agregar un
mingitorio en locales con un maxima de dos excusados. A partir de locales con
tres excusados, podra sustituirse uno de ellos por un mingitorio, sin necesidad
de recalcular el nimero de excusados. El procedimiento de sustitucion podré
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aplicarse a locales con mayor nimero de excusados, pero la proporcion entre
éstos y los mingitorios no excedera de uno a tres.

VIl.- Todas las edificaciones, excepto las de habitacién y alojamiento , deberan
contar con bebederos o con depdsitos de agua potable, en proporcion de uno
por cada 30 trabajadores o fraccion que exceda de 15, o uno por cada 100
alumnos, segun sea el caso.

VIIl.- En industrias y lugares de trabajo, donde el trabajador esté expuesto a
contaminacién con venenos o materiales irritantes o infecciosos, se colocara un
lavabo adicional por cada 10 personas.

IX. En los espacios para muebles sanitarios, se observaran las siguientes
dimensiones minimas libres:

TIPOLOGIA MUEBLE FRENTE FONDO
Usos domeésticos y de bafos en Excusado  0.70m1.20 m
cuartos de hotel Lavabo 0.70m0.70 m
Regadera  0.90 m0.90 m
Bafios publicos Excusado 0.75m1.20m
Lavabo 0.75m0.90 m
Regadera  0.90 m0.90 m
Regadera
presion 1.20m1.20 m

En bafios y sanitarios de uso doméstico y cuartos de hotel, los espacios libres
qgue quedan al frente y a los lados de excusados y lavabos podran ser comunes
a dos o mas muebles.

X.- En los sanitarios de uso publico indicados en la tabla de la fraccion IV, se
debera destinar, por lo menos, un espacio exclusivo de personas impedidas. En
estos casos, las medidas del espacio para excusado seran de 1.70 X 1.70 m., y
deberan colocarse pasamanos y otros dispositivos que establezcan las normas
técnicas complementarias correspondientes.

XI.- Los sanitarios deberan ubicarse de manera que no sea necesario para
cualquier usuario, subir o bajar mas de un nivel, o recorrer mas de 50 m. para
acceder a ellos.

XIl.- Los sanitarios deberan tener pisos impermeables y antiderrapantes, los
muros de las regaderas deberan tener materiales impermeables hasta una
altura de 1.50 m.

Xlll.- El acceso a cualquier sanitario de uso publico se hara de tal manera, que
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al abrir la puerta no se tenga a la vista las regaderas, excusados ni mingitorios.
ARTICULO 83.- EQUIPAMIENTO DE ALBERCAS
Las albercas publicas contaran cuando menos con:

I. Equipos de recirculacion, filtracion y purificacion de agua.

Il. Boquillas de inyeccion para distribuir el agua tratada y de succién para los
aparatos limpiadores del fondo.

lll.Rejillas de succién, distribuidas en la parte honda de la alberca, en nimero y
dimensiones necesarias para que la velocidad de salida del agua sea la
adecuada para evitar accidentes.

ARTICULO 84.- DUCTOS PARA BASURA

Las edificaciones que requieren Dictamen de Uso del Suelo con dictamen
aprobatorio, segun lo establece este Reglamento, con una altura de 4 o més
niveles, deberan contar con ductos verticales para basura, con puertas de servicio
en cada nivel, considerando las disposiciones del articulo siguiente.

ARTICULO 85.- DEPOSITOS DE BASURA.

Deberan ubicarse locales para almacenamiento de basura, ventilados y a prueba
de roedores, en los casos que establece el articulo 78, y aplicando las
consideraciones y los indices minimos de dimensionamiento siguientes:

I. Conjuntos habitacionales con mas de 50 viviendas, a razén de 4lts/habitante /
dia

Il. Alimentos y bebidas, mercados y tiendas de autoservicio con méas de 500 m2,
arazén de 0.4 m2/m2 construido.

Ill. Deberan considerares las disposiciones que para materia de desechos
disponga la Direccion de Obras Publicas Municipales correspondiente, asi como
la Comision Municipal de Desarrollo Urbano y Zonificacion.
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ARTICULO 86.- DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS.

Las obras para almacenar residuos sélidos peligrosos, quimico téxicos o
radioactivos, se ajustaran a los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables.

ARTICULO 87.- ASOLEAMIENTO EN CONJUNTOS HABITACIONALES.

En conjuntos habitacionales con mas de 50 viviendas, el proyecto arquitecténico
deberéa garantizar cuando menos el 75% de los locales habitables, enumerados en
el articulo 74 de este reglamento, reciban asoleamiento a través de vanos durante

una hora diaria como minimo, en los meses de diciembre y enero.

ARTICULO 88.-VENTILACION NATURAL Y ARTIFICIAL.

Los locales en las edificaciones contaran con medios de ventilacion que aseguren
la provision de aire exterior a sus ocupantes. Para cumplir con esta disposicion,
deberan observarse los siguientes requisitos:

I. Los locales habitables y las cocinas domésticas,

en edificaciones

habitacionales, los locales habitables en edificios de alojamiento, los cuartos de
encamados en hospitales y las aulas en edificaciones para educacion, tendra
ventilacién natural por medio de ventanas que den directamente a la via
publica, terrazas, azoteas, superficies descubiertas interiores o patios que
satisfagan lo establecido en el articulo 3 del presente Reglamento. El area de

aberturas de ventilacion no sera inferior al 10% del area del local.

Il. Los demas locales de trabajo, reunion o servicio en todo tipo de edificacion,
tendra ventilacion natural, con las mismas caracteristicas minimas sefialadas en
el inciso anterior, o bien, se ventilardn con medios artificiales que garanticen
durante los periodos de uso, los siguientes cambios del volumen de aire local:

Vestibulos

1 cambio por hora

Locales de trabajo y reunion en general
sanitarios domeésticos

6 cambios por hora

Cocinas domésticas, bafios publicos,
cafeterias, restaurantes y
estacionamientos

10 cambios por hora
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Cocinas en comercios de alimentos 20 cambios por hora
Centros nocturnos, bares y salones de |25 cambios por hora
fiesta.

Los sistemas de aire acondicionado proveeran aire a una temperatura de 24° C,
+-2 grados, medida en bulbo seco, y una humedad relativa de 50% +-5%. Los
sistemas tendran filtros mecéanicos y de fibra de vidrio para tener una adecuada
limpieza del aire.

lll.- En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado que
requiera de condiciones herméticas, se instalaran ventilas de emergencia hacia
areas exteriores, con area cuando menos de 10% de lo indicado en la fracciéon
1, del presente articulo.

IV.- Las circulaciones horizontales clasificadas en este Reglamento, se podran
ventilar a través de otros locales o areas exteriores, a razén de un cambio de
volumen de aire por hora.

Las escaleras en cubos cerrados en edificaciones para habitacion plurifamiliar,
oficinas, salud, educacién y cultura, recreacion y servicios funerarios, deberan
estar ventiladas permanentemente en cada nivel hacia la via publica, patios de
ventilacion o espacios descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no sera
menor del 10% de la planta del cubo de la escalera, o0 mediante ductos adosados
de extraccion de humos, cuya area en planta debera responder a la siguiente

funcién:
A=h s/200
donde:
A= é&rea en planta del cubo de extraccion de humos, en metros
cuadrados.
h= altura del edificio, en metros lineales.
s= &rea en planta del cubo de la escalera, en metros cuadrados.

En estos casos, el cubo de la escalera no estara ventilado al exterior en su parte
superior, para evitar que funcione como chimenea, la puerta para azotea debera
cerrar herméticamente, y las aberturas de los cubos de escaleras a los ductos de
extraccion de humos, deberan tener un area de entre el 5% y el 18% de la planta
del cubo de la escalera en cada nivel.
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ARTICULO 89.- ILUMINACION NATURAL Y ARTIFICIAL.

Los locales en las edificaciones contaran con medios que aseguren la iluminacion
diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes y que cumplan los siguientes
requisitos:

I. Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones
habitacionales, locales habitables en edificios de alojamiento, aulas en edificios
de educacién y cuartos para encamados en hospital, tendran iluminacion diurna
natural por medio de ventanas que den directamente a la via publica, terrazas,
azoteas y superficies descubiertas o patios que satisfagan lo establecido en la
fraccion VII de este articulo. El area libre formada por los vanos de iluminacion
en conjunto, no serd inferior a los porcentajes respecto a la superficie del local
expresados en la siguiente tabla, para cada una de las orientaciones:

ORIENTACION PORCENTAJE
Norte 15 %
Este 17.5%
Sur 20 %
Oeste 17.5%

En el dimensionamiento de los vanos de iluminacién se tomara en cuenta
complementariamente, lo siguiente:
a) .- Los valores para orientaciones intermedias a las sefialadas podran
interpretarse en forma proporcional.
b) .- Cuando se trate de ventanas en distintas orientaciones en un mismo
local, los vanos se dimensionaran aplicando el porcentaje minimo de
iluminacion respecto a la superficie del local, dividida entre el nimero de
vanos.
Il.- Los locales cuyas ventanas estén ubicados bajo marquesinas, techumbres,
poérticos o volados, se consideran iluminadas y ventiladas naturalmente, cuando
dichas ventanas se encuentren remetidas como maximo una distancia igual a la
altura de piso a techo del local.
[ll.- Se permitira la iluminacion diurna natural por medio de domos o tragaluces
en los casos de bafios, cocinas no domeésticas, locales de trabajo, reunion,
almacenamiento, circulaciones y servicios.
En estos casos la proyeccion horizontal del vano libre del domo o tragaluz
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podra dimensionarse tomando como base minima, el 10% de la superficie del
local. El coeficiente de transmitividad del espectro solar, del material
transparente o translucido de domos o tragaluces no serd inferior al 85%.
IV.- No se permitira la iluminacion en las fachadas de colindancia.
V.- Los locales en las edificaciones contaran con medios que aseguren la
iluminacion artificial diurna y nocturna necesarias para sus ocupantes. Para
cumplir con estas disposiciones deberan observarse los siguientes requisitos:
a) .- Los locales a que se refieren las fracciones | y Il contaran ademas, con
medios artificiales de iluminaciébn nocturna, en los que las salidas
correspondientes deberan proporcionar los niveles de iluminaciéon a que se
refiere la fraccién VI de este articulo.
b) .- Los locales no considerados en las fracciones anteriores tendran
iluminacion diurna natural en las mismas condiciones sefialadas en las
fracciones | y Il 6 bien, contardn con medios artificiales de iluminacion diurna
complementaria y nocturna en los que las salidas de iluminacién deberan
proporcionar los niveles de iluminacion a que se refiere la fraccion VI de este
articulo.
VI.- Los niveles de iluminacion en luxes que deberan proporcionar los medios
artificiales, seran como minimos los siguientes:

TIPOLOGIA LOCAL NIVEL
LUXES
.- HABITACION Circulaciones horizontales
y verticales 50
Il. SERVICIOS
OFICINAS Areas y locales de trabajo 250
COMERCIO
Comercio En general 250
Naves de mercado 75
Abasto Almacenes 50
Gasolineras Area de servicio 70
Areas de bombas 200
SALUD
Clinicas y
hospitales Salas de espera 125

Consultorios y
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salas de curacion 300
Salas de encamados 75
EDUCACION Y
CULTURA
Aulas 250
Talleres y laboratorios 300
Naves de templos 75
INSTALACIONES
PARA:
LA INFORMACION,
RECREACION
Entretenimiento Salas de lectura 250
Sala durante la funcién 1
lluminacion de emergencia 5
Sala durante intermedios 50
Vestibulos 125
ALOJAMIENTO Habitaciones 75
Ill.- INDUSTRIA
Almacenes y
Bodegas Areas de trabajo 300
Areas de almacenamiento 50

VIl.- Se permitiran las siguientes dimensiones de los patios de iluminacion y
ventilacion natural:

TIPO DE LOCAL Dimension minima (en relacion a la altura
de los parametros del patio).

Locales habitables, de comercio y oficina. [ 1/3

Locales complementarios 1/4

Cualquier otro tipo de local 1/5

a) .- En el calculo de las dimensiones minimas de patios de iluminacién y
ventilacion, podran descontarse de la altura total de los parametros que lo
confinan las alturas correspondientes a la planta baja, y niveles
inmediatamente superiores a esta que sirvan como vestibulos,
estacionamientos, o locales de maquinas de servicios.

b) .- Los muros de patios de iluminacién y ventilacion natural que se limiten a
las dimensiones minimas establecidas en este articulo, y hasta 1.3 veces
dichos valores, deberan tener acabados de textura lisa y colores claros.

c) .- Los patios de iluminacion y ventilacion natural, podran estar techados
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por domos, siempre y cuando éstos tengan una transmitividad del 85% del
espectro solar como minimo, y un area de ventilacion en la cubierta no menor
al 10% del piso del patio.

ARTICULO 90.- INTENSIDAD SOLAR

Los equipos de bombeo y las maquinarias instaladas en edificaciones para
habitacién plurifamiliares, conjuntos habitacionales, oficinas de salud, educacion y
cultura, recreacion y alojamiento, que produzcan una intensidad sonora mayor de
65 decibeles, medida a 0.50 m en el exterior del local, deberan estar aisladas en
locales acondicionados acusticamente de manera que reduzcan la intensidad
sonora por lo menos a dicho valor.

Los establecimientos de alimentos y bebidas, y los centros de entrenamiento que
produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles, deberan estar aislados
acusticamente. El aislamiento debera ser capaz de reducir la intensidad sonora
por lo menos, a dicho valor, medido a 7 m en cualquier direccion fuera de los
linderos del predio o establecimiento.

CAPITULO IV
REQUERIMIENTOS DE COMUNICACION Y PREVENCION DE EMERGENCIAS

SECCION PRIMERA.
CIRCULACIONES Y ELEMENTOS DE CIRCULACION

ARTICULO 91.- BUZONES

Todas las edificaciones deberan contar con buzones accesibles desde el exterior,
para recibir comunicacién por correo.

ARTICULO 92.- ACCESOS Y SALIDAS A LOCALES Y EDIFICIOS.

Para asegurar que las salidas y circulaciones de los edificios garanticen un rapido
y seguro desalojo, se deberan cumplir las siguientes disposiciones:

I.- En las edificaciones de Riesgo Mayor, clasificadas en este Reglamento, las
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circulaciones que funcionen como salidas a la via puablica o conduzcan
directamente o indirectamente a ésta, deberan estar sefialadas con letreros y
flechas permanentemente iluminadas y con la leyenda escrita “SALIDA” o
“SALIDA DE EMERGENCIA” segun sea el caso.

Il.- La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificacion a una
puerta, circulacion horizontal, escalera o rampa, que conduzca directamente a
la via publica, areas exteriores o al vestibulo de acceso de la edificacion,
medida a lo largo de la linea del recorrido sera de 30 metros como maximo.
Estas distancias podran incrementarse hasta en un 50% si la edificacion o local
cuenta con un sistema de extincion de fuego, segun lo establecido en este
reglamento.

lll.- Las edificaciones para la educacion deberan contar con &reas de dispersion
y espera cubiertas dentro de los predios donde desemboquen las puertas de
salida de los alumnos, antes de conducir a la via publica, con dimensiones
minimas de 0.10 m2 por alumno.

IV.- Las puertas de acceso, intercomunicacion y salida deberan tener una altura
de 2.10 metros cuando menos, y una anchura que cumpla con la medida de
0.60 metros por cada 100 usuarios o fraccion, pero sin reducir los valores
minimos siguientes:

Tipo de edificacion Tipo de puerta ancho minimo observaciones
.- Habitacion Acceso principal 1.00 m a
Locales para habitacién|0.90 m
cocina 0.70
Locales
complementarios
Il.- Servicios Acceso principal 1.00m a
1.1 Oficinas
1.2 Comercios Acceso principal 1.20m a
1.3 Salud Acceso principal 1.50m a
Hospitales
Clinicas y centros
de salud
Asistencia Social Cuartos de enfermos,
dormitorios en asilos, | 0.90 m.
orfanatorios y centros de
integracion.
Locales
complementarios
1.4 Educacién y cultura | Acceso principal 1.20 m. a
Educacion Aulas 0.90 m.
Elemental, y Acceso principal 1.20 m.
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media y superior
Templos
11.5 Recreacién Acceso principal 1.20 m. b
entretenimiento Entre vestibulo y sala
11.6 Alojamiento Acceso principal 1.20 m. a

Cuartos de hotel, motel y | 0.90 m.
casa de huéspedes
11.7 Seguridad Acceso principal 1.20m.
11.8 Servicios funerarios | Acceso principal 1.20m.

OBSERVACIONES:
a).- Para el célculo del ancho minimo del acceso principal podra considerarse
solamente la poblacion del piso o nivel de la edificacion con mas ocupantes, sin
perjuicio de que se cumpla con los valores minimos indicados en la tabla.
b).- En este caso las puertas a la via publica, deberan tener una anchura total
de por lo menos 1.25 veces la suma de las anchuras reglamentarias de las
puertas entre vestibulo y sala.

ARTICULO 93.- CIRCULACIONES HORIZONTALES.

Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y tineles, deberan
cumplir con las alturas minimas indicadas en este articulo y con una anchura
adicional no menor de 0.60 metros por cada 100 usuarios o fraccion, pero sin
reducir los valores minimos siguientes:

Tipo de edificacion Circulacion Dimensiones Minimas
Horizontal Ancho Altura
1. Habitacién Pasillos interiores en
vivienda 0.90m 240 m.
Corredores comunes a|0.90 m. 240 m.
2 0 mas viviendas
II. Servicios
11.1. Oficinas Pasilos o éareas de
trabajo 0.90 m. 2.50 m.
11.2. Comercio hasta 120 | Pasillos 0.90 m. 250 m.
m2. de mas de 120 m2. | Pasillos 1.20 m. 250 m.
11.3. Salud Pasillos en cuartos,
salas de urgencia,|1.80 m. 240 m.
operaciones y
consultorios
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I.4. Educacién y Cultura

Corredores comunes a

Templos dos 0 més aulas pasillos | 1.20 m. 240 m.
laterales pasillos | 0.90 m. 3.50 m.
centrales 1.20 m. 3.50 m.

1.5 Recreacién y Pasillos laterales entre

entretenimiento butacas o asientos 0.90 m. 3.50 m.
Pasillos entre el frente|0.40 m. 350m.ab
de un asiento adelante | 1.80 m. 3.50m.
Tuneles

1.6 Alojamiento Pasillos comunes a dos

(excluyendo casas de 0 mas cuartos 0|[0.90m. 240 m.

huéspedes) dormitorios 0.90 m. 240 m.
Pasillos interiores

1.7 Comunicaciones y

transporte Pasillos para publico 2.00 m. 3.00 m.

OBSERVACIONES:

a).- Estos casos deberan ajustarse ademas, a los establecidos en este reglamento.
b).- Excepcion a la expresion de 0.60 m. adicionales por cada 100 usuarios.

ARTICULO 94.- CIRCULACIONES VERTICALES.

Las edificaciones tendran siempre escaleras o rampas peatonales, que comuniguen a
todos sus niveles aln cuando existan elevadores, escaleras eléctricas 0 montacargas,
con las dimensiones minimas y condiciones de disefio siguientes:

I.- Ancho minimo. El ancho de las escaleras no sera menor de los siguientes valores,
los cuales se incrementaran en 0.60 m. por cada 75 usuarios o fraccion:

Tipo de edificacion Tipo de escalera ancho minimo
.- Habitacién Privada o interior con muro en un|0.75 m.
solo costado 0.90 m.
Privada o interior confinada entre | 0.90 m.
dos muros
Comun a dos 0 més viviendas
Il.- Servicios
1.1 Oficinas ( hasta 4 niv.) Principal 0.90 m.
oficinas (més de 4 niv) Principal 1.20 m.

1.2 Comercio
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(hasta 100 m2) En zonas de exhibicion 0.90 m.

(mas de 100 m2) Ventas y almacenamiento 1.20 m.

1.3 Salud En zona de cuartos y consultorios | 1.20 m. rampas

Asistencia social Principal descansos 1.80 m2
1.20m

1.4 Educacion y cultura En zonas de aulas 1.20 m.

1.5 Recreacion En zonas de publico 1.20 m.

1.6 Alojamiento En zonas de cuartos 1.20m.

1.7 Seguridad En zonas de dormitorios 1.20m.

11.8 Servicios funerarios En zonas de publico 1.20 m.

1.9 Comunicaciones y

Transporte Para uso del publico 1.20m.

Estacionamientos Para uso del publico 150 m.

Estaciones y terminales de

transporte

OBSERVACIONES:

Para el célculo del ancho minimo de la escalera podra considerarse solamente la
poblacién del piso o nivel de la edificacion con mas ocupantes, sin tener que
sumar la poblacién de toda la edificacion, pero sin perjuicio de que se cumplan los
valores minimos indicados.

* El valor de 1.80 m. corresponde a la profundidad del descanso.

Il.- Condiciones de diseno:

a).- Las escaleras contardn con un maximo de quince peraltes entre
descansos.

b).- El ancho de los descansos debera ser cuando menos o igual a la
anchura reglamentaria de la escalera.

c).- La huella de los escalones tendra un ancho minimo de 25 cm.; para lo
cual, la huella se medira entre las proyecciones verticales de dos narices
contiguas.

d).- El peralte de los escalones tendra un maximo de 18 cm. y un minimo de
10 cm., excepto en escaleras de servicio de uso limitado, en cuyo caso el
peralte podra ser hasta de 20 cm.

e).- Las medidas de los escalones deberan cumplir con la siguiente relacion;
2 peraltes méas una huella sumaran cuando menos 61 cm. pero no mas de 65
cm.
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f).- En cada tramo de escaleras las huellas y peraltes conservardn siempre

las mismas dimensiones reglamentarias.

g).- Todas las escaleras deberan contar con barandales en por lo menos uno

de sus lados, a una altura de 0.90 m. medidos a partir de la nariz del escalon,

y disefiados de manera que impidan el paso de nifios a través de ellos.

h).- Las escaleras ubicadas en cubos cerrados, en edificaciones de 4 niveles

0 mas, tendran puertas hacia los vestibulos en cada nivel, con las

dimensiones y demas requisitos que se establecen en el articulo 86 de este

reglamento.

i).- Las escaleras de caracol se permitiran solamente para comunicar locales

de servicio y deberan tener un diametro minimo de 1.20 m.

j).- Las escaleras compensadas deberan tener una huella minima de 25 cm.

medida a 40 cm. del barandal del lado interior y un ancho méaximo de 1.50 m.

No se permitira este tipo de escaleras en edificaciones de méas de 4 niveles.
Ill.- Rampas: Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificacion
deberan tener una pendiente maxima del 10% con pavimentos antiderrapantes,
barandales en uno de sus lados por lo menos y con las anchuras minimas que
se establecen para las escaleras en este articulo.

ARTICULO 95.- SALIDA DE EMERGENCIA.

Salida de emergencia es el sistema de puertas, circulaciones horizontales,
escaleras y rampas que conducen a la via publica o areas exteriores comunicadas
directamente con esta, adicional a los accesos de uso normal, y se requerira
cuando la edificacién sea de Riesgo Mayor segun la clasificacion del articulo 104
de este reglamento y de acuerdo con las siguientes disposiciones:

I.- Las salidas de emergencia seran de igual nUmero y dimensiones que las
puertas, circulaciones horizontales y escaleras consideradas en los articulos 87
y 88 de este reglamento y deberan cumplir con todas las demas disposiciones
establecidas en esta seccion para circulaciones de uso normal.

Il.- No se requerirdn escaleras de emergencia en las edificaciones de hasta
12.00 m. de altura, cuyas escaleras de uso normal estén ubicadas en locales
abiertos al exterior en por lo menos uno de sus lados, aln cuando sobrepasen
los rangos de ocupantes y superficie establecidos para edificaciones de Riesgo
Menor de este reglamento.
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lll.- Las salidas de emergencia deberan permitir el desalojo de cada nivel de la
edificacion sin atravesar locales de servicio, como cocina y bodegas.

IV.- Las puertas de las salidas de emergencia deberan contar con mecanismos
que permitan abrirlas desde dentro mediante una operacion simple de empuije.

ARTICULO 96.- CIRCULACIONES EN EDIFICACIONES DE RECREACION Y
ENTRETENIMIENTO.

I.- En las edificaciones de entretenimiento se deberdn instalar butacas, de
acuerdo con las siguientes disposiciones.
a).- Tendran una anchura minima de 50 cm.
b).- El pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante sera
cuando menos de 40 cm.
¢).- Las filas podran tener un méaximo de 24 butacas cuando desemboquen a
dos pasillo laterales y de 12 butacas cuando desemboquen a uno solo, si el
pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante es de 75 cm.
cuando menos.
El ancho minimo de dicho pasillo para filas de menos butacas se determinara
interpolando las cantidades anteriores, sin perjuicio de cumplir con el minimo
establecido en el inciso b de esta fraccion.
d).- Las butacas deberan estar fijas al piso, con excepcion de las que se
encuentren en palcos y plateas.
e).- Los asientos en las butacas seran plegadizos, a menos que el pasillo al
que se refiere el inciso “b” sea mayor de 75 cm.
f).- En el caso de cines, la distancia desde cualquier butaca al punto mas
cercano de la pantalla no debe ser menor a la mitad de la dimensién mayor
de ésta, pero, en ningun caso menor de 7.00 m.
g).- En auditorios, teatros, cines, salas de conciertos y teatros al aire libre
debera destinarse un espacio por cada 100 personas o fraccion a partir de
60, para uso exclusivo de personas minusvalidas. Este espacio tendra 1.25
m. de fondo y 0.80 m. de frente, y quedara libre de butacas y fuera del area
de circulaciones.
Il.- Las gradas en las edificaciones para deportes y teatro al aire libre deberan
cumplir con las siguientes disposiciones:
a).- El peralte maximo sera de 40 cm. y la profundidad minima sera de 60
cm. excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso se
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sujetaran a lo dispuesto al respecto en la fraccién anterior.

b).- Debera existir una escalera con anchura minima de 90 cm. maximo a

cada 9.00 m. de desarrollo horizontal de graderio.

c).- Cada 10 filas debera haber pasillos paralelos a las gradas, con una

anchura minima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las

escaleras que entre dos puertas o salidas contiguas desemboquen a ellos.
lll.- Los locales destinados a cines, auditorios, teatros, salas de concierto o
espectaculos deportivos deberan garantizar la visibilidad de todos los
espectadores al rea en que se desarrolla la funcion o espectaculo, bajo las
normas siguientes:

a).- La isdptica o condicion de igual visibilidad debera calcularse con una

constante de 12 cm. , medida equivalente a la diferencia de niveles entre el

ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se

encuentre en la fila inmediata inferior.

b).- En cines o locales que utilicen pantallas de proyeccion, el angulo vertical

formado por la visual del espectador al centro de la pantalla y una linea

normal a la pantalla en el centro de la misma no deberd exceder de 30

grados, y el angulo horizontal formado por la linea normal a la pantalla en los

extremos y la visual de los espectadores a los extremos correspondientes de

la pantalla, no debera exceder los 50 grados.

c).- En aulas de edificaciones de educacién elemental y media la distancia

entre la ultima fila de butacas o mesas y el pizarrdn, no debera de ser mayor

de 12.00 m.

ARTICULO 97.- TRANSPORTADORES MECANICOS.

Los elevadores para pasajeros, elevadores de carga, escaleras eléctricas y
bandas transportadoras de publico, deberan cumplir con las normas técnicas
complementarias correspondientes y las disposiciones siguientes:

I.- Elevadores para pasajeros. Las edificaciones que tengan mas de 4 niveles
ademas de la planta baja o una altura o profundidad mayor a 12.00 m. con
respecto al nivel de acceso a la edificacion, exceptuando las edificaciones para
habitacion unifamiliar, deberan contar con un elevador o sistema de elevadores
para pasajeros con las siguientes condiciones de disefio:

a).- La capacidad de transporte del elevador o sistema de elevadores, sera
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cuando menos del 10% de la poblacion en 5 minutos.
b).- El intervalo maximo de espera sera de 80 segundos.
c).- Se debera indicar claramente en el interior de la cabina la capacidad
maxima de carga Uutil, expresada en Kg. y en numero de personas,
calculadas a razén de 70 Kg. cada una.
d).- Los cables o elementos mecéanicos, deberan tener una resistencia igual o
mayor al doble de la carga util de operacion.
Il.- Elevadores de carga. Los elevadores de carga en edificaciones de comercio,
deberan calcularse considerando una capacidad minima de carga util de 250
Kg. por m2 de area neta de la plataforma de carga. Para elevadores de carga
en otras edificaciones se debera aplicar como minimo un factor de seguridad de
1.5 a la maxima carga de trabajo.
lll.- Las escaleras eléctricas para transporte de personas tendran una
inclinaciéon de 30 grados cuando mas, y una velocidad de 0.60 m. por segundo
cuando mas.
IV.- Las bandas transportadoras para personas tendran un ancho minimo de
0.60 m. y maximo de 1.20 m. Tendran ademas una pendiente méaxima de 15
grados y una velocidad maxima de 0.70 m. por segundo.

SECCION SEGUNDA
PREVISIONES CONTRA INCENDIO

ARTICULO 98.- PREVISIONES CONTRA INCENDIO

Las edificaciones deberan contar con las instalaciones y los equipos necesarios
para prevenir y combatir los incendios.

Los equipos y sistemas contra incendio deberdn mantenerse en condiciones de
funcionar en cualquier momento por lo cual deberan ser revisados y probados
periédicamente. El propietario o el Director Responsable de Obra designado para
la etapa de operacion y mantenimiento, en las obras que se requiera segun este
Reglamento, llevara un libro donde registrara los resultados de estas pruebas y lo
exhibira a las autoridades competentes a la solicitud de éstas.

ARTICULO 99.- CLASIFICACION DE RIESGOS.
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Para efecto de esta seccion, la tipologia de edificaciones establecida en este
Reglamento, se agrupa de la siguiente manera:

I.- De riesgo menor son las edificaciones de hasta 4 niveles de altura, hasta 250
ocupantes y hasta 3000 m2.

Il.- De riesgo mayor son las edificaciones de mas de 4 niveles de altura o méas
de 250 ocupantes o0 mas de 3000 m2 y ademas las bodegas, depodsitos e
industrias de cualquier magnitud, que manejen madera, pinturas, plasticos,
algodon y combustibles o explosivos de cualquier tipo.

El analisis para determinar los casos de excepcién a esta clasificacion y los
riesgos  correspondientes se estableceran en las normas técnicas
complementarias.

ARTICULO 100.- RESISTENCIA DE MATERIALES AL FUEGO.

La resistencia al fuego es el tiempo que resiste un material al fuego directo sin
producir flama o gases toxicos, y que deberan cumplir los elementos constructivos
de las edificaciones segun la siguiente tabla:

Resistencia
Minima al fuego en horas
Elementos constructivos
Clasificacion
Riesgo mayorRiesgo menor

Elementos estructurales
(Columnas, vigas, trabes entrepisos, techos, 3 1
muros de carga) y muros en escaleras, rampas y
elevadores
Escaleras y rampas 2 1
Puertas de comunicaciéon y escaleras, rampas y
elevadores 2 1
Muros interiores divisorios 2 1
Muros exterior en colindancia y muros en
circulaciones horizontales 1 1
Muros en fachadas Material Incombustible.
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OBSERVACIONES:

Para los efectos de este Reglamento, se consideran materiales incombustibles los
siguientes: Adobe, Tabique, Ladrillo, Block de cemento, yeso, asbesto, concreto,
vidrio y metales.

ARTICULO 101.- PROTECCION CONTRA EL FUEGO A ELEMENTOS
ESTRUCTURALES.

Los elementos estructurales de acero de la edificaciones de riesgo mayor,
deberan protegerse con elementos o recubrimientos de concreto, mamposteria,
yeso cemento portland con arena ligera, perlita o verniculita, aplicaciones a base
de fibras minerales, pinturas retardantes al fuego u otros materiales aislantes que
aprueben la Direccion de Obras Publicas Municipales, en los espesores
necesarios para obtener los tiempos minimos de resistencia al fuego establecidos
en el articulo anterior.

ARTICULO 102.- PROTECCION A ELEMENTOS DE MADERA

Los elementos estructurales de madera de las edificaciones de Riesgo Mayor,
deberan protegerse por medios de aislantes o retardantes al fuego que sean
capaces de garantizar los tiempos minimos de resistencia al fuego establecidos en
esta seccion, segun el tipo de edificacion.

Los elementos sujetos a altas temperaturas, como tiros de chimeneas, campanas
de extraccibn o ductos que puedan conducir gases a mas de 80 grados
centigrados, deberan distar de los elementos estructurales de madera un minimo
de 0.60 m. En el espacio de dicha separacion debera permitirse la circulacién de
aire.

ARTICULO 103.- EXTINTORES EN EDIFICACIONES DE RIESGO MENOR.

Las edificaciones de riesgo menor con excepcion de los edificios destinados a
habitacién, de hasta cinco niveles, deberan contar en cada piso con extintores
contra incendio adecuado al tipo de incendio que pueda producirse en la
construccion, colocados en lugares facilmente accesibles y con sefialamientos que
indiquen su ubicacién, no se encuentre a mayor distancia de 30m.
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ARTICULO 104.- EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO EN EDIFICACIONES
DE RIESGO MAYOR.

Las edificaciones de riesgo mayor deberan disponer, ademas de lo requerido para
las de riesgo menor a que se refiere el articulo anterior, de las siguientes
instalaciones, equipos y medidas preventivas:

I.- Redes Hidrantes, con las siguientes caracteristicas:
a).- Tanques o cisternas para almacenar agua en proporcion de 5 litros por
metro cuadrado construido, reservada exclusivamente a surtir en la red
interna para combatir incendios. La capacidad minima para este efecto sera
de 20,000 litros.
b),.- Dos bombas automéaticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y
otra con motor de combustién interna, con succién independiente para surtir
a la red con una presion constante entre 2.5 y 4.5 kilogramos/cm2.
c).- Una red hidraulica para alimentar directamente y exclusivamente las
mangueras contra incendio, dotadas de toma siamesa de 64 mm. de
diametro con vélvulas de no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por
cada 25 mm. coplee movible y tap6n macho. Se colocara por lo menos una
toma de este tipo en cada fachada y en su caso, una a cada 90 metros
lineales de fachada, y se ubicara al pafio de alineamiento a un metro de
altura sobre el nivel de banqueta. Estard equipada con valvula de no retorno,
de manera que el agua que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la
tuberia de la red hidraulica contra incendio debera ser de acero soldable o de
acero galvanizado c-40 y estar pintadas de esmalte color rojo.
d).- En cada piso, debe haber gabinetes con salida contra incendio dotados
con conexiones para mangueras, las que deberan ser en nimero tal que
cada manguera cubra una area de 30 m. de radio y una separacion que no
sea mayor de 60 m. Uno de los gabinetes estara lo mas cercano posible a
los cubos de las escaleras.
e).- Las mangueras deberan ser de 38 mm. de diametro, de material
sistematico, conectadas permanente y adecuadamente a la toma y
colocadas plegadas para facilitar su uso. Estaran provistas de chiflones de
neblina.
f).- Deberan instalarse los reductores de presién necesarios para evitar que
en cualquier toma de salida para manguera de 38 mm. se exceda la presion
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de 4.2 Kg./cm2.
.- Simulacros de incendio, se realizaran cada seis meses, por lo menos, en los
que participen los empleados vy, en los casos que sefialen las Normas Técnicas
Complementarias, los usuarios o concurrentes. Los simulacros consistiran en
practicas de salida de emergencia, utilizacién de los equipos de extincién y
formacion de brigadas contra incendio, de acuerdo con lo que establezca el
Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo.

ARTICULO 105.- MATERIALES DE RECUBRIMIENTO.

Los materiales utilizados en recubrimientos de muros, cortinas lambrines y falsos
plafones deberan cumplir con los indices de velocidad de propagacion del fuego
gue establezcan las Normas Técnicas Complementarias.

ARTICULO 106.- SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO.

Las edificaciones de mas de 4 niveles deberdn contar, ademas de las
instalaciones y dispositivos sefialados en esta Seccion, con sistema de alarma
contra incendio, visuales y sonoros independientes entre si.

Los tableros de control de este sistema debera localizarse en lugares visible desde
las &reas de trabajo del edificio, y su nimero al igual que el de los dispositivos de
alarma, serd fijado por la Direccion de Obras Pudblicas Municipales
correspondiente.

El funcionamiento de los sistemas de alarma contra incendio debera ser probado,
por lo menos cada 60 dias naturales.

ARTICULO 107.- PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO DURANTE UNA
OBRA.

Durante las siguientes etapas de la construccion de cualquier obra, debera
tomarse las precauciones necesarias para evitar incendios y, en su caso
combatirlo mediante equipo de extincién adecuado.

Esta proteccion debera proporcionarse tanto el area ocupada por la obra en si
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como a las colindancias, bodegas, letreros o simbolos claramente visibles.
ARTICULO 108.- INDICACIONES CONTRA INCENDIO EN ELEVADORES.

Los elevadores para el publico en las edificaciones deberan contar con letreros
visibles desde el vestibulo de acceso al elevador, con la leyenda escrita “En caso
de incendio, utilice la escalera”.

Las puertas de los cubos de escalera deberéan contar con letreros en ambos lados
con la leyenda escrita “ Esta puerta debe permanecer cerrada”

ARTICULO 109.- PRECAUCIONES PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL
FUEGO.

Los ductos para instalaciones, excepto los de retorno de aire acondicionado, se
prolongaran y ventilardn sobre la azotea mas alta a que se tenga acceso. Las
puertas o registros seran de materiales a prueba de fuego y deberan cerrarse
autométicamente.

Los ductos de retorno de aire acondicionado estaran protegidos en su
comunicacion con los plafones que actien como camaras plenas, por medio de
compuertas o persianas provistas de fusibles y construidas en forma tal que se
cierren automaticamente bajo la accion de temperaturas superiores a los 60
grados centigrados.

ARTICULO 110.- SEPARACION PROTECTORA ENTRE NIVELES.

Los tiros o tolvas para la conduccion de materiales diversos, ropa, desperdicio o
basura, se prolongaran por arriba de las azoteas.

Sus compuertas o buzones deberan ser capaces de evitar el paso de fuego o de
humo de un piso a otro del edificio y se construiran con materiales a prueba de
fuego.

ARTICULO 111.- RESTRICCIONES DE USO DE MATERIALES INFLAMABLES.
Se requerird el visto bueno de la Direccion de Obras Publicas Municipales
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correspondientes para emplear recubrimientos y decorados inflamables en las
circulaciones generales y en las zonas de concentracion de personas dentro de
las edificaciones de Riesgo Mayor.

En los locales de los edificios destinados a estacionamiento de vehiculos
quedaran prohibidos los acabados o decoraciones a base de materiales
inflamables en las circulaciones generales y en las zonas de concentracion de
personas dentro de las edificaciones de Riesgo Mayor.

En los locales de los edificios destinados a estacionamiento de vehiculos quedara
prohibido los acabados o decoraciones a base de materiales inflamables, asi
como el almacenamiento de liquidos o materiales inflamables o explosivos.

Los plafones y sus elementos de suspensién y sustentacién se construiran
exclusivamente con materiales cuya resistencia al fuego sea de una hora por lo
menos.

En caso de plafones falsos, ningln espacio comprendido entre el plafén y la losa
comunicara directamente con cubos de escaleras o elevadores.

Los canceles que dividan areas de un mismo departamento o local podran tener
una resistencia al fuego menor a la indicada para muros interiores divisorios en
este Reglamento, siempre y cuando no produzcan gases toxicos o explosivos bajo
la accion del fuego.

ARTICULO 112.- CONDICIONASTE A CHIMENEAS.

Las chimeneas deberan proyectarse de tal manera que los humos y gases sean
conducidos por medio de un ddcto directamente al exterior en la parte superior de
la edificacion. Se disefiardn de tal forma que periddicamente puedan ser
deshollinadas y limpiadas.

Los materiales inflamables que se utilicen en la construcciéon y en los elementos
decorativos, estaran a no menos de 60 cm. de las chimeneas y en todo caso,
dichos materiales se aislaran por elementos equivalentes en cuanto a resistencia

al fuego.
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ARTICULO 113.- PROTECCION CONTRA INCENDIO EN CAMPANAS NO
DOMESTICAS.

Las campanas de estufas o fogones excepto de vivienda unifamiliares, estaran
protegidas por medio de filtros de grasa entre la boca de la campana y su unioén
con la chimenea y por sistemas contra incendio de operacion automatica y
manual.

ARTICULO 114.- MATERIALES CONTRA INCENDIO EN PAVIMENTOS.

En los pavimentos de las areas de circulaciones generales de edificios, se
emplearan Uunicamente materiales a prueba de fuego.

ARTICULO 115.- PREVISIONES CONTRA INCENDIO EN
ESTACIONAMIENTOS.

Los edificios e inmuebles destinados a estacionamiento de vehiculos deberan
contar, ademas de las protecciones sefialadas en esta seccion, con areneros de
200 litros de capacidad colocados a cada 10 m. en lugares accesibles y con
sefialamientos que indiquen su ubicacion. Cada arenero debera estar equipado
con una pala.

No se permitird el uso de materiales combustibles o inflamables en ninguna
construccion o instalacién de los estacionamientos.

ARTICULO 116.- RESTRICCIONES A CASETAS DE PROYECCION.

Las casetas de proyeccion en edificaciones de entretenimiento tendran un acceso
y salida independientes de la sala de funcion; no tendran comunicacion con esta;
se ventilardn por medios artificiales y se construirdn con materiales
incombustibles.

ARTICULO 117.- DISENO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO.

El disefo, selecciéon, ubicacion e instalaciéon de los sistemas contra incendio en
edificaciones de Riesgo Mayor, segun la clasificacion especificada en este
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Reglamento debera estar evaluada por un Corresponsable en Instalaciones en el
area de seguridad contra incendios de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento.

ARTICULO 118.- CASOS NO PREVISTOS.

Los casos no previstos en esta Seccion, quedaran sujetos a las disposiciones que
al defecto dicte la Direccién de Obras Publicas.

SECCION TERCERA
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION

ARTICULO 119.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

I.- Los locales destinados a la guarda y exhibicion de animales y las
edificaciones de deportes y recreacion, deberan contar con rejas y desniveles
para proteccion al publico.

Il.- Los locales destinados al depésito o venta de explosivos y combustibles
deberan cumplir con lo que establezcan las Normas Técnicas
Complementarias, las autoridades que correspondan al tipo de explosivos o
combustible, y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

lll.- Las edificaciones deberan estar equipadas con sistemas pararrayos en los
casos y bajo las condiciones que indique la Direccion de Obras Publicas
Municipales correspondientes.

IV.- Los vidrios, ventanas, cristales y espejos de piso a techo en cualquier
edificacion deberan contar con barandales o manguetes a una altura de 0.90m.
del nivel del piso, disefiados de manera que impidan al paso libre de nifios a
través de ellos, o estar protegidos con elementos que impidan el choque del
publico contra ellos.

ARTICULO 120.- SERVICIO MEDICO INTEGRADO.
Las edificaciones sefialadas en esté articulo deberan contar con un local de

servicio médico consistente en un consultorio con mesas de exploracion, botiquin
de primeros auxilios y un sanitario con lavabo y excusado.
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TIPO DE EDIFICACION NUMERO MAXIMO DE MESAS DE EXPLORACION
De educacion elemental de mas de 500 |Una por cada 500 alumnos o fraccién, a partir de 501
ocupantes
Deportes y recreacion de mas de 10,000
concurrentes ( excepto centros deportivos) Uno por cada 3,000 concurrentes
Centros deportivos de mas de 1,000 |Una por cada 1,000 concurrentes
concurrentes
De alojamiento de 100 cuartos o mas Una por cada 100 cuartos o fraccion, a partir de 51
Industrias de més de 50 trabajadores Una por cada 100 trabajadores o fraccion, a partir de
51

ARTICULO 121.- MEDIDAS DE PROTECCION EN ALBERCAS.

Las albercas deberan contar en todos los casos, con los siguientes elementos y
medidas de proteccion:

|.- andadores a las orillas de la alberca con una anchura minima de 1.50 m. con
superficie aspera o de materia antiderrapante, construidos de tal manera que se
eviten los encharcamientos.
Il.- Un escaldn en el muro perimetral de la alberca en las zonas con profundidad
mayor a 1.50 m. de 10 cm de ancho a una profundidad de 1.20 m. con respecto
a la superficie del agua de la alberca.
lll.- En todas las albercas donde la profundidad sea mayor de 90 centimetros se
pondra una escalera por cada 23 ml. de perimetro, Cada alberca contara con un
minimo de dos escaleras.
IV.- Las instalaciones de trampolines y plataformas reuniran las siguientes
condiciones:
a).- Las alturas maxima permitidas seran de 3.00 m. para los trampolines y
de 10.0 m para las plataformas.
b).- La anchura méaxima permitidas serd de 0.50 m y la minima de la
plataforma de 2.00 m. La superficie en ambos casos sera antiderrapante.
c).- Las escaleras para los trampolines y plataformas deberan ser de tramos
rectos, con escalones de material antiderrapante, con huellas de 25 cm.
cuando menos y peraltes de 18 cm cuando mas. La suma de una huella y
dos peraltes sera cuando menos de 61 cm. y de 65 cuando més.
d).- Se deberan colocar barandales en las escaleras y en las plataformas a
una altura de 90 cm. en ambos lados y en éstas Ultimas también en la parte
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de atras.

e).- La superficie del agua debera mantenerse agitada en las albercas con
plataformas a fin de que los clavadistas la distingan claramente

f).- Normas para trampolines:

Altura de los trampolines | Profundidad minima del | Distancia a que debe |Volado minimo entre el
sobre el nivel del agua agua mantenerse la | borde de la alberca y la
profundidad minima del | proyeccién vertical del
agua a partir de la|extremo del trampolin
proyeccién vertical del
centro del extremo
frontal del trampolin
Al frente Hacia
atrds A cada paso
Hasta 1.00 m 3.00 6.20m 1.50 m. 2.70 m. 1.50 m.
de mas de 1.00
m. Hasta 3.00|3.50 m. 5.30m. 1.50 m. 2.20m. 1.50 m.
m.
0).- Normas para plataformas:
Altura  de las | Profundidad Distancia a que se | Volado minimo | Distancia  minima
plataformas sobre | minima del agua debe mantenerse | entre el borde de la | entre las
el nivel del agua la profundidad | alberca y la | proyecciones
minima del agua a | proyeccién vertical | verticales de los
partir de la|del extremo de la|extremos de
proyeccion vertical | plataforma. plataforma
del extremo de la colocadas una
plataforma. sobre la otra.
Al Hacia a cada
Frente atrés lado
[hasta6.50  [4.00 m. [7.00m. [1.50m. [3.00m. [1.50m. [0.75m. |
de més de 6.50 m.
[hasta10.0  [4.50 m. [10.00 m. [1.50 m. [3.00 m. [1.50 m. [0.75m. |

V.- Deberan diferenciarse con sefialamientos adecuados las zonas de natacion
y de clavados e indicarse en lugar visible las profundidades minimas y
maximas, asi como el punto en que la profundidad sea un metro cincuenta
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centimetros y en donde cambie la pendiente del piso del fondo.

CAP]TULO V
REQUERIMIENTOS DE INTEGRACION AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA.

ARTICULO 122.- RESTRICCIONES EN ZONAS PATRIMONIALES.

Las edificaciones que se proyecten en zonas de patrimonio histérico, artistico o
arqueoldgico de la Federacion o del Estado de Morelos, deberan sujetarse a las
restricciones de altura, materiales, acabados, colores, aberturas y todas las demas
gue sefalen para cada caso, el Instituto Nacional de Antropologia e Historia el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Direccion de Obras Publicas.

ARTICULO 123.- ESTUDIO DE IMAGEN URBANA

Las edificaciones que requieren Licencia del Uso del Suelo, segun lo establece
este Reglamento, deberan acompafiar a la solicitud la Licencia de Uso del Suelo,
los estudios de imagen urbana con el siguiente contenido como minimo:

l.- Levantamiento de las fachadas del frente o frentes de la manzana donde se
proyecta la edificacion y de las manzana o construcciones vecinas inmediatas,
mostrando la edificacién proyectada en el medio que le corresponde.

Il.- Reporte fotografico del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la
edificacion, sefialando el predio que le corresponde.

Il.- Justificacién sobre la integracion del proyecto a su entorno.

ARTICULO 124.- ESTUDIO DE PROYECCIONES DE SOMBRAS.

Las edificaciones de 5 niveles o mas sobre el nivel de banqueta deberan
acompafiar a la solicitud de licencia de construccion el estudio de proyeccion de
sombras que la construccién nueva ocasionara sobre los predios y construcciones
vecinas, a lo largo del dia y del afio. En el caso de verse afectadas edificaciones
vecinas de habitacion por dichas sombras la Direccion de Obras Publicas podra
establecer restricciones adicionales de ubicacién en el predio o altura de la nueva

edificacion.
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ARTICULO 125.- ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO EN FACHADAS
RECUBIERTAS CON VIDRIO ESPEJO.

Se permitira el uso de vidrios y materiales reflejantes en las fachadas de las
edificaciones siempre y cuando se demuestre, mediante los estudios de
asoleamiento y reflexion que el reflejo de los rayos solares no provocara en
ninguna época del afio ni hora del dia, deslumbramientos peligrosos o molestos en
edificaciones vecinos o via publica ni aumentara la carga térmica en el interior de
edificaciones vecinas.

ARTICULO 126.- ACABADOS EN FACHADAS LATERALES

Las fachadas de colindancia de las edificaciones de 5 niveles 0 méas que formen
parte de los pardmetros de patios de iluminacién y ventilacion de edificaciones
vecinas, ubicadas en zonas urbanas habitacionales, deberan tener acabados de
colores claros.

CAPITULO VI
INSTALACIONES

SECCION PRIMERA
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ARTICULO 127.- CISTERNAS.

Los conjuntos habitacionales, las edificaciones de 5 niveles o0 mas y las
edificaciones ubicadas en zonas cuya red publica de agua potable tenga una
presion inferior a 10 metros de columna de agua, deberan contar con cisternas
calculadas para almacenar 2 veces la demanda minima diaria de agua potable de
la edificacion y equipadas con sistema de bombeo.

Las cisternas deberan ser completamente impermeables tener registros con cierre
hermético y sanitario ubicarse a 3 m. cuando menos, de cualquier tuberia
permeable de aguas negras.
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ARTICULO 128.- TINACOS

Los tinacos deberan colocarse a una altura de, por los menos, 2 metros arriba del
mueble sanitario mas alto. Deberan ser de materiales impermeables e inocuos y
tener registros con cierre hermético y sanitario.

ARTICULO 129.- TUBERIAS Y CONEXIONES.

Las tuberias, conexiones y vélvulas para agua potable deberan ser de cobre
rigido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que aprueben
las autoridades competentes.

ARTICULO 130.- INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA.

Las instalaciones de infraestructura hidraulica y sanitaria que deban realizar en el
interior de predios de conjuntos habitacionales y otras edificaciones de gran
magnitud, deberan sujetarse a lo que disponga la Direccion de Obras Publicas
para cada caso.

ARTICULO 131.- INSTALACIONES HIDRAULICAS

Las instalaciones hidraulicas de bafios y sanitarios deberan tener llaves de cierre
automatico o aditamentos economizadores de agua; los excusados tendran una
descarga maxima de 6 litros en cada servicio; las regaderas y los mingitorios,
tendran una descarga méaxima de 10 litros por minuto, y dispositivos de apertura y
cierre de agua que evite su desperdicio; los lavabos, y las tinas, lavaderos de ropa
y fregaderos tendran llaves que no consuman mas de 10 litros por minuto.

ARTICULO 132.- TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En las edificaciones establecidas en la fraccion Il del articulo 52 de este
Reglamento, exigira la realizacién de estudios de factibilidad de tratamiento y
rehuso de aguas residuales, sujetdndose a lo dispuesto por la Ley Federal de
Proteccion al Ambiente y ademéas Ordenamientos aplicables.
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ARTICULO 133.- INSTALACIONES SANITARIAS

Las tuberias de desagiie de los muebles sanitarios deberan ser de fierro fundido,
fierro galvanizado, cobre, cloruro de polivinilo o de otros materiales que cumplan
con las normas de calidad que expida la autoridad competente.

Las tuberias de desaguie tendran un diametro no menor de 32 mm. ni inferior al de
la boca de desagiie de cada mueble sanitario. Se colocaran con una pendiente
minima de 2% para didmetros hasta de 75 mm. y de 1.5% para diametros
mayores.

ARTICULO 134.- DESCARGAS FUERA DEL PREDIO.

Queda prohibido el uso de géargolas o canales que descarguen agua a chorro
fuera de los limites propios de cada predio.

ARTICULO 135.- CONEXION A COLECTOR MUNICIPAL.

Las tuberias o albafiales que conducen las aguas residuales de una edificacion
hacia afuera de los limites de su predio deberan ser de 15 cm. de diametro como
minimo, contar con una pendiente minima del 1.5% y cumplir con las normas de
calidad que expida la autoridad competente.

Los albafales deberan estar provistos en su origen de un tubo ventilador de 5 cm.
de diametro minimo que se prolongara cuando menos 1.5 mts arriba del nivel de la
azotea de la construccion.

ARTICULO 136.- REGISTROS.

Los albafiales deberéan tener registros colocados a distancias no mayores de 10 m.
entre cada uno y en cambio de direccion de albafial. Los registros deberan ser de
40 x 60 cm cuando menos, para profundidades de hasta un metro; de 50 x 70 cm.
cuando menos para profundidades mayores de uno hasta dos metros. Los
registros deberan tener tapas con cierre hermético, aprueba de roedores. Cuando
un registro deba colocarse bajo locales habitables o complementarios, de trabajo o
reunién deberan tener doble tapa con cierre hermético.
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ARTICULO 137.- TRAMPAS DE GRASA.

La descarga de agua fregaderos que conduzca a pozos de absorcién o terrenos
de oxidacion deberan contar con trampas de grasas registrables. Los talleres de
reparacion de vehiculos y las gasolineras deberan contar en todos los casos con
trampas de grasa en las tuberias de agua residual antes de conectarlas a
colectores publicos.

ARTICULO 138.- ARENEROS.

Se deberan colocar areneros en las tuberias de agua residual de estacionamiento
publicos descubiertos.

ARTICULO 139.- CONEXION DE ALBANAL.

En las edificaciones ubicadas en calles de red de alcantarillado publico, el
propietario deberé solicitar al Departamento la conexion del albafial con dicha red.

SECCION SEGUNDA.
INSTALACIONES ELECTRICAS.

ARTICULO 140.- PROYECTO INSTALACIONES ELECTRICAS.

Los proyectos deberan contener como minimo, en su parte de instalaciones
eléctricas, lo siguiente:

I.- Diagrama unifilar;

Il.- Cuadro de distribucién de cargas por circuito;

lll.- Planos de planta y elevacion, en su caso;

IV.- Croquis de localizacion del predio en relacion a las calles mas cercanas.

ARTICULO 141.- DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.
Las instalaciones eléctricas de las edific ciones deberan ajustarse a las

disposiciones establecidas en la Norma Ofic al Mexicana NOM-001-SEDE-1999,
“Instalaciones Eléctricas (utilizacion) vigente.

\ Con formato
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ARTICULO 142.- INSTALACION MINIMA.

Los locales habitables, cocinas y bafios domésticos deberan contar por lo menos,
con un receptaculo (contacto)con una capacidad nominal de 15 amperes.

ARTICULO 143.- INTERRUPTORES

Los circuitos eléctricos de iluminacién de edificaciones consideradas en este

Reglamento, excepto las de Comercio, Recreacién o Industria, deberan tener un

interruptor por cada 50 m2 o fracciéon de superficie iluminada y apegarse a la
| NOM-001-1999.

ARTICULO 144.- SISTEMAS DE EMERGENCIA.

Las edificaciones de Salud Recreacion y Comunicaciones y Transportes deberan
tener sistemas de iluminacién de emergencia con encendido automatico, para
iluminar pasillo, salidas vestibulos, sanitarios, salas y locales de concurrentes,
salas de curaciones, operaciones y expulsién asi como letreros indicadores de
salidas de emergencia, en los niveles de iluminacion establecidos en este
Reglamento para esos locales.

SECCION TERCERA
INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES.

ARTICULO 145.- INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES.

Las edificaciones que requieran instalaciones de combustibles deberan cumplir
con las disposiciones establecidas por las autoridades competentes, asi como las
siguientes:

I.- Las instalaciones de gas en las edificaciones deberan sujetarse a las bases
gue se mencionan a continuacion:
a).- Los recipientes de gas deberan colocarse a la intemperie, en lugares
ventilados, patios jardines o azoteas y protegidos del acceso de personas y
vehiculos. En edificaciones para habitacion plurifamiliar, los recipientes de
gas deberan estar protegidos por medio de jaulas que impidan el acceso de
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nifios y personas ajenas al manejo, mantenimiento y conservacion del
equipo.

Los recipientes se colocaran sobre un piso firme y consolidado, donde no
existan materiales flamables.

b).- Las tuberias de conduccion de gas deberan ser de cobre tipo “L” o de
fierro galvanizado C-40 y se podran instalar ocultas en el subsuelo de los
patios o jardines a una profundidad de cuando menos 0.60 m. o visibles
adosados a los muros, una altura de cuando menos 1.80 m. sobre el piso.
Deberan estar pintadas con esmalte de color amarillo. La presion maxima
permitida en las tuberias seré de 4.2 Kg./cm2 y la minima de 0.70 Kg./cm2.
Queda prohibido el paso de tuberias conductoras de gas por el interior de
locales habitables, amenos que estén alojados dentro de otro tubo, cuyos
extremos estén abiertos al aire exterior. Las tuberias de conduccion de gas
deberan colocarse a 20 cm. cuando menos, de cualquier conducto eléctrico,
tuberias con fluidos corrosivos o de alta presion.

c).- Los calentadores de gas para agua deberan colocarse en patios o
azoteas o en locales con una ventilacion minima de 25 cambios por hora del
volumen de aire del local.

Para edificaciones construidas con anterioridad a este Reglamento y con
calentadores de gas adentro de bafios, se exigirA que cuenten con
ventilacion natural o artificial a razén de 25 cambios por hora, por lo menos,
del volumen de aire del bafio.

d).- Los medidores de gas en edificaciones de habitacion se colocaran en
lugares secos, iluminados y protegidos de deterioro, choques y altas
temperaturas. Nunca se colocaran sobre la tierra y aquellos de altos
consumos deberan apoyarse sobre asientos resistentes a su paso y en
posicion nivelada.

e).- Para las edificaciones de comercio y de industrias deberan construirse
casetas de regulacion y mediciébn de gas, hechas con materiales
incombustibles, permanentemente ventiladas y colocadas a una distancia
minima de 25 m. a locales con equipos de ignicion como calderas, hornos o
guemadores; de 20 m. a motores de explosion de 35 m. a subestaciones
eléctricas de 30 m. a estaciones de alta tensién y de 20 a 50 m. a almacenes
de materiales combustibles.

f).- Las instalaciones de gas para calefaccion deberan tener tiros y
chimeneas que conduzcan los gases productos de la combustién hacia en
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exterior. Para los equipos disefiados sin tiros y chimeneas se deberd solicitar
autorizacion.
Il.- Las tuberias de conduccién de combustibles liquidos deberan ser de acero
soldable o fierro negro C-40 y deberan estar pintadas con esmalte color blanco
y sefialadas con las letras D 6 P. Las conexiones deberan ser de acero soldable
o fierro roscable.

SECCION CUARTA
INSTALACIONES TELEFONICAS.

ARTICULO 146.- NORMAS.

Las edificaciones que requieran instalaciones telefénicas deberan cumplir con lo
que establezcan la Normas Técnicas de Instalaciones Telefénicas de Teléfonos de
México, S.A., asi como las siguientes disposiciones:

I.- La union entre el registro de banqueta y el registro de alimentacion de la
edificacion se hara por medio de tuberia de fibro-cemento de 10 cm. de
diametro minimo , o plastico rigido de 50 mm. para 20 a 50 pares y de 53 mm.
minimo para 50 a 200 pares. Cuando la tuberia o dictos de enlace tengan una
longitud mayor de 20 m. o cuando haya cambios a mas de 90 grados, se
deberan colocar registros de paso.

Il.- Se deberan contar con un registro de distribucion para cada 7 teléfonos
como maximo. La alimentacion de los registros de distribucién se hara por
medio de cables de 10 pares y su numero dependera por cada caso particular.
Los cables de distribucion vertical deberan colocarse en tubos de fierro o
plastico rigido. La tuberia de conexidn entre dos registros no podra tener mas
de dos curvas de 90 grados. Deberan disponer registros de distribucion a cada
20 m. cuando mas de tuberia de distribucion.

lll.- Las cajas de registro de distribucion y de alimentacion deberan colocarse a
una altura de 0.60 m. del nivel del suelo y en lugares accesibles en todo
momento. El nimero de registros de distribucion dependera de las necesidades
de cada caso, pero sera cuando menos uno por cada nivel de la edificacion,
salvo en edificaciones para habitacién, en que podra haber un registro por cada
dos niveles. Las dimensiones de los registros de distribucion y alimentacion
seran los que establezcan las Normas Técnicas de Instalaciones Telefonicas de
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Teléfonos de México, S.A.

IV.- Las lineas de distribucién horizontal deberan colocarse en tuberia de fierro
(Conduic no anillado o plastico rigido de 13 mm. como minimo). Para 3 0 4
lineas deberan colocarse registros de 10 x 5 x 3 cm. “Chalupa” a cada 20 m. de
tuberia como méaximo, a una altura de 0.60 m. sobre el nivel del piso.

V.- Las edificaciones que requieran conmutadores o instalaciones telefonicas
especiales deberan sujetarse a lo que establece las Normas Técnicas de
Instalaciones Telefonicas de Teléfonos de México S.A.

TITULO SEXTO
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 147.- ALCANCE.

Este capitulo contiene los requisitos que deben cumplirse en el proyecto,
ejecuciéon y mantenimiento de una edificaciéon para lograr un nivel de seguridad
adecuado contra fallas estructurales, asi como un comportamiento estructural
aceptable en condiciones normales de servicio.

Las disposiciones de este titulo se aplican tanto a las construcciones nuevas como
a las modificaciones, ampliaciones obras de refuerzo, remodelaciones,
reparaciones y demoliciones de las obras a que se refiere este reglamento.

Para puentes, tuneles, torres, chimeneas y estructuras en general no
convencionales, pueden requerirse disposiciones especificas que difieran en
algunos aspectos de las contenidas en este titulo. Los procedimientos de revision
de la seguridad para cada uno de estos casos deberan ser aprobados por las
autoridades competentes de la Direccion de Obras Publicas.

ARTICULO 148.- NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

La Direccion de Obras Pudblicas Municipales expedira normas Técnicas
Complementarias para definir requisitos especificos de ciertos materiales y
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sistemas estructurales, asi como procedimientos de disefio para acciones
particulares, como efectos de sismo o de vientos.

ARTICULO 149.- MEMORIA DE DISENO ESTRUCTURAL.

En este documento se describirdn con el nivel de detalle suficiente para que
puedan ser evaluados por un especialista externo al proyecto, los criterios de
disefio estructural adoptados y los principales resultados del analisis y el
dimensionamiento. Se incluirdn los valores de las acciones del disefio y de los
modelos y procedimientos empleados para el andlisis estructural y se incluira
también la justificacion del disefio de la cimentacion.

ARTICULO 150.- CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES.

Para fines de las disposiciones relativas a seguridad estructural, las
construcciones se clasifican en los siguientes grupos:

Grupo A.- Construcciones cuya falla estructural podria causar la pérdida de un
namero elevado de vidas o pérdidas econdmicas o culturales excepcionalmente
altas, o que constituyen un peligro significativo por contener substancias téxicas o
explosivas, asi como construcciones cuyo funcionamiento es esencial a raiz de
una emergencia urbana. Tal es el caso de hospitales y de escuelas: de estadios,
templos, salas de espectaculos y hoteles que tengan salas de reunién que puedan
alojar mas de 200 personas; de gasolineras, depdsitos de substancias inflamables
0 toxicas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, subestaciones
eléctricas y centrales telefonicas, archivos y registros publicos, museos,
monumentos y locales que alojen equipo especialmente costoso.

Grupo B.- Construcciones comunes como las destinadas a vivienda, oficinas y
locales comerciales, los hoteles y las construcciones comerciales e industriales no
incluidas en el Grupo A.

Estas construcciones se dividen en dos:

Subgrupo B1.- Construcciones de mas de 15 m. de altura o con mas de 7000 m.
de 4000 m2 de &rea total construida.
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Subgrupo B2.- Las demés de este grupo.
ARTICULO 151.- DIRECTOR DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Toda construccion clasificada en el grupo A o en el Subgrupo B1, segun el articulo
143 de este titulo, debera contar ademas del Director Arquitectnico y el Director
Responsable de Obra, con Director de la Seguridad Estructural, cuya
responsabilidad abarcara el proyecto estructural incluyendo la cimentacion, la
ejecucion de la obra en los aspectos de excavacién, cimentacion y estructura, el
control de calidad de los materiales y procedimientos constructivos, asi como los
aspectos de seguridad estructural involucrados en el proyecto y ejecucion de los
elementos no estructurales. Ademas debera aprobar toda modificacion, adicion o
interpretacion que se haga a los planos estructurales autorizados, y debera ser
responsable también de que se elaboren los planos que incluyan las
modificaciones significativas del proyecto estructural que se hayan aprobado y
realizado.

CAPITULO Il
REQUISITOS PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO.

ARTICULO 152.- ESTRUCTURACION.

El proyecto arquitectonico de una construccion deberd permitir una estructuracion
eficiente para resistir las acciones que puedan afectar a la estructura, con especial
atencion a los efectos sismicos.

El proyecto arquitectonico debe de preferencia permitir una estructuracion regular
que cumpla con los requisitos que a tal efecto se establecen en el capitulo de
Disefio Sismico de este Reglamento. Para tal fin la planta del edificio debera ser
aproximadamente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales, sin entrantes ni
salientes significativos; la relacién altura a dimension minima en planta no
excedera de dos y medio y no habra irregularidades ni discontinuidades
significativas en elevacion; no habra grandes concentraciones de peso en pisos
superiores, ni areas huecas asimétricas o en posicion diferente de uno a otro piso.
Las construcciones que no cumplan con los requisitos de seguridad mencionados
se diseflaran para condiciones sismicas mas severas, en la forma que se
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especifica en Capitulo IV.

ARTICULO 153.- SEPARACION DE CONSTRUCCIONES VECINAS.

Toda construccion debera separarse de sus linderos con predios vecinos una
distancia cuando menos igual a la que se sefiala en el articulo 227 del Capitulo IV
de este Titulo. Tal articulo rige también las separaciones que deben guardarse en
juntas de construccion entre cuerpos distintos

de una misma construccion. Los espacios entre construcciones vecinas y las
juntas de construccion deberan quedar libres de toda obstruccién.

Las separacion que deben dejarse en colindancias y juntas se indicaran
claramente en los planos arquitecténicos y en los estructurales.

ARTICULO 154.- ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS.

Los acabados y recubrimientos cuyo desprendimiento pueda ocacionar dafios a
los ocupantes de la construccion o a los que transiten en su exterior, deberan
disponer de sistemas de fijacion aprobados por el Director Responsable de obra y
por el Director de Seguridad Estructural en su caso particular atencién debera
presentarse a los recubrimientos pétreos en fachadas y escaleras, a las fachadas
prefabricadas de concreto, asi como a los plafones de elementos prefabricados de
yeso y otros materiales pesados.

ARTICULO 155.- ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

Los elementos no estructurales que puedan restringir la deformaciones de la
estructura, o que tengan un peso considerable deberan ser aprobados en sus
caracteristicas y en su forma de fijacion por el Director Responsable de Obra y por
el Director de Seguridad Estructural en obras en que éste sea requerido. Tal es el
caso de muros divisorios, de colindancia o de fachada, de escalera y de equipos
pesados, tanques, tinacos y casetas.

El mobiliario, los equipos y otros cuyo volteo o desprendimiento pueda ocasionar
dafios fisicos o materiales, deben fijarse de manera de evitar estos dafios. Tal es
el caso de libreros altos, anaqueles y tableros eléctricos o telefonicos.
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ARTICULO 156.- INSTALACIONES Y DUCTOS.

Cualquier perforacion en un elemento estructural para alojar dlctos o instalaciones
debera ser aprobada por el Director Responsable de Obra o por Director de la
Seguridad Estructural en su caso, quién proporcionara planos locales necesarios.
No se permitird que las instalaciones de gas, agua y drenaje crucen juntas
constructivas de un edificio a menos que se provean de conexiones o de tramos
flexibles.

CAPITULO Il
CRITERIOS DE DISENO ESTRUCTURAL

ARTICULO 157.- REQUISITOS BASICOS DE DISENO.

Toda estructura y cada una de sus partes debera disefiarse para cumplir con los
requisitos basicos siguientes:

I.- Tener seguridad adecuada contra la aparicion de todo estado limite de falla
posible ante las combinaciones de acciones mas desfavorables que puedan
presentarse durante su vida esperada.

Il.- No rebasar ninguin estado limite de servicio ante combinaciones de acciones
gue correspondan a condiciones normales de operacion.

El cumplimiento de estos requisitos se comprobara con los procedimientos
establecidos en este capitulo.

ARTICULO 158.- ESTADO LIMITE DE FALLA.

Se considerara como estado limite de falla cualquier situacion que corresponda al
agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus
componentes, o al hecho de que ocurrieran dafios irreversibles que afecten
significativamente la resistencia ante nuevas aplicaciones de cargas. En las
Normas Técnicas Complementarias se establecen los estados limites de falla para
cada tipo de estructura.

ARTICULO 159.- ESTADOS LIMITES DE SERVICIO.
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Se considera como estado limite de servicio la ocurrencia de deformaciones,
agrietamientos, vibraciones o dafios que afecten el correcto funcionamiento de la
construccion, pero que no perjudique su capacidad para soportar cargas.

En las construcciones comunes, la revision de los estados limite de deformaciones
se considerara cumplida si se comprueba que no exceden los valores siguientes:

I.- Una flecha vertical, incluyendo los efectos a largo plazo, igual al claro entre
240, mas 0.5cm. Ademas para miembros cuyas deformaciones afecten a
elementos no estructurales, como muros de mamposteria, que no sean capaces
de soportar deformaciones apreciables; se considerara como estado limite una
flecha, medida después de la colocacién de elementos no estructurales, igual al
claro entre 480, mas 0.3 cm. Para elementos en voladizo, los limites anteriores
se multiplicaran por dos.

Il.- Una deflexion horizontal entre dos niveles sucesivos de la estructura, igual a
la altura de entrepiso entre 500 para estructuras que tengan ligados elementos
no estructurales que puedan dafarse con pequefias deformaciones e igual a la
altura de entrepiso entre 250 para otros casos; para disefio sismico se
observara lo dispuesto en los articulos 177 y 178 de este reglamento.

Se observara ademas lo dispuesto en las Normas Técnicas Complementarias
relativas a los distintos tipos de estructuras.

Adicionalmente se respetaran los estados limite de servicio de la cimentacion y
los relativos a disefio sismico, especificados en los capitulos respectivos de
este reglamento.

ARTICULO 160.- ACCIONES A CONSIDERAR EN EL DISENO.

En el disefio de toda estructura debera tomarse en cuenta los efectos de las
cargas muertas, de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando éste ultimo
sea significativo. Las intensidades de estas acciones que deben considerarse en
el disefio y la forma en que deben calcularse sus efectos se especifican en los
Capitulos 1V, V, VI, VII, respectivamente. La manera en que deben combinarse
sus efectos se establecen en los Articulos 155 y 160 de este Capitulo.

Cuando sean significativas deberan tomarse en cuenta los efectos de otras
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acciones, como los empujes de tierra y liquidos, los cambios de temperaturas, las
contracciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos y las
solicitaciones producidas por el funcionamiento de maquinaria y equipo que no
estén tomadas en cuenta en las cargas especificadas en el Capitulo V, de este
Titulo para diferentes destinos de las construcciones. Las intensidades de estas
acciones que deben considerarse para el disefio, la forma en que deben integrarse
a las distintas combinaciones de acciones y la manera de analizar sus efectos en
las estructuras se apegardn a los criterios generales establecidos en este
Capitulo.

ARTICULO 161.- CLASIFICACION DE LAS ACCIONES.

Se consideraran tres categorias, de acuerdo con la duraciéon en que obran sobre
las estructuras con su intensidad maxima:

I.- Acciones Permanentes.- Son las que obran en forma continua sobre la
estructura y cuya intensidad varia poco con el tiempo. Las principales acciones
gue pertenecen a esta categoria son : la carga muerta, el empuje estatico de
tierras y liquidos y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la
estructura que varian poco con el tiempo, como los debidos a preesfuerzos o a
movimientos diferenciales permanentes de los apoyos.

Il.- Acciones Variables. Son las que obran sobre la estructura con una
intensidad que varia significativamente con el tiempo. Las principales acciones
gue entran en esta categoria son : la carga viva; los efectos de temperatura; las
deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan
intensidad variable con el tiempo y las acciones debidas al funcionamiento de
magquinaria y equipo, incluyendo los efectos dindmicos que puedan presentarse
debido a vibraciones, impacto o drenaje.

lll.- Acciones Accidentales. Son las que no se deben al funcionamiento normal
de la construccion y que pueden alcanzar intensidades significativas soélo
durante lapsos breves. Pertenecen a esta categoria: las acciones sismicas, los
efectos de viento, los efectos de explosiones, incendios y otros fendmenos que
puedan presentarse en casos extraordinarios. Para éstas Ultimas acciones

sera necesario tomar precauciones en la estructuracion y en los detalles
constructivos, y asi evitar un comportamiento catastréfico de la estructura en el
caso que ocurran estas acciones.
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ARTICULO 162.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INTENSIDAD DE LAS
ACCIONES DE DISENO NO ESPECIFICADAS.

Cuando deba considerase en el disefio el efecto de acciones cuyas intensidades
no estén especificadas en este Reglamento ni en sus Normas Técnicas
Complementarias, éstas intensidades deberan establecerse siguiendo
procedimientos aprobados por la Direccion de Obras Publicas Municipales y con
base en los criterios generales siguientes:

I.- Para acciones permanentes se tomard en cuenta la variabilidad de las
dimensiones de los elementos, de los pesos volumétricos y de las otras
propiedades relevantes de los materiales, para determinar un valor maximo
probable de la intensidad. Cuando el efecto de la accién permanente sea
favorable a la estabilidad de la estructura, se determinara un valor minimo
probable de la intensidad.
Il.- Para acciones variables se determinaran las intensidades siguientes que
correspondan a las combinaciones de acciones para las que deba revisaré la
estructura.
a). La intensidad maxima se determinara como el valor maximo probable
durante la vida esperada de la construccién. Se empleara para combinacion
con los efectos de acciones permanentes.
b).- La intensidad instantdnea se determinard como el valor maximo probable
en el lapso en que pueda presentarse una accién accidental, como el sismo,
y se empleara para combinaciones que incluyan acciones accidentales o
mas de una accion variable.
c).- La intensidad media se estimara como el valor medio que puede tomar la
accioén en un lapso de varios afios y se empleara para estimar efectos a largo
plazo.
d).- La intensidad minima se empleara cuando el efecto de la accion sea
favorable a la estabilidad de la estructura y se tomara, en general, igual a
cero.
Ill.- Para las acciones accidentales se considerard como intensidad de disefio el
valor que corresponda a un periodo de recurrencia de 50 afios.
Las intensidades supuestas para las acciones no esperadas deberan
justificarse en la memoria de célculo y consignarse en los planos estructurales.
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ARTICULO 163.- COMBINACION DE ACCIONES.

La seguridad de una estructura debera verificarse para el efecto combinado de
todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir
simultdneamente, considerandose dos categorias de combinaciones:

I.- Combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables. Se
consideraran todas las acciones permanentes que actlden sobre la estructura y
las distintas acciones variables de las cuales la més desfavorable se tomara
con su intensidad maxima y el resto con su intensidad instantanea, o bien todas
ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo.
Para la combinacion de carga muerta mas carga viva, se empleara la intensidad
maxima de la carga viva del articulo 173 de este reglamento, considerandola
uniformemente repartida sobre toda el area. Cuando se tomen en cuenta
distribuciones de la carga viva mas desfavorable que la uniférmente repartida,
deberan tomarse los valores de la intensidad instantanea especificada en el
mencionado articulo.

Il.- Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y
accidentales, se consideraran todas acciones permanentes, las acciones
variables con sus valores instantadneos y Unicamente una accion accidental en
cada combinacion.

En ambos tipos de combinaciones los efectos de todas las acciones deberan
multiplicarse por los factores de carga apropiados de acuerdo con el articulo 162
de este Reglamento.

ARTICULO 164.- DETERMINACION DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES

Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones se
determinaran mediante un andlisis estructural realizados por un método
reconocido que tome en cuenta las propiedades de los materiales ante los tipos de
carga que se estén considerando.

ARTICULO 165.- DETERMINACION DE LA RESISTENCIA.

Se entendera por resistencia a la magnitud de una accién, o de una combinacién
de acciones, que provocaria la aparicion de un estado limite de falla en la
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estructura.

En general, la resistencia se expresara en términos de la fuerza, o combinacién de
fuerzas internas que correspondan a la capacidad maxima de las secciones
criticas de la estructura. Se entendera por fuerzas internas las fuerzas axiales y
cortantes y los momentos de flexion y torsidon que actien en una seccion de la
estructura.

ARTICULO 166.- RESISTENCIA DE DISENO.

Los procedimientos para la determinaciéon de la resistencia de disefio y de los
factores de resistencia correspondientes a los materiales y sistemas constructivos
mas comunes se estableceran en las Normas Técnicas Complementarias de este
Reglamento. Para determinar la resistencia de disefio ante estados limite de falla
de cimentaciones se emplearan procedimientos y factores de resistencia
especificados en el Capitulo VIII de este Reglamento y en sus Normas Técnicas
Complementarias.

En casos no comprendidos en los documentos mencionados, la resistencia de
disefio se determinara con procedimientos analiticos basados en evidencia tedrica
y experimental, o con procedimientos experimentales de acuerdo con el articulo
163 de este Reglamento. En ambos casos, el procedimiento para la determinacion
de la resistencia de disefio debera ser aprobado por las autoridades de la
Direccion de Obras Publicas.

Cuando se siga un procedimiento no estipulado en las Normas Técnicas
Complementarias, la Direccién de Obras Publicas Municipales podra exigir una
verificacion directa de la resistencia por medio de una prueba realizada de
acuerdo con lo que estipula el capitulo XXXV de este Reglamento.

ARTICULO 167.- DETERMINACION EXPERIMENTAL DE LA RESISTENCIA.

La determinacion de la resistencia podra llevarse a cabo por medio de ensayes
disefiados para simular, en los modelos fisicos de la estructura o de porciones de
ella, el efecto de las combinaciones de acciones que deban considerarse de
acuerdo con el articulo 161 de este Reglamento.

98 de 145
Aprobacion 2003/08/08
Publicacién 2003/09/17
Vigencia 2003/09/18
Expidié Ayuntamiento de Atlahuacan, Morelos

Periédico Oficial 4278 "Tierray Libertad"




Reglamento de Construccién para el Municipio de Atlatlahucan, Morelos

SASND-AVIVEVS

1L-V1-SAVW

M O R E LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccion General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccion de Jurismética.

Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en
forma industrializada, los ensayes se haran sobre muestras de la produccién o de
prototipos. En otros casos, los ensayos podran efectuarse sobre modelos de
estructura en cuestion.

La seleccion de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema de carga
que se aplique debera hacerse de manera que se obtengan las condiciones mas
favorables que puedan presentarse en la practica, pero tomando en cuenta la
interaccion con otros elementos estructurales.

Con base en los resultados de los ensayos, se deducira una resistencia de disefio,
tomando en cuenta las posibles diferencias entre las propiedades mecanicas y
geométricas medidas en los especimenes ensayados y en las que puedan
esperarse en las estructuras reales.

El tipo de ensaye, el nimero de especimenes y el criterio para la determinacién de
la resistencia de disefio deberan ser probados por la Direccién de Obras Publicas
Municipales el cual podra exigir una comprobacion de la resistencia de la
estructura mediante una prueba de carga de acuerdo con este Reglamento.

ARTICULO 168.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA COMPROBAR LA
SEGURIDAD.

Se revisara que para las distintas combinaciones de acciones especificadas en el
articulo 156 de este Titulo, y ante la aparicion de cualquier estado limite de falla
posible, la resistencia de disefio sea mayor o igual al efecto de las acciones que
intervengan en la combinacién de cargas en estudio, multiplicando factores de
carga correspondiente, segun lo especificado en el articulo 162.

También se revisara que bajo el efecto de las posibles combinaciones de acciones
clasificadas en la categoria I, en el articulo 162 de este titulo, no se rebase algin
estado limite de servicio.

En el disefio por sismo y por viento se revisaran, ademas los estados limite se
servicio especificados en los Capitulos VI y VII de este titulo.
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ARTICULO 169.- FACTORES DE CARGA.
El factor de carga se tomara igual a los valores siguientes:

I.- Para combinaciones de acciones clasificadas como categoria | el articulo 156
o sea aquellas que incluyan exclusivamente acciones permanentes y variables,
se aplicara un factor de carga de 1.4 Cuando se trate de estructuras que
soporten pisos en los que pueda haber normalmente aglomeracion de
personas, tales como centros de reunion, escuelas, salas de espectéculos,
locales para espectaculos deportivos y templos, o de construcciones que
contengan material 0 equipo sumamente valioso, el factor de carga se tomara
igual 1.5

Il.- Para combinaciones de acciones clasificadas como de categoria Il en el
articulo 156 o sea aquellas que incluyan una accién accidental, ademas de las
acciones permanentes y variables, se considerara un factor de carga 1.1
aplicado a los efectos de todas las acciones que intervengan en la combinacion.
lll.- Para acciones o fuerzas internas cuyo efecto sea favorable a la resistencia
o estabilidad de la estructura, el factor de carga se tomara igual a 0.9; ademas
se tomara como intensidad de la accién el valor minimo probable de acuerdo
con el articulo 155 de este titulo.

IV.- Para revisién de estados limites de servicio se tomara en todos los casos
un factor de carga unitario.

ARTICULO 170.- PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE DISENO.

Se podran emplear criterios de disefio diferentes de los especificados en este
capitulo y en las Normas Técnicas Complementarias si se justifica, a satisfaccion
de las autoridades de la Direcciobn de Obras Pdblicas Municipales que los
procedimientos de disefio empleados da lugar a niveles de seguridad no menores
que los que se obtienen empleando este cuerpo normativo.

CAPITULO IV
CARGAS MUERTAS.

ARTICULO 171.- DEFINICION Y DETERMINACION.
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Se consideraran como cargas muertas los pesos de todos los elementos
constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posicion
permanente y tienen un peso que no cambio substancialmente con el tiempo.

Para la evaluacion de las cargas muertas se emplearan las dimensiones
especificadas de los elementos constructivos y los pesos unitarios de los
materiales. Para estos Ultimos se emplearan valores minimos probables cuando
sea desfavorable para la estabilidad de la estructura considerar una carga muerta
menor, como en el caso de volteo, flotacion, lastre y succion producida por viento.
En otros casos se emplearan valores maximos probables.

ARTICULO 172.- CARGA MUERTA ADICIONAL.

El peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar
se incrementara en 20 Kg/m2. Cuando sobre una losa colada en el lugar o
precolada, se coloque una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de
esta capa se incrementara también en 20 Kg/m2. Tratdndose de losas y morteros
que posean pesos volumétricos diferentes del normal, estos valores se
modificaran en proporcién a los pesos volumétricos.

Estos aumentos no se aplicaran cuando el efecto de la carga muerta sea favorable
la estabilidad de la estructura.

CAPITULO V
CARGAS VIVAS.

ARTICULO 173.- DEFINICION.

Se considerardn como cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y
ocupacién de las construcciones y que producen por el uso y ocupacion de las
construcciones y que no tienen caracter permanente. A menos que se justifiquen
racionalmente otros valores, estas cargas se tomaran iguales a las especificadas
en el articulo 167 de este Reglamento.

Las cargas especificadas no incluyen el peso de muros divisorios de mamposteria
o de otros materiales, ni el de muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo
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comun, como cajas fuertes de gran tamafio, archivos o libreros pesados o
cortinajes en salas de espectaculos. Cuando se prevean tales cargas deberan
cuantificarse y tomarse en cuenta en el disefio en forma independiente de la carga
viva especificada. Los valores adoptados deberan justificarse en la memoria de
célculo e indicarse en los planos estructurales.

ARTICULO 174.- CARGAS VIVAS UNITARIAS.

Para la aplicacion de las cargas vivas unitarias se deberan tomar en consideracion
las siguientes disposiciones:

I.- Las cargas vivas unitarias se consideraran uniformemente distribuidas sobre
el area tributaria de cada elemento.

Il.- La carga viva maxima Wm se deberd emplear para disefio estructural por
fuerzas gravitacionales y para disefio estructural por fuerzas gravitacionales y
para calcular asentamientos inmediatos en suelos, asi como en el disefio
estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales.

lll.- La carga instantdnea Wa se debera usar para disefio sismico y por viento y
cuando se revisen distribuciones de carga mas desfavorables que la
uniformente repartida sobre toda el area.

IV.- La carga media W se deberd emplear en el calculo de asentamientos
diferidos y para calculo de flechas diferidas.

V.- Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la
estructura, como en el caso de problemas de flotacién, volteo y de succién por
viento, su intensidad se considerara nula sobre toda area, amenos que pueda
justificarse otro valor acorde con la definicion del articulo n154 de este
Reglamento

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS DE DISENO EN Kg/m2

Destino de piso o cubierta W Wa Wm
Observ.
a.- Habitacion (casa habitacion, departamentos, viviendas, | 70 90 170 @)

dormitorios, cuartos de hotel, internados de escuelas,
cuarteles, correccionales, hospitales y similares)

b.- Oficinas, despachos y laboratorios 100 180 250 2
c.- Comunicacion para peatones ( pasillos, escaleras, | 40 150 350 (3,4)
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rampas, vestibulos y pasajes de acceso libre al publico

d.- Estadios y lugares de reunién sin asientos individuales | 40 350 450 (5)
e.- Otros lugares de reunién (templos, cines, teatros, |40 250 350 (5)
gimnasios, salones de baile, restaurantes, bibliotecas,

aulas, salas de juego y similares)

f.- Comercios, Fabricas y bodegas 0.8Wm. 0.9Wm [Wm (6)
g.- Cubiertas y azoteas con pendientes mayor de 5% 15 70 100 4,7
h.- Cubiertas y azoteas con pendiente mayor al 5% 5 20 40 4,7
i.- Volados en via publica (marquesinas, balcones y|15 70 300
similares)

j- Garajes y estacionamientos ( para automoviles |40 100 250 8)
exclusivamente)

Observaciones a la tabla de cargas vivas unitarias.

1.- Para elementos con area tributaria mayor de 36 m2,Wm podra reducirse,
toméandola igual a 100+420-1/2 (A es €l area tributaria en m2). Cuando sea mas
desfavorable se considerard en lugar de Wm, una carga de 500 Kg aplicada
sobre una area de 50x50 cm en la posicion mas critica.

Para sistemas de piso ligero con cubierta rigidizante, se considerara en lugar de
Wm, cuando sea mas desfavorable, una carga concentrada de 250 Kg. para el
disefio de la cubierta, en ambos casos ubicadas en la posicibn mas
desfavorable.

Se consideraran sistemas de piso ligero aquellos formados por tres o mas
miembros aproximadamente paralelos y separados entre si, no mas de 80 cm. y
unidos bien clavadas u otro material que proporcione una rigidez equivalente.
2.- Para elementos con area tributaria mayor de 36 m2 Wm podra reducirse,
toméandola igual a 180 + 420A-1/2 (A es el area tributaria en m2 ) Cuando sea
mas desfavorable se considerara en lugar de Wm, una carga de 1000 Kg.
aplicada sobre una &area de 50x50 cm. en la posicidon mas critica.

Para sistemas de piso ligero con cubierta rigidizante, definidos como en la
nota(1), se considerara en lugar de Wm, cuando sea mas desfavorable, una
carga concentrada de 500 Kg para el disefio de los elementos de soporte y de
150 Kg para el disefio de la cubierta.

3.- En areas de comunicacion de casas habitacion y edificios de departamentos
se considerara la misma carga viva que en el caso de la tabla.

4.- En el disefio de pretiles de cubiertas, azoteas y barandales para escaleras,
rampas, pasillo y balcones, supondra una carga viva horizontal no menor 100
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Kg/m2 actuando al nivel y en la direccion mas desfavorables.

5.- En estos casos debera presentarse particular atencion a la revision de los
estados limites de servicio relativos a vibraciones.

6.- Atendiendo al destino del piso se determinara con los criterios del articulo
154, la carga unitaria. Wm, que no serd inferior a 350 Kg/m2 y debera
especificarse en los planos estructurales y en placas metdlicas colocadas en
lugares facilmente visibles de la construccion.

7.- Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las
cargas producidas por tinacos y anuncios, ni las que se deben a equipos u
objetos pesados que puedan apoyarse en o colgarse del techo. Estas cargas
deben preveerse por separado y especificarse en los planos estructurales.
Adicionalmente los elementos de las cubiertas y azoteas deberan revisarse con
una carga concentrada de 100 Kg/m2 en la posicidon mas critica.

8.- M&s una concentracion de 1500 Kg/m2 en el lugar mas desfavorable del
miembro estructural de que se trate.

ARTICULO 175.- CARGAS VIVAS DURANTE LA CONSTRUCCION.

Durante el proceso de construccion deberan considerarse las cargas vivas
transitorias que puedan producirse; éstas incluiran el peso de los materiales que
se almacenen temporalmente, el de los vehiculos y equipos, el de colado de
plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del personal
necesario, no siendo éste ultimo peso menor que 150 Kg./m2 . Se considerara
ademas una concentracion de 150 Kg. en el lugar méas desfavorable.

ARTICULO 176.- CAMBIOS DE CARGAS.

El propietario sera responsable de los perjuicios que ocasione el cambio de uso de
una construccion, cuando produzca cargas muertas 0 vivas mayores 0 con una
distribucion mas desfavorable que las del disefio aprobado.

CAPITULO VI
DISENO POR SISMO.

ARTICULO 177.- ALCANCE.
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En este capitulo se establecen las bases y requisitos generales minimos de disefio
para que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los efectos de los
sismos. Los métodos de andlisis y los requisitos para estructuras especificas se
detallan en las Normas Técnicas Complementarias.

Los articulos 177 a 184 se refieren al andlisis y disefio sismico de otras
estructuras nuevas, y el 179 a estructuras existentes.

ARTICULO 178.- METODOS DE ANALISIS SISMICO.

Las estructuras se analizaran bajo la accién de dos componentes horizontales
ortogonales no simultdneos del movimiento del terreno. Las deformaciones y
fuerzas internas que resulten se combinaran entre si como lo especifican las
Normas Técnicas Complementarias y se combinardn con los efectos de fuerzas
gravitacionales y de las otras acciones que correspondan segun los criterios que
establece el Capitulo 1l de este Reglamento.

Segun sean las caracteristicas de la estructura de que se trate, ésta podra
analizarse por sismo mediante el método simplificado, el método estatico o uno de
los dindmicos que describen las Normas Técnicas Complementarias, con las
limitaciones que alli se establecen.

En el analisis se tendra en cuenta la rigidez de todo elemento, estructural o no,
gue sea significativa. Con las salvedades que corresponden al método simplificado
de andlisis, se calcularan las fuerzas sismicas, deformaciones y desplazamientos
laterales de estructura, incluyendo sus giros por torsién y teniendo en cuenta los
efectos de flexién de sus elementos y, cuando sean significativos, los de fuerza
cortante, fuerza axial y torsion de los elementos, asi como los de fuerzas
gravitacionales actuando en la estructura deformada ante la accion tanto de dichas
fuerzas como de las laterales.

Se verificara que la estructura y su cimentacion no alcancen ningin estado limite
de falla o de servicio a que se refiere este Reglamento. Los criterios que debe
aplicarse se especifican en este capitulo. Para disefio de todo elemento que
contribuya en mas de 35% a la capacidad total en fuerza cortante, momento
torsionante 0 momento de volteo de un entrepiso dado, se adoptaran factores de
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resistencia 20% inferiores a los que le corresponderian de acuerdo con los
articulos respectivos de las Normas Técnicas Complementarias.

ARTICULO 179.- MUROS

I.- Los muros divisorios, de fachada o de colindancia que contribuyan a resistir
fuerzas laterales se ligardn adecuadamente a los marcos estructurales o a
castillos y dalas en todo el perimetro del muro, su rigidez se tomara en cuenta
en todo andlisis sismico y se verificard su resistencia de acuerdo con las
normas correspondientes. Los castillos y dalas a su vez estaran ligados a los
marcos. Se verificard que las vigas o losas y columnas resistan la fuerza
cortante, el momento flexionante. Las fuerzas axiales y en su caso las torsiones
que en ellas indican los muros. Se verificara asimismo que las uniones entre
elementos estructurales resistan dichas acciones.

Il.- Cuando los muros no contribuyan a resistir fuerzas laterales, se sujetaran a
la estructura de manera que no restrinjan su deformacién en el plano del muro;
preferentemente estos muros seran de materiales muy flexible o débiles.

ARTICULO 180.- ZONAS.

Para los fines de este capitulo se consideraran las zonas del Estado de Morelos
que fija este Reglamento. En lo que sigue y en las Normas Técnicas
Complementarias se dan valores de disefio para dichas zonas.

ARTICULO 181.- COEFICIENTE SiSMICO.

El coeficiente sismico, C, es el coeficiente de la fuerza cortante horizontal que
debe considerarse que actta en la base de la construccion por efecto del sismo,
entre el peso de ésta sobre dicho nivel.

Con este fin se tomara como base de la estructura el nivel a partir del cual sus
desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser
significativos. Para calcular el peso total se tendran en cuenta las cargas muertas
y vivas que correspondan segun los Capitulos XXV y XXVI.

El coeficiente sismico para las construcciones clasificadas como el Grupo “B” en el
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articulo 143 se tomara igual a 0.16 en la zona | y 0.32 en la Il a menos que se
emplee el método simplificado de andlisis, en cuyo caso se aplicaran los
coeficientes que fijan las Normas Técnicas Complementarias.

Para las estructuras del grupo “A” se incrementara el coeficiente sismico en 50%
mas.

ARTICULO 182.- REDUCCION DE LAS FUERZAS SiISMICAS CON FINES DE
DISENO.

Cuando se aplique el método estatico o un método dinamico para analisis sismico,
podrén reducirse con fines de disefio las fuerzas sismicas calculadas, empleando
para ello los criterios que fijan las Normas Técnicas Complementarias, en funcion
de las caracteristicas estructurales y del terreno. Los desplazamientos calculados
de acuerdo con estos métodos deben multiplicarse por el factor de
comportamiento sismico que marcan dichas Normas.

Los coeficientes que especifican las Normas Técnicas Complementarias para la
aplicacion del método simplificado de analisis tienen en cuenta todas las
reducciones que proceden por los conceptos mencionados. Por ello las fuerzas
sismicas calculadas por este método no deben sufrir reducciones adicionales.

ARTICULO 183.- ESTADO LIMITE DE RESISTENCIA.

Se verificard que tanto la estructura como su cimentacion resisten las fuerzas
cortantes, momentos torsiones de entrepiso y momentos de volteo inducidos por
sismo combinados con los que corresponden a otras solicitaciones, y afectados
del corriente factor de carga.

ARTICULO 184.- ESTADO LIMITE POR DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL
RELATIVOS Y POR ROTURA DE VIDRIOS.

Las diferencias entre los desplazamientos laterales de piso consecutivos debidas
a las fuerzas cortantes horizontales, calculadas con alguno de los métodos de
andlisis sismico mencionados en el articulo 171, no excederan a 0.006 veces la
diferencia de elevaciones correspondientes, salvo que los elementos incapaces de
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soportar deformaciones apreciables, como los muros de mamposteria, estén
separados de la estructura principal de manera que no sufran dafios por las
deformaciones de esta. En tal caso, el limite en cuestién sera de 0.012

El calculo de deformaciones laterales podra omitirse cuando se aplique el método
simplificado de andlisis sismico. En las fachadas, tanto interiores como exteriores,
la colocacién de los vidrios en los marcos o la liga de estos como estructura seran
tales que las deformaciones de esta no afecten a los vidrios. Holgura que debe
dejarse entre vidrios y marcos o entre estos y la estructura, esto se especifica en
las Normas Técnicas Complementarias.

ARTICULO 185.- ESTADO LIMITE POR CHOQUE CONTRA ESTRUCTURAS
ADYACENTES.

Toda construccion debera separarse de sus linderos con los predios vecinos una
distancia no menor de 5 cm. ni menor que el desplazamiento horizontal calculado
para el nivel de que se trate, multiplicado por el factor de comportamiento sismico
y aumentando en 0.001 6 0.003 de altura de dicho nivel sobre el terreno en las
zonas | 0 Il respectivamente

Si se emplea el método simplificado de analisis sismico, la separacion
mencionada no sera, en ningln nivel, menor de 5 cm. ni menor de la altura del
nivel sobre el terreno multiplicada por 0.007 6 0.009 segun que la construccién se
halle en la zona | 6 Il respectivamente.

La separacion entre cuerpos de un mismo edificio o entre edificios adyacentes
sera cuando menos igual a la suma de las que de acuerdo con los parrafos
precedentes corresponden a cada uno.

Se anotaran en los planos arquitectonicos y en los estructurales las separaciones
que deben quedar libres de todo material. Si se usan tapajuntas, estas deben
permitir los desplazamientos relativos tanto en su plano como particularmente a él.

ARTICULO 186.- ANALISIS Y DISENO DE OTRAS CONSTRUCCIONES
NUEVAS.

El andlisis y disefio estructurales de puentes, tanques, chimeneas, silos , muros de
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retencion y demas construcciones que no sean edificios se haré de acuerdo con lo
gue marcan las Normas Técnicas Complementarias y, en los aspectos no
cubiertos por ellas, se hara de manera congruente con ellas y con el resto del
presente Capitulo, previa aprobacion de la Direccién de Obras Publicas.

ARTICULO 187.- ESTRUCTURAS EXISTENTES.

Toda construccion del Grupo “A” cuya seguridad no corresponden a los criterios
respecto a estados limites de falla o de servicio que fija el Reglamento de las
construcciones para el Estado de Morelos en su edicion de 1970, o bien los
criterios que establece el presente Reglamento, debera reforzarse. Lo mismo rige
para estructuras del grupo “B” sobre cuya seguridad ante dichos estados limite
existan dudas manifestadas al Departamento, sea porque tales construcciones
hubieran sufrido dafios o por cualquier otra causa.

Sera permisible, no obstante emplear espectros de disefio diferentes de los
establecidos en los Reglamentos y Normas mencionados si con base en estudios
de mecanica de suelos y medicion de periodos naturales de vibracion de la
estructura se demuestra satisfaccion del Departamento que tales espectros
conducen a niveles de seguridad satisfactorios.

Al evaluar las resistencias y rigidez de estructuras existen se tendran en cuenta
las reducciones debidas a los dafios que presentan. En estructuras que estén
inclinadas mas de 0.5% se incrementaran los coeficientes de disefio sismico
segun se establece en las Normas Técnicas Complementarias.

No serd necesario revisar la seguridad de estructuras construidas antes del
presente siglo sino han sufrido dafios o inclinaciones significativos siempre que no
se hayan modificado sus muros y otros elementos estructurales ni se hayan
incrementado significativamente las cargas originales.

CAPITULO VII
DISENO POR VIENTO

ARTICULO 188.- ALCANCE.
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En este capitulo se establecen las bases para la revision de la seguridad y
condiciones de servicio de las estructuras ante los efectos de viento. Los
procedimientos detallados de disefio se encuentran en las Normas Técnicas
Complementarias respectivas.

ARTICULO 189.- ASPECTOS GENERALES.

Las estructuras se disefiaran para resistir los efectos de viento provenientes de
cualquier direccion horizontal. Debera revisarse el efecto del viento sobre la
estructura de su conjunto y sobre sus componentes directamente expuestos a su
accion.

Debera verificarse la estabilidad general de las construcciones ante volteo. Se
considerara asi mismo el efecto de presiones interiores en construcciones en que
pueda haber aberturas significativas. Se revisara también la estabilidad de la
cubierta y de sus anclajes.

ARTICULO 190.- CLASIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS.

En edificios en que la relacion entre la altura y la dimension minima en planta es
menor que cinco y en los que tenga un periodo natural de vibracion menor de 2
segundos y que cuenten con cubiertas y paredes rigidas ante cargas normales a
su plano, el efecto de viento podra tomarse en cuenta por medio de presiones
estaticas equivalentes deducidas de la velocidad de disefio especificada en el
articulo 184 de este capitulo.

Se requeriran procedimientos especiales de disefio que tomen en cuenta las
caracteristicas dindmicas de la accién del viento en construcciones que no
cumplan con los requisitos del parrafo anterior, y en particular en cubiertas
colgantes, en chimeneas y torres, en edificios de forma irregular y en todos
aquellos cuyas paredes y cubiertas exteriores tengan poca rigidez ante cargas
normales a su plano o cuya forma propicie la generacion perioddica de vértices.

ARTICULO 191.- VELOCIDADES DE VIENTO DE DISENO.

En las areas urbanas y suburbanas de Estado de Morelos se tomard como base
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una velocidad de viento de 80 Km./hr.

Las presiones que se producen para esta velocidad se modificaran tomando en
cuenta la importancia de la construccion, las caracteristicas de flujo del viento en
el sitio donde, las caracteristicas de flujo del viento en el sitio donde se ubica la
estructura sobre el nivel de terreno a la que se ubicada el &rea expuesta al viento.

La forma de realizar tales modificaciones y los procedimientos para el calculo de
las presiones que se producen en distintas porciones del edificio se definen en las
Normas Técnicas Complementarias para Disefio por Viento.

CAPITULO VI
DISENO DE CIMENTACIONES

ARTICULO 192.- ALCANCE.

En este capitulo se fijan los requisitos minimos para el disefio y construccion de
cimentaciones.

Requisitos adicionales relativos a los métodos de disefio y construccién y a ciertos
tipos especificos de cimentaciéon se fijlan en las Normas Técnicas
Complementarias de este Reglamento.

ARTICULO 193.- OBLIGACIONES DE CIMENTAR.

Toda construccion se soportard por medio de una cimentacion apropiada.

Las construcciones no podran en ningln caso desplantarse sobre tierra vegetal,
suelos sueltos, rellenos o desechos.

Solo ser4 aceptable cimentar sobre terreno natural competente o rellenos
artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente
compactados.

El suelo de cimentacién deberd protegerse contra deterioro por intemperismo,
arrastre por flujo de aguas superficiales o subterraneas y secado local por la
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operacion de calderas o equipos similares.
ARTICULO 194.- INVESTIGACION DEL SUBSUELO.

La investigacion del subsuelo del sitio mediante exploracién de campo, pruebas en
sitio y de ser necesario pruebas racion de campo, pruebas en sitio y de ser
necesario pruebas de laboratorio, debera ser suficiente para definir los parametros
de disefio de la cimentacion, la variacion de los mismos en la planta del predio y
los procedimientos de construccion.

ARTICULO  195.- INVESTIGACION DE LAS CONSTRUCCIONES
COLINDANTES.

Deberan investigarse el tipo y las condiciones de las construcciones colindantes (
estabilidad, hundimiento, emersiones, agrietamiento del suelo y desplome) y
tomarse en cuenta en el disefio y construccion de la cimentacion en proyecto.

Asi mismo, se investigaran la localizacion y las caracteristicas de las obras
subterraneas cercanas y existentes o proyectadas, pertenecientes a la red de
drenaje y otros servicios publicos, con el objeto de verificar que la construccion no
cause dafios a tales instalaciones ni sea afectada por ellas.

ARTICULO 196.- REVISION DE LA SEGURIDAD DE LAS CIMENTACIONES.

La revision consistira, de acuerdo con el articulo 161 de este titulo, en comparar la
resistencia y las deformaciones maximas aceptables del suelo con las fuerzas y
deformaciones inducidas por las acciones de disefio. Las acciones seran
afectadas por los factores de carga y las resistencias por los factores de
resistencia especificados en las Normas Técnicas Complementarias.

ARTICULO 197.- ESTADO LIMITE.

En el disefio de toda cimentacion considerardn los siguientes estados limite.,
ademas de los correspondientes a los miembros de la estructura:

1) De falla: a) Flotacion b) Desplazamiento plastico local o general del suelo
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bajo la cimentacién c) Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la
cimentacion.

2) De servicio: movimiento vertical medio ( asentamiento emersion ) con
respecto al nivel del terreno circundante, inclinacion media y deformacion
diferencial. En cada uno de estos movimientos, se consideran el componente
inmediato ( bajo carga estética), el accidental ( principalmente por sismo) y el
diferido ( por consolidacion) y la combinacion de los tres. El valor esperado de
cada uno de tales movimientos debera ser suficiente pequefio para no causar
dafio intolerables a la propia cimentacion, a la superestructura y a sus
instalaciones, a los elementos no estructurales y acabados, a las
construcciones vecinas ni a los servicios publicos.

ARTICULO 198 .- ACCIONES.

En el disefio de las cimentaciones se consideraran las acciones sefialadas en los
capitulos IV a VIl de este reglamento, asi como el peso propio de los elementos
estructurales de la cimentacion, las descargas por excavacion, los efectos del
hundimiento regional sobre la cimentacion, incluyendo la friccion negativa, los
pesos y empujes laterales de los rellenos y las tres que graviten sobre los
elementos de la subestructura y toda otra accion que se genere sobre la propia
cimentacion o en su vecindad.

La magnitud de las acciones sobre la cimentacién provenientes de la estructura
sera el resultado directo del andlisis de esta. Para fines de disefio de la
cimentacion, la fijaciéon del conjunto de los disefiadores de la superestructura y de
la cimentacion.

En el andlisis de los estados limite de falla, s6lo se considerara la subpresion
hidrostatica se esta e desfavorable. En el andlisis de los estados limites de
servicio, la accion de la subpresion hidrostatica se tomara con un factor de carga
unitario, pero esta accion soélo se incluira si puede garantizarse a largo plazo la
estanquidad de la subestructura.

ARTICULO 199.- RESISTENCIA.

La seguridad de las cimentaciones contra los estado limite de falla se evaluaran
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en términos de la capacidad de carga neta, es decir del maximo incremento de
carga que pueda soportar el suelo al nivel de desplante.

La capacidad de carga de los suelos de cimentacién se calculard por métodos
analiicos o empiricos suficientemente apoyados en evidencias experimentales o
se determinard con pruebas de carga.

La capacidad de carga de la base de cualquier cimentacion se calculara a partir de
las resistencias medias de cada uno de los estratos afectados por el mecanismo
de falla més critico. En el célculo se tomara en cuenta la interaccion entre las
diferentes partes de la cimentacion y entre ésta y las cimentaciones vecinas.

Cuando en el subsuelo del sitio o en su vecindad existan rellenos sueltos, galerias,
grietas u otras oquedades, éstas deberan tratarse apropiadamente o bien
considerarse en el analisis de la estabilidad de la cimentacion.

ARTICULO 200.- DISENO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION.

Los esfuerzos o deformaciones en las fronteras suelo estructura necesarios para
el disefio estructural de la cimentacion, incluyendo presiones de contacto y
empujes laterales, deberan fijarse tomando en cuenta las propiedades de la
estructura y las de los suelos de apoyo. Deberan determinarse con base en
simplificaciones e hipdtesis conservadoras de la reparticion de presiones,
compatibles con la deformabilidad y resistencia del suelo y de la estructura para
las diferentes combinaciones de solicitaciones a corto y largo plazo, o en un
estudio explicito de interaccién suelo estructura.

ARTICULO 201.- EXCAVACIONES.
En el disefio de las excavaciones se consideraran los siguientes estados limites:

1) De falla: colapso de los taludes o de las paredes de la excavacion o del
sistema de soporte de las mismas, falla de fondo de la excavacién por corte o
por subpresion en estratos subyacentes.

2) De servicio: movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por
descarga en el area de excavacién y en los alrededores. Los valores esperados
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de tales movimientos deberan ser suficientemente reducidos para no causar
dafios a las construcciones e instalaciones adyacentes ni a los servicios
publicos. Ademas, la recuperacion por recarga no deberd ocacionar
movimientos totales o diferenciales intolerables para las estructuras que se
desplanten en el sitio. Para realizar la excavacion, se podran usar pozos de
bombeo con objeto de reducir las filtraciones y mejorar la estabilidad. Sin
embargo, la duracion del bombeo debera ser tan corta como sea posible y
deberan tomarse las precauciones necesarias para que sus efectos queden
practicamente circunscritos al area de trabajo en este caso, para la evaluacion
de los estados limite de servicio a considerar en el disefio de la excavacién se
tomaran en cuenta los movimientos del terreno debidos al bombeo.

Los analisis de estabilidad se realizardn con base en las acciones aplicables
sefialadas en los Capitulos IV a VII considerdndose a sobre cargas y pueden
actuar en la via publica y otras zonas proximas a la excavacion

ARTICULO 202 .- MUROS DE CONTENCION.

Los muros de contencién exteriores construidos para dar estabilidad a desniveles
del terreno deberan disefiarse de tal forma que no se rebasen los siguientes
estados limite de falla volteo, desplazamiento del muro, falla de cimentacion del
mismo o ruptura estructural. Ademas, se revisaran los estados limite de servicio (
asentamientos, giro o deformacion excesiva del muro) Los empujes se estimaran
tomando en cuenta la flexibilidad del muro, el tipo de relleno y el método de
colocacién del mismo. Los muros incluiran un sistema de drenaje adecuado que
limite el desarrollo de empujes superiores a los de disefio por efecto de presion del
agua.

Los empujes debidos a solicitaciones sismicas se calculardn de acuerdo con el
criterio definido en este titulo.

ARTICULO 203.- PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION.

Como parte del estudio de mecanica de suelos se debera fijar el procedimiento
constructivo de las cimentaciones, excavaciones y muros de contencion que
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asegure el cumplimiento de las hipotesis de disefio y garantice la seguridad
durante y después de la construccion. Dicho procedimiento sera tal que se evite
dafios a las estructuras e instalaciones vecinas por vibracién o desplazamiento
vertical u horizontal del suelo. Cualquier cambio significativo que debe hacerse al
procedimiento de construccion especificado en el estudio geotécnico debera
analizarse a la luz de la informacion contenida en dicho estudio.

ARTICULO 204.- MEMORIA DE CALCULO.

La memoria de disefio incluird una justificacion del tipo de cimentacion proyectado
y de los procedimientos de construccion especificados asi como una descripcion
explicita de los métodos de andlisis usados y del comportamiento previsto para
cada uno de los estados limite indicados en los articulos 196, 200 y 201. Se
anexaran los resultados de las exploraciones, sondeos, pruebas de laboratorio y
otras determinaciones y analisis, asi como las magnitudes de las acciones
consideradas en el disefio, la interacciéon considerada con las cimentaciones de
los inmuebles colindantes y la distancia, en su caso, que se deje entre éstas
cimentaciones y la que se proyecta.

En el caso de edificios cimentados en terrenos con problemas especiales, y en
particular los que se localicen en terrenos agrietados, sobre taludes, o donde
existan rellenos o antiguas minas subterraneas, se agregara a la memoria una
descripcion de estas condiciones y de la forma en que se tomaron en cuenta para
disefiar la cimentacion.

ARTICULO 205.- OBSERVACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS
CIMENTACIONES.

En las edificaciones de los Grupos “A” y “B1” deberan hacerse nivelaciones
durante la construccion y hasta que los movimientos diferidos se estabilicen, a fin
de observar el comportamiento de las excavaciones y cimentaciones y prevenir
dafios a la propia construccion, a las construcciones vecinas y a los servicios
publicos. Sera obligacién del duefio de la edificacion proporcionar copia de los
resultados de estas mediciones asi como de los planos, memorias de célculo y
otros documentos sobre el disefio de la cimentacion a los disefiadores de edificios
que se construyan en predios contiguos.
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CAPITULO IX
CONSTRUCCIONES DANADAS.

ARTICULO 206.- OBLIGACION DE DENUNCIAR DANOS.

Todo propietario u ocupante de un inmueble tiene la obligacion de denunciar ante
las autoridades de la Direccion de Obras Publicas los dafios de que tenga
conocimiento que se presenten en dicho inmueble, como los que pueden ser
debidos a efectos por sismo, viento, explosion, incendio, hundimiento peso propio
de la construccion y de las cargas adicionales, o a deterioro de los materiales.

ARTICULO 207.- DICTAMEN TECNICO DE LOS DANOS.

Los propietarios de inmuebles que presenten dafios recabaran por escrito un
dictamen técnico por parte de un especialista en Ingenieria Estructural reconocido
por la Direccién de Obras Publicas. Si el dictamen técnico demuestra que los
dafios no afectan la estabilidad de la construccion en su conjunto, o de una parte
significativa de la misma, puede sefialar que la construccion puede dejarse a su
situacién actual o bien soélo reparase o reformarse localmente. De lo contrario la
construccion debera ser objeto de un proyecto de refuerzo.

ARTICULO 208.- PROYECTO DE REFUERZO.

El proyecto de refuerzo estructural de una construccion, con base en el dictamen
técnico del articulo anterior, debera cumplir con lo siguiente:

a).- El refuerzo debera proyectarse para que la construccion alcance cuando
menos los niveles de seguridad establecidos para las construcciones nuevas.
b).- Deberd basarse en una inspeccion, detallada de los elementos
estructurales en la que se retiren los acabados y los recubrimientos que puedan
ocultar dafios estructurales.

c).- Contendré las consideraciones hechas por las participacion de la estructura
existentes basadas en pruebas de laboratorio de refuerzos en la seguridad del
conjunto, asi como detalles de liga entre ambas. Se basara en el diagnostico
del estado de la estructura dafiada y en la eliminacion de las causas de los
dafios que se hayan presentado. Debera incluir una revisién detallada de la
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cimentacién ante las condiciones que resulten de las modificaciones a la
estructura.

d).- El proyecto sera sometido al proceso de revisién que estipule la Direccion
de Obras Publicas.

ARTICULO 209.- APUNTALAMIENTO.

Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparacion debera demostrarse que el
edificio dafiado cuenta con la capacidad de soportar las cargas verticales
estimadas y 30% de las laterales que obtendran aplicando las presentes
disposiciones con las cargas vivas previstas durante la ejecucion de las obras.
Para ello podra ser necesario recurrir al apuntalamiento o rigidizaciéon temporal en
partes de la estructura.

CAPITULO X
OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES.

ARTICULO 210.- REQUISITOS PARA OBRAS PROVISIONALES.

Las obras provisionales, como tribunas para eventos especiales, pasos de
caracter temporal para peatones o vehiculos durante obras viales o de otro tipo,
tapiales, obras falsas y cimbras deberan proyectarse para cumplir los requisitos de
seguridad de estas disposiciones.

Las obras provisionales que deben ser ocupadas por mas de 100 personas
deberan ser sometidas, antes de uso, a una prueba de carga.

ARTICULO 211.- REQUISITOS PARA LAS MODIFICACIONES DE
CONSTRUCCIONES EXISTENTES.

Las modificaciones de construcciones existentes que impliqguen una alteracién de
su funcionamiento estructural, seran objeto de un proyecto estructural que
garantice que tanto la zona modificada como la estructura en su conjunto y su
cimentacion cumplen con los requisitos de estas disposiciones. El proyecto debera
incluir los apuntalamiento, rigidizaciones y ademas precauciones que se necesitan
durante la ejecucion de las modificaciones.
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Ademas debera cumplir con todos los requisitos y documentacion técnica que se
solicita para las construcciones nuevas.

CAPITULO XI
PRUEBAS DE CARGA.

ARTICULO 212.- PRUEBAS DE CARGA.

Ser4 necesario comprobar la seguridad de una estructura por medio de pruebas
de carga en los siguientes casos:

I.- En las edificaciones de Recreacion, clasificadas y todas aquellas
construcciones en las que pueda haber frecuentemente aglomeraciones de
personas, asi como las obras provisionales que puede albergar a mas de 100
personas.

Il.- Cuando la Direccion de Obras Publicas lo estime conveniente en razén de
duda en la calidad y resistencia de los materiales o en cuanto a los
procedimientos construidos.

ARTICULO 213.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS.

Para realizar una prueba de carga en estructura, de acuerdo con la condicién de
carga ante la que desee verificarse la seguridad, se seleccionard la forma de
aplicacion la carga de prueba y la zona sobre lo que se aplicara.

Cuando se trate de verificar la seguridad de los elementos o conjunto que se
repitan, bastara seleccionar una fraccion representativa de ellos, pero no menos
de tres, distribuidos en distintas zonas de la estructura. La intensidad de la prueba
de carga deberd ser la de disefio, incluyendo los factores de carga que
correspondan. La zona en que se apligue serd necesaria para producir en los
elementos o conjuntos seleccionados los efectos mas desfavorables.

Previamente a la prueba se sometera a la aprobacion de la Direccion de Obras
Publicas al procedimiento de carga y el tipo de datos que se recabaran en dicha
prueba, tales como deflexiones vibraciones y agrietamientos.
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Para verificar la seguridad ante cargas permanentes la carga de prueba se dejara
actuando sobre la estructura no menos de 24 horas. Se considerara que la
estructura que ha fallado si ocurre colapso, una falla local o un incremento local
brusco de desplazamiento. Ademas, si 24 horas después de quitar la sobrecarga
la estructura no muestra una recuperacion minima de 75 % de sus deflexiones. Se
repetird la prueba de carga, y esta segunda prueba no debe iniciarse antes de 72
horas de haber terminado la primera.

Si la estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ello se
observan dafios tales como agrietamientos excesivos, debera reparase localmente
y reforzarse.

Podréa considerase que los elementos horizontales han pasado la prueba de carga,
aun si la recuperacion de las flechas no alcanza el 75 %, siempre que la flecha
maxima no exceda de 2 mm. o L2/20.000 h. donde “L” es el claro libre.

En caso que la prueba no se satisfactoria, deberd presentarse a la Direccion de
Obras Pdublicas Municipales un estudio proponiendo las modificaciones
pertinentes, y una vez realizadas estas modificaciones se llevara a cabo una
prueba de carga.

TITULO SEPTIMO.
CONSTRUCCION.

CAPITULO .
ARTICULO 214.- GENERALIDADES.
Durante la ejecucién de una obras deberan tomarse las medidas necesarias para
no alterar el comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e
instalaciones en predios colindantes o en la via pablica.
Deberan observarse ademas las disposiciones establecidas por los Reglamentos

para la proteccion del medio ambiente contra la contaminacién originada de la
contaminacion atmosférica originada por la emision de humos y polvos.
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ARTICULO 215.- SENALAMIENTOS DE BARRERAS EN LA ViA PUBLICA.

Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstaculo para el transito en la via
publica, originados por obras publicas o privadas seran protegidos por barreras, y
sefialados adecuadamente por lo responsables de las obras, con banderas y
letreros durante el dia y con sefales luminosas claramente y visibles durante la
noche.

ARTICULO 216.- REPARACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.

Los propietarios estan obligados a repara por su cuenta las banquetas y
guarniciones que hayan deteriorado con motivo de la ejecucion de la obra. En su
defecto, la Direccién de Obras Publicas ordenara los trabajos de reparaciéon o
reposicion con carga a los propietarios.

ARTICULO 217.- PRECAUCIONES EN EXCAVACIONES.

Cuando se interrumpan una excavacion, se tomaran las precauciones necesarias
para evitar que se presenten movimientos que puedan dafar a las construcciones
y predios colindantes o las instalaciones de la via publica y que ocurran fallas en
las paredes o taludes de la excavacién por intemperismo prolongado.

Se tomaran también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de
la excavacion mediante sefialamientos adecuados y barreras para evitar
accidentes.

ARTICULO 218.- TAPIALES.
Los tapiales, de acuerdo con su tipo deberan cumplir las siguientes disposiciones:

I.- De barrera: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se
colocaran barreras que se puedan remover al suspenderse el trabajo diario.
Estaran pintadas y tendran leyendas de “Precaucion”. Se construira de manera
gue no obstruyan o impidan la vista de las sefiales de transito, de las placas de
nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los servicios publicos. En caso
necesario, se solicitara a la Direccion de Obras Publicas su cambio provisional
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a otro lugar.

Il.- De marquesina: cuando los trabajos se ejecuten a mas de 10.00 metros de
altura, se colocaran marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de
las obras, tanto sobre la banqueta como sobre los predios colindantes. Se
colocaran de tal manera que la altura de caida de demolicién o de construccion
sobre ellas no exceda de 5.00 metros.

lll.- Fijos: en las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de
10.00 metros de la via publica, se colocaran tapiales fijos que cubran todo al
frente de la misma. Seran de madera, lamina, concreto, mamposteria o de otro
material que ofrezcan las mismas garantias de seguridad. Tendran una altura
de 2.40 metros deberan estar pintados y no tener mas claros que los de las
puertas, las cuales se mantendran cerradas. Cuando la fachada quede al pafio
del alineamiento, el tapial podra abarcar una franja anexa hasta de 0.50 metros.
sobre la banqueta. Previa solicitud, podrd la Direcciébn de Obras Publicas
conceder mayor superficie de ocupacion de banquetas.

IV.- De paso cubierto: en obras cuya altura sea mayor de 10.00 metros o en
aquellas en que la invasion sea mayor de la banqueta. La Direccion de Obras
Pulblicas podra exigir que se construya un paso cubierto, ademas de tapial.
Tendra, cuando menos, una altura de 2.40 metros y una anchura libre de 1.20
metros.

V.- En casos especiales, las autoridades podran permitir o exigir, en su caso,
otro tipo de tapiales diferentes a los especificados en este articulo.

Ningun elemento de los tapiales quedara a menos de 0.50 metros de la vertical
sobre la guarnicion de la banqueta.

CAPITULO Il
SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS.

ARTICULO 219.- SEGURIDAD E HIGIENE.

Durante la ejecucion de cualquier construccion, el Director Responsable de Obra o
el Propietario de la misma, tomaran las precauciones, adoptaran las medidas
técnicas y realizaran los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad
fisica de los trabajadores y la de terceros, para lo cual deberan cumplir con lo
establecido en este Capitulo y con los Reglamentos Generales de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y de medidas preventivas e accidentes de trabajo.
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ARTICULO 220.- EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.

Los aparatos y equipos que se utilicen en la construccion, que produzcan humo o
gas proveniente de la combustién, deberan ser colocados de manera que se evite
el peligro de incendio o de intoxicacion.

ARTICULO 221.- REDES DE SEGURIDAD.

Deberan usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad de caida de los
trabajadores de las obras, cuando no puedan usarse cinturones de seguridad,
lineas de amarre y andamios.

ARTICULO 222.- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.

Los trabajadores deberan usar los equipos de proteccién personal en los casos
que se requiere, de conformidad con el Reglamento General de Seguridad e
Higiene.

ARTICULO 223.- SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES EN LAS
OBRAS.

En las obras de construccion, deberan proporcionarse a los trabajadores servicios
provisionales de agua potable y mantenerse permanentemente un botiquin con los
medicamentos e instrumental de curacidon necesarios para proporcionar primeros
auxilios.

Respecto a construcciones provisionales deberan ser seguras higiénicas, tener
buen aspecto y su permanencia debera restringirse al periodo estrictamente
necesarios para la ejecucion de las construcciones definitivas.

CAPITULO Il
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION.

ARTICULO 224.- MATERIALES.
La calidad de los materiales empleados en las obras satisfar4 las normas de
calidad oficiales, las Normas Técnicas Complementarias respectivas y las
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especificaciones del proyecto.

Para la verificacion de la calidad de los materiales empleados se haran los
muestreos y pruebas especificadas en las Normas Técnicas Complementarias
respectivas.

ARTICULO 225.- PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION.

Los procedimientos de construccion utilizados deberdn garantizar el
comportamiento previsto en el proyecto estructural. Para cada material o sistema
constructivos se estara en lo dispuesto en las Normas Técnicas respectivas. En
casos en que se requieren apuntalamiento provisionales, ereccion de elementos
prefabricados, conexion de una estructura nueva con otra existente o0 una
secuencia especifica de etapas de construccién, los procedimientos a seguirse
deberan ser claramente indicados en el proyecto estructural.

ARTICULO 226.- NUEVOS SISTEMAS DE CONSTRUCCION.

Cuando se vaya a emplear un sistema de construccion distinto de los
considerados en las Normas Técnicas o de los tradicionales adaptados, deberan
presentarse previamente a la Direccion de Obras Publicas, la documentacion
técnica que lo respalde en cuanto a la seguridad estructural, incluyendo los
estudios y pruebas experimentales.

CAPITULO IV.
MEDICIONES Y TRAZOS.

ARTICULO 227.- MOVIMIENTOS VERTICALES.

En las construcciones en las que se requiera llevar registro de posibles
movimientos verticales, asi como en aquellas en que el Director Responsable de
Obra lo considere necesario o la Direccion de Obras Publicas lo ordene, se
instalaran referencias o bancos de nivel superficiales, suficientemente alejados de
la cimentacién o estructura de que se trate, para no ser afectados de los
movimientos de las mismas o de otras cargas cercanas, y se referiran a estos las
nivelacion que se hagan.
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En los planos de cimentacion se deberd indicar si se requiere el registro de
movimientos se debera indicar si se requiere el registro de movimientos verticales,
y las caracteristicas y periocidad de las nivelaciones correspondientes.

ARTICULO 228.- TRAZO DEL ALINEAMIENTO.

Antes de indicarse una construccion debera verificarse el trazo del alineamiento
del predio con base en la constancia de uso del suelo, alineamiento y nimero
oficial, y las medidas de la poligona del perimetro, asi como la situacion del predio
en relacién con los colindantes, debera coincidir con los datos correspondientes
del titulo de propiedad, en su caso. Se tratar4 de usar los ejes principales del
proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan conservarse fijos. Si los datos que
arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes
consignados en los planos del proyecto ajustado. El Director Responsable de Obra
debera hacer constar que las diferencias no afectan la seguridad estructural ni el
funcionamiento de la construcciéon, ni las holguras exigidas entre edificios
adyacentes. En caso necesario deberan hacerse las modificaciones pertinentes al
proyecto arquitecténico y al estructural.

ARTICULO 229.- SEPARACION DE COLINDANCIA.

Las construcciones nievas deberan separarse de la colindancia con los predios
vecinos, en las distancias minimas que se fijan en este Reglamento.

Las separaciones deberan protegerse por medio de tapajuntas que impidan la
penetracion de agua, basura y otros materiales.

CAPITULO V.
EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES.

ARTICULO 230.- EXCAVACIONES.
En el disefio de las excavaciones se consideraran los siguientes estados limite:

1).- De falla: colapso de los taludes o de las paredes de la excavacion o del
sistema de soporte de las mismas, falla de los cimientos de las construcciones
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adyacentes y falla de fondo de la excavacion por corte o por subpresion en
estratos subyacentes.

2).- De servicio: movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por
descarga en el area de excavacion e en los alrededores, los valores esperados
de tales movimientos deberan ser suficientemente reducidos para no causar
dafios a las construcciones e instalaciones adyacentes ni a los servicios
publicos. Ademas, la recuperacion por descarga no debera ocasionar
movimientos totales o diferenciales intolerable para las estructuras que se
desplanten en el sitio.

Los andlisis de estabilidad se realizaran considerandose las sobrecargas que
pueden actuar en la via publica y otras zonas proximas a la excavacion.

ARTICULO 231.- RESTRICCIONES A EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES.
Para la ejecucion de las excavaciones y la construccién de cimentaciones se
observaran las disposiciones del Reglamento, asi como las Normas Técnicas
Complementarias de cimentaciones. En particular se cumplira lo relativo a las
precauciones para que no resulten afectadas las construcciones y predios vecinos
ni los servicios publicos.

ARTICULO 232.- EJECUCION DE EXCAVACIONES.

En la ejecucion de las excavaciones se considerardn los estados limites
establecidos en este Titulo.

ARTICULO 233.- HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS.
Si en el proceso de una excavacion se encuentran restos de fésiles o
arqueoldgicos, se deberd suspender de inmediato la excavacion en ese lugar y
notificar el hallazgo a la Direccion de Obras Publicas.

ARTICULO 234.- USO DE EXPLOSIVOS EN LAS EXCAVACIONES.

El uso de explosivos en excavaciones quedara condicionado a la autorizacion de
la Secretaria de la Defensa Nacional y las restricciones y elementos de proteccion
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gue ordenen la Direccion de Obras Publicas de dicha Dependencia.

CAPITULO VI.
DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE VERTICALES EN LAS OBRAS.

ARTICULO 235.- TRANSPORTE VERTICAL EN LAS OBRAS.

Los dispositivos empleados para transporte vertical de personas o de materiales
durante la ejecucion de las obras deberan ofrecer adecuadas condiciones de
seguridad.

Solo se permitird transportar personas en las obras por medio de elevadores
cuando estos hayan sido disefiados, construidos y montados con barandales,
freno automatico que evite la caida libre y guias de toda su altura que evite el
volteo asi como todas las medidas de seguridad adecuadas ajustandose a lo que
indican las Normas Técnicas Complementarias.

ARTICULO 236.- MAQUINAS ELEVADORAS EN LA OBRA.

Las maquinas elevadoras empleadas en la ejecucion de la obra, anclaje y
sustentacion, deberan:

1).- Ser de buena construccién mecénico, resistencia adecuada y estar exentas
de defectos manifiestos.

2).- Mantenerse un buen estado de conservacién y de funcionamiento.

3).- Revisarse y examinarse periddicamente durante la operacion en la obra y
antes de ser utilizadas, particularmente en sus elementos mecanicos tales
como: anillos, cadenas, garfios manguitos, poleas y eslabones giratorios,
usados para izar y/o descender material es 0 como medios de suspension.

4).- Indicar claramente la carga util maxima de la maquina de acuerdo con sus
caracteristicas, incluyendo la carga admisible para cada caso, si esta es
variable.

5).- Estar prevista de los medios necesarios para evitar descensos accidentales.

Los cables que se utilizan para izar, descender o como medio de suspension,
deberan ser de buena calidad, suficientemente resistentes y estar exentos de
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defectos manifiestos.
ARTICULO 237.- INSTALACIONES DE GRUAS TORRE EN LAS OBRAS

Antes de instalar grias torre en una obras, se debera despejar el sitio para permitir
el libre movimiento de la carga y del brazo giratorio y vigilar que dicho movimiento
no dafie edificaciones vecinas, instalaciones o lineas eléctricas en via publica.

Se debera hacer una prueba completa de todas las funciones de las gruas torre
después de su ereccion o extension y antes de que trate en operacion.

Semanalmente deberan revisarse y corregirse, en su caso, cable de alambre,
contraventeos, malacates, brazo giratorio, frenos, sistemas de control de
sobrecarga y todos los elementos de seguridad.

CAPITULO VII.
INSTALACIONES.

ARTICULO 238.- INSTALACIONES.

Las instalaciones eléctricas, hidraulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, vapor,
combustible, liquidos, aire acondicionado, telefénicas, de comunicacién todas
aquellas que se coloquen en las edificaciones, seran las que indiquen el proyecto
y garantizaran la eficiencia de las mismas, asi como la seguridad de la edificacion,
trabajadores y usuarios, para lo cual deberdn cumplir con lo sefialado en este
Capitulo, y la Ley Federal de Proteccion al Ambiente. Ley del Equilibrio Ecolégico
y la proteccion al ambiente del Estado de Morelos, en el Reglamento de Medidas
Preventivas de Accidentes de Trabajo, el Reglamento de instalaciones eléctricas,
el Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo, el Reglamento
para la Inspeccion de generadores de vapor y recipientes sujetos a presion el
Instructivo para el disefio y ejecucion de instalaciones y aprovechamiento de gas
licuado de petréleo y ademas ordenamientos Federales y locales aplicables a
cada caso.

ARTICULO 239.- NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES PARA
INSTALACIONES.
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En las instalaciones se emplearan Unicamente tuberias, vélvulas, conexiones,
laterales y productos que satisfagan las normas de calidad establecidas por la
Direccion General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

ARTICULO 240.- RESTRICCIONES PARA LA COLOCACION DE
INSTALACIONES.

Los procedimientos para la colocacion de instalaciones se sujetaran a las
siguientes disposiciones:

I.- El director Responsable de obra programara la colocacién de las tuberias de
instalaciones en los ductos destinados a tal fin en el proyecto, los pasos
complementarios y no romper los pisos, muros, plafones y elementos
estructurales.

Il.- En los casos que se requieran ranurar muros y elementos estructurales para
la colocacion de tuberias, se trazard previamente las trayectorias de dichas
tuberias, y su ejecucion sera aprobada por el Director Responsable de Obra.
Las ranuras en elementos de concreto no deberan sustraer los recubrimientos
minimos del acero de refuerzo.

lll.- Los tramos verticales de las tuberias de instalaciones se colocaran a plomo
empotrandolos en los muros o elementos estructurales o sujetos a estos
mediante abrazaderas.

IV.- Las tuberias de aguas residuales alojadas en terreno natural se colocaran
en zanjas cuyo fondo se prepara con una capa de material granular con tamafio
maximo de 2.5 centimetros.

ARTICULO 241.- UNION Y SELLADO DE TUBERIAS.

Los tramos de tuberias de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, contra
incendios, de gas, vapor, combustibles liquidos y de aire comprimido y oxigeno,
deberan unirse y sellarse herméticamente, de manera que impidan la fuga del
fluido que conduzcan, para lo cual deberan utilizarse los tipo de soldaduras
establecidas.

ARTICULO 242.- PRUEBA DE TUBERIAS PARA LA AUTORIZACION DE LA
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OCUPACION DE LAS OBRAS.

Las tuberias para las instalaciones a que se refiere el articulo anterior, se probaran
antes de autorizarse la ocupacion de la obra, mediante la aplicacion de agua, aire
o solventes diluidos, a la presion y por el tiempo adecuado, segun el uso y tipo de
instalacion, de acuerdo a lo indicado en las Normas Técnicas Complementarias de
este Reglamento.

CAPITULO VIII.
FACHADAS.

ARTICULO 243.- FIJACION DE MATERIALES PETREOS EN FACHADAS.

Las placas de materiales pétreos en fachadas, se fijaran mediante grapas que
proporcionen el anclaje necesario, y se tomaran las medidas necesarias para
evitar el paso de humedad a través del revestimiento.

ARTICULO 244.- APLANADOS.

Los aplanados de mortero se aplicaran sobre superficies rugosas o repelladas,
previamente humedecidas.

Los aplanados cuyo espesor sea mayor de tres centimetros deberan contar con
dispositivos de anclaje.

ARTICULO 245.- VIDRIOS Y CRISTALES.

Los vidrios y cristales deberan colocarse tomando en cuenta los posibles
movimientos de la edificacion y contracciones ocasionadas por cambios de
temperatura.

Los asientos y selladores empleados en la colocacion de piezas mayores de 1.50
m2 deberan absorber tales deformaciones y conservar su elasticidad, debiendo
observarse los dispuesto en este Reglamento, respecto a las holguras necesarias
para absorber movimientos sismicos.
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ARTICULO 246.- RESISTENCIA AL VIENTO.

Las ventanas, canceles, fachadas integrales y otros elementos de fachada
deberan resistir las cargas ocasionadas por rafagas de viento, segun lo que
establece el Reglamento y las Normas Técnicas Complementarias para Disefio
por Viento.

Para estos elementos la Direccién de Obras Publicas podra exigir pruebas de
resistencia al viento a tamafio natural.

TITULO OCTAVO.
USO OPERACION Y MANTENIMIENTO.

CAPITULO |
ARTICULO 247.- CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

El propietario de la construccion deberé conservar, y exhibir cuando sea requerido
por las autoridades, los planos y memorias de disefio y los libros de bitacora que
avalen la seguridad estructural de la edificacion en su proyecto original y en sus
posibles modificaciones. En caso de cambio de propiedad deberan entregarse al
nuevo propietario todos los documentos antes mencionados.

ARTICULO 248.- INSTALACIONES.

Las instalaciones mecanicas, eléctricas, hidraulicas, neumaticas y de gas, deberan
conservarse en buenas condiciones para dar el servicio y la seguridad que
requieren los usuarios.

ARTICULO 249.- ESTABILIDAD E HIGIENE DE EDIFICIOS.

I.- Los propietarios de edificaciones tiene obligacién de conservar en buenas
condiciones de estabilidad e higiene.

Il.- Las fachadas deberan conservarse aseadas y pintadas en su caso.

lll.- Otros elementos como marquesinas, cortinas de sol, toldos y similares se
conservaran siempre aseados y en buen estado.
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IV.- Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones precarias en las
azoteas de las edificaciones cualquiera que sea el uso que pretenda darse.

V.- Es obligacion del propietario o poseedor del inmueble tener y conservar en
buenas condiciones la placa de control de uso de manera que garantice que no
altere su contenido ni se obstruya a la vista del publico usuario.

ARTICULO 250.- PREDIOS BALDIOS.

Los propietarios de los predios tienen obligacion de mantenerlos en buenas
condiciones de aspecto e higiene, asi como evitar que se conviertan en lugar de
molestia o peligro para los vecinos o transeuntes.

Los terrenos deberan estar drenados adecuadamente. No se permitira el deposito
de escombros o basuras y deberan esta delimitados de la siguiente manera:

En zona urbana, debera hacerse un muro del material predominante en la mismay
que corresponda a tipo de construccion de los colindantes a una altura minima de
0.60 metros que debera complementarse con otro elemento, hasta tener una
altura de por lo menos 2.00 metros en total.

En zonas suburbana, debera delimitarse el terreno con un cercado, a una altura
minima de 1.20 metros.

Se exceptian de la obligacion de delimitar, los predios que estén dentro de
fraccionamientos privados, o aquellos en que exista subdivision interior y que sean
administrados por régimen de condominio, o conjuntos habitacionales.

ARTICULO 251.- USOS PELIGROSOS INSALUBRES O MOLESTOS.

Para los efectos previstos en el presente Capitulo, serdn considerados como usos
que originan peligros, insalubridad o molestias los siguientes entre otros casos:

I.- Produccion, almacenamiento, depdsito, venta o manejo de sustancias o de
objetos toxicos, explosivos, inflamables o de facil combustiéon.

Il.- Excavaciones profundas humedad, salinidad, corrosion, gases, humo, polvo,
emanaciones, ruidos, trepidaciones, cambios sensibles de temperatura, malos
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olores y otros efectos perjudiciales o molestos para las personas o que puedan
causar dafo a las propiedades.

IV.- Los que amenacen con producir “ smog” en los lugares que por su clima y
exuberancia natural son considerados patrimonio publico.

V.- Los demas que establece el Cdédigo Sanitario y los Reglamentos
respectivos.

TITULO NOVENO
AMPLIACION DE OBRA Y MEJORAMIENTO.

CAPITULO I.
ARTICULO 252.- AMPLIACIONES.

Las obras de ampliacion podran ser autorizadas si el PDUCO permite el nuevo
uso y la nueva densidad o intensidad de ocupacién del suelo.

ARTICULO 253.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OBRAS DE
AMPLIACION.

Las obras de ampliacion, cualesquiera que sea su tipo, deben cumplir con los
requisitos de habitabilidad, funcionamiento, seguridad, higiene, proteccion al
ambiente, integracion al contexto y mejoramiento de la imagen urbana.

ARTICULO 254.- RESTRICCIONES A LAS OBRAS DE AMPLIACION.

Las obras de ampliacion no deberan sobrepasar nunca los limites de resistencia
estructural y las capacidades de servicio de las tomas, acometidas y descargas de
las instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas de las edificaciones en uso.

Cualquier ampliacion a una edificacion requerira de un proyecto autorizado por un
Director Arquitectonico y por un Corresponsable en seguridad Estructural.

TITULO DECIMO.
DEMOLICIONES.
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CAPITULO I.

ARTICULO 255.- ORDENES DE REPARACION O DEMOLICION.

Cuando la Direccion de Obras Pudblicas tenga conocimiento de que una
edificacién, estructura o instalacion presente algin peligro para las personas o
bienes, ordenara la urgencia, que el caso requiera al propietario de aquellas, que
hagan las reparaciones, obras o demoliciones que sean necesarias conforme a un
dictamen técnico, precisando el peligro de que se trate.

ARTICULO 256.- PROGRAMA DE DEMOLICION.

Con la solicitud de Licencia de Demolicion considerada en este Reglamento, se
debera presentarse un programa de demolicién, en el que se indicara el orden y
fechas aproximadas en que se demolerdn los elementos de la construccion. En
caso de prever el uso de explosivos, el programa de demolicién sefialara con toda
precision el o los dias o la hora o las horas en que se realizaran las explosiones
gue estaran sujetas a la aprobacion de la Direccion de Obras Publicas.

ARTICULO 257.- CONDICIONANTES PARA DEMOLER.

Las demoliciones de locales construidos o edificaciones con un area mayor de
60.0 m2 o de 3 o mas niveles de altura, deberan contar con un Director
Responsable de Obra.

ARTICULO 258.- DEMOLICIONES EN ZONAS PATRIMONIALES.

Cualquier demolicién en zonas del Patrimonio Historico, artistico y arqueolégico de
la Federacion o del Municipio, requerira, previa a la licencia de demolicion, de la
autorizacion por parte de las Autoridades Federales que correspondan, asi como
de la Comisién Municipal de Desarrollo Urbano y Zonificacion y requerira, en todos
los casos, de Director Arquitecténico y de un Director Responsable de Obra.

ARTICULO 259.- ELEMENTOS DE PROTECCION DE COLINDANCIAS Y VIA
PUBLICA.

Previo el inicio de la demoliciéon y durante la ejecucién, se deberan proveer todos
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los acordonamiento, tapiales, puntales o elementos de proteccion de colindancias
y via publica que determine en cada caso la Direccion de Obras Publicas.

ARTICULO 260.- DEMOLICION CON EXPLOSIVOS.

En los casos autorizados de demoliciébn con explosivos, la autoridad competente
de la Direccion de Obras Publicas deberéa avisar a los vecinos colindantes la fecha
y hora exacta de las explosiones, cuando menos con 24 horas de anticipacion.

ARTICULO 261.- PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICION.

Los procedimientos de demolicion, deberan sujetarse a los que establezcan las
Normas Técnicas Complementarias.

ARTICULO 262.- CONDICIONANTES PARA EL USO DE EXPLOSIVOS.

El uso de explosivos para las demoliciones quedara condicionado a que las
autoridades Federales, Estatales y Municipales que correspondan otorguen el
permiso para la adquisicion y uso de explosivos con el fin indicado.

ARTICULO 263.- DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS DE LAS
DEMOLICIONES.

Los materiales de desechos y escombros provenientes de una demolicion,
deberan ser retirados en su totalidad en un plazo no mayor de 28 dias habiles
contados a partir del término de la demolicion y bajo las condiciones que
establezcan las autoridades correspondientes en materia de vialidad y transporte.

TITULO DECIMO PRIMERO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CAPITULO I.
ARTICULO 264.- VERIFICACION DE LOS TRABAJOS.

Una vez concluidas las obras o los trabajos que hayan sido ordenados por la
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Direccion de Obras Publicas el propietario de la construccion o el Director
Arquitectonico o el Director Responsable de Obra dara aviso de terminacion a la
Direccion de Obras Publicas este verificard la correcta ejecucién de dichos
trabajos, pudiendo en su caso, ordenar su modificaciéon o correcciéon y quedando
obligados aquellos a realizarlos.

ARTICULO 265.- EDIFICACIONES PELIGROSAS.

Si como resultado del dictamen técnico fuere necesario ejecutar alguno de los
trabajos mencionados en este Reglamento, para los que se requiera efectuar la
desocupacion parcial o total de una edificacion peligrosa para sus ocupantes, la
Direccion de Obras Publicas podra ordenar la desocupacion temporal o definitiva,
de conformidad con la Ley.

En caso de peligro inminente, la desocupacién debera ejecutarse en forma
inmediata, si es necesario, la Direccion de Obras Publicas podra hacer uso de la
fuerza publica para hacer cumplir la orden.

ARTICULO 266.- RECURSO DE INCONFORMIDAD.

En caso de desacuerdo de los ocupantes de una construccién, en contra de la
orden de desocupacion a que se refiere el articulo anterior, podra interponer
recursos de inconformidad de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.

Si se confirma la orden de desocupacién y persiste la renuencia y acatarla, la
Direccion de Obras Publicas podra hacer uso de la fuerza publica para hacer
cumplir la orden.

El término para la interposicién del recurso a que se refiere este precepto sera de
tres dias habiles contados a partir de la fecha en que haya notificado al interesado
la orden de desocupacion. La autoridad debera resolver el recurso dentro de un
plazo de 3 dias, contados a partir de la fecha de interposicién del mismo.

La orden de desocupacion no prejuzga sobre los derechos u obligaciones que
existan entre el propietario y sus inquilinos del inmueble.
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ARTICULO 267.- CLAUSURA.

La Direccion de Obras Publicas podra clausurar como medida de seguridad de
acuerdo con lo dispuesto de la Ley, las obras terminadas o en ejecucion cuando
ocurra alguna de las circunstancias previstas por este Reglamento.

ARTICULO 268.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE EXTINCION DE FUEGO.

Los equipos de extincion de fuego deberan someterse a las siguientes
disposiciones relativas a su mantenimiento:

l.- Los extintores deberan ser revisados cada afio, debiendo sefialarse en los
mismos la fecha de la ultima revisién y carga y la de su vencimiento.

Después de ser usados deberan ser recargados de inmediato y colocados de
nuevo en su lugar, el acceso a ellos deberan mantenerse libre de obstéculos.

Il.- Las mangueras contra incendio deberan probarse cuando menos cada seis
meses, salvo indicacién contrarias de la Direccién de Obras Publicas.

.- Los equipos de bombeo deberan probarse por lo menos mensualmente bajo
las condiciones de presion normal, por un minimo de 3 minutos, utilizando para
ello los dispositivos necesarios para no se desperdicie el agua.

TITULO DECIMO SEGUNDO.
VISITAS DE INSPECCION, SANCIONES Y RECURSOS.

CAPITULO .
ARTICULO 269.- VIGILANCIA E INSPECCION.
La Direccion de Obras Publicas ejercera las funciones de vigilancia e inspeccion
que correspondan y en las condiciones que juzgue pertinentes, de conformidad
con lo previsto en la Ley y este Reglamento.

ARTICULO 270.- OBJETO DE LAS VISITAS DE INSPECCION.

Las inspecciones tendran por objeto verificar que las edificaciones y las obras de
construccion que se encuentren en proceso o0 terminadas, cumplan con las
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disposiciones de la Ley, este Reglamento y sus anexos Complementarios, y
ademas ordenamientos legales aplicables.

CAPITULO II.
SANCIONES.

ARTICULO 271.- SANCIONES A LAS INFRACCIONES EN LAS VISITAS DE
INSPECCION.

La Direccion de Obras Publicas en los términos de éste capitulo sancionara con
multas a los propietarios a los ftitulares, a los Directores Arquitecténicos y
Directores Responsables de Obra, a los Corresponsables, y a quienes resulten
responsables de las infracciones comprobadas en las visitas de inspeccion a que
se refiere el capitulo anterior.

La imposicion y cumplimiento de las sanciones no eximira al infractor de las
obligaciones de corregir las irregularidades que hayan dado motivo al
levantamiento de la infraccion.

Las sanciones que se impongan seran independientes de las medidas de
seguridad que ordene la Direccion de Obras Publicas en los casos previstos en
este Reglamento.

ARTICULO 272.- DETERMINACION DE LAS SANCIONES.

La Direccion de Obras Publicas para fijar la sancién debera tomar en cuenta las
condiciones personales del infractor, la gravedad de la infraccion, y las
modalidades y las demas circunstancias en que la misma se haya sometido.

Para tal efecto se aplicaran cualquiera de las siguientes sanciones:

1.- Multa

2.- Suspension de la obra.
3.- Clausura de la Obra
4.- Demolicién de la obra.
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La aplicacion de las sanciones no serd necesario agotarlas en el orden que estan
expuestas.

ARTICULO 273.- USO DE FUERZA PUBLICA.

En caso de que el propietario de un predio o de una edificacion no cumpla con las
ordenes giradas con base en este Reglamento y las demas disposiciones legales
aplicables, la Direccion de Obras Publicas previo dictamen que emita u ordene,
estara facultado para ejecutar, a costa del propietario la obras, reparaciones o
demoliciones que haya ordenado; para clausurar y para tomar las demas medidas
gue considere necesarias, pudiendo hacer uso de la fuerza puablica en los
siguientes casos:

I.- Cuando una edificacion de un predio se utilice total o parcialmente para algun
uso diferente al autorizado, sin haber cumplido con este Reglamento.

Il.- Como medida de seguridad en caso de peligro grave o inminente.

lll.- Cuando el propietario de una construccion sefialada como peligrosa no
cumpla con las ordenes giradas con base en este Reglamento, dentro del plazo
fijado para tal efecto.

IV.- Cuando se invada la via publica con una construccion.

V.- Cuando no se respeten las afectaciones y las restricciones fisicas y de uso
impuestas a los predios en la Constancia del Uso del Suelo. Alineamiento y
Numero Oficial.

Si el propietario del predio en el que la Direccion de Obras Publicas se vea
obligado a ejecutar obras o trabajos conforme a este articulo, se negaré a pagar el
costo de dichas obras, el Organismo por conducto de la Tesoreria efectuara su
cobro por medio del procedimiento econdmico coactivo.

ARTICULO 274.- CASOS QUE AMERITEN SUSPENSION O CLAUSURA.
Independientemente de la aplicacion de las sanciones a que se refiere el presente
Capitulo, la Direccién de Obras Publicas podra suspender o clausurar las obras en

ejecucion, en los siguientes casos:

I.- Cuando previo dictamen técnico emitido u ordenado por la Direccién de
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Obras Publicas se declare en peligro inminente la estabilidad o seguridad de la
construccion.

Il.- Cuando la ejecucién de una obra, o de una demolicion se realice sin las
debidas precauciones y ponga en peligro la vida o la integridad fisica de las
personas o pueden causar dafios a bienes de la Direccién de Obras Publicas o
a terceros.

lll.- Cuando la construccion no se ajuste a las medidas de seguridad y demas
protecciones que sefiala este Reglamento.

IV.- Cuando no se de cumplimiento a una orden de las previstas por este
Reglamento, dentro del plazo que se haya fijado para tal efecto.

V.- Cuando la construccién no se ajuste a las restricciones impuestas en el
Dictamen de Uso del Suelo, Alineamiento y Namero Oficial.

VI.- Cuando la construccién se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o
fuera de las condiciones previstas por este Reglamento.

VIl.- Cuando se obstaculice reiteradamente ose impida en alguna forma el
cumplimiento de las funciones de inspeccién o supervision reglamentaria del
personal autorizado por la Direccién de Obras Publicas.

VIIl.- Cuando la obra se ejecute sin licencia.

IX.- Cuando la licencia de construccion sea revocada o haya terminado su
vigencia.

X.- Cuando la obra se ejecute sin vigilancia del Director Arquitectonico y del
Director Responsable de Obras o los Corresponsables, en su caso, en los
términos de este Reglamento.

XI.- Cuando se usen explosivos sin los permisos correspondientes.

No obstante el estado de suspension o de clausura, en el caso de las fracciones
y, I, 11, 1V, V, VI, de este articulo, la Direccion de Obras Publicas podra ordenar
gue se lleven a cabo las obras que procedan para dar cumplimiento a lo ordena,
para hacer cesar el peligro o para corregir los dafos, incluso llegar a la
demolicion de lo no autorizado, quedando el propietario obligado a pagar dichas
obras.

El estado de clausura o suspension total o parcial impuesto con base en este
articulo, no sera levantado en tanto no se realicen las correcciones ordenadas y se
hayan pagado las multas derivadas de las violaciones a este Reglamento.

ARTICULO 275.- CLAUSURA DE OBRAS EN OTROS CASOS.
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Independientemente de la imposicion de las sanciones a que haya lugar, la
Direccion de Obras Publicas podra clausurar las obras terminadas cuando ocurra
alguna de las siguientes circunstancias:

I.- Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia.

Il.- Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado o sin
sujetarse a lo previsto en este Reglamento.

lll.- Cuando se use una construccion o parte de ella para uso diferente del
autorizado.

ARTICULO 276.- SANCIONES A LOS RESPONSABLES.

Se sancionara al Director Arquitectonico al Director Responsable de Obra, al
Corresponsable, al propietario o responsables:

I.- Con multa de hasta por mil quinientas veces el salario minimo del Estado de
Morelos:
a) Cuando en cualquier obras, o instalacién no muestre, a solicitud del
inspector, copia de los planos registrados y la licencia correspondiente.
b) Cuando se invada con materiales, ocupen o usen la via publica, o cuando
hagan corte en banquetas, arroyos o guarniciones, sin haber obtenido
previamente el permiso correspondiente.
¢) Cuando obstaculicen las funciones de los inspectores sefialadas en este
Reglamento.
d) Cuando realicen excavaciones u otras obras que afecten la estabilidad del
propio inmueble o de las construcciones y predios vecinos, o de la via
publica.
e) Cuando violen las disposiciones relativas a la conservacion de edificios y
predios.
Igual sancién se aplicara al propietario o al Director Responsable de Obra, o
al Corresponsable cuando no de aviso de terminacion de las obras dentro del
plazo sefialado en las licencias de correspondientes.
[l.- Con multa de hasta dos mil salarios minimos:
a) Cuando en una obra o instalaciébn no respete las previsiones contra
incendio previstas en este Reglamento.
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b) Cuando para obtener la licencia, o durante la ejecucion y uso de la
edificacién, haya hecho uso a sabiendas, de documentos falsos.
[ll.- Con multa equivalente al 10% del valor del inmueble de acuerdo al avalio
correspondiente que emita alguna Sociedad Nacional de Crédito:
a) Cuando una obra se haya ejecutado alterando el proyecto arquitectonico o
disefio estructural autorizado.
b) Cuando en su predio o en la ejecucion de cualquier obra no se respeten
las restricciones, afectaciones o usos autorizados, sefalados en el Dictamen
de Uso del Suelo, Alineamiento y Numero Oficial.

ARTICULO 277.- SANCIONES A LOS DIRECTORES ARQUITECTONICOS
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS O CORRESPONSABLES.

Se sancionara a los Directores Arquitecténicos a los Directores Responsables de
Obra o Corresponsable respectivamente, que incurran en las siguientes
infracciones:

I.- Con multa de hasta mil quinientos salarios minimos:
a) Cuando no se cumpla con lo previsto por el articulo 39 de este
Reglamento.
b) Cuando en la ejecucion de una obra se violen las disposiciones
establecidas en este Reglamento.
¢) Cuando no observen las disposiciones de este Reglamento en lo que se
refiere a los dispositivos de elevacion de materiales y de personas durante la
ejecucion de la obra, y el uso de transportadores electromecéanicos en la
edificacion en la edificacion.

Il.- Con multa de setenta y cinco salarios minimos:
a) Cuando en la obra no utilicen los procedimientos de construccion que
estén fuera de este Reglamento, sin autorizacién previa de la Direcciéon de
Obras Publicas.
b) Cuando en la construccion o demolicion de una obra, o para llevar a cabo
excavaciones, usen explosivos sin contar con la autorizacion
correspondiente.

ARTICULO 278.- MULTAS.
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Se sancionara a los propietarios o titulares, Directores Arquitectonicos y Directores
Responsables de Obra y Corresponsables en su caso, con multa equivalente
hasta el 10% del valor del inmueble, de acuerdo al avallo correspondiente que
expida alguna Sociedad de Crédito, en los siguientes casos:

I.- Cuando se estén realizando obras o instalaciones sin haber obtenido
previamente la licencia respectiva de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento.

Il.- Cuando se hubieran violado los estados de suspension o clausura de la
obra.

lll.- Cuando se hubieran realizado obras o instalaciones sin contar con la
Licencia Correspondiente, y las mismas no estuvieran regularizadas.

ARTICULO 279.- VIOLACIONES NO PREVISTA.

Las violaciones a este Reglamento no prevista en los articulos que anteceden se
sancionaran con multa de hasta dos mil salarios minimos.

ARTICULO 280.- INFRACTORES REINCIDENTES.

Al, infractor reincidente se le aplicara el doble de la sancién que le hubiera sido
impuesta.

Para los efectos de este Reglamento se considera reincidente al, infractor que
incurra en otra falta igual a aquella por lo que hubiera sido sancionado con
anterioridad, durante la ejecucion de la misma obra.

ARTICULO 281.- ARRESTO ADMINISTRATIVO.

A quien se oponga o impida el cumplimiento de ordenes expedidas por la
Direccion de Obras Publicas se le sancionara con arresto administrativo hasta por
36 horas en los términos de la Ley.

ARTICULO 282.- REVOCACION DE AUTORIZACIONES.

El organismo de Obras Publicas Municipales podra revocar toda autorizacion,

143 de 145
Aprobacion 2003/08/08
Publicacién 2003/09/17
Vigencia 2003/09/18
Expidié Ayuntamiento de Atlahuacan, Morelos

Periédico Oficial 4278 "Tierray Libertad"




[QIIENES -TA- T

Reglamento de Construccién para el Municipio de Atlatlahucan, Morelos

S ENTAT]

1L-V1-SAVW

M O R E LOS Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ultima Reforma: Texto original
Direccion General de Legislacion.
2018 - 2024 Subdireccion de Jurismética.

licencia o constancia cuando:

I.- Se haya emitido con base en informes o documentos falsos o errores o
emitidos con dolo o error.

Il.- Se haya expedido en contravencién al texto expreso de alguna disposicién
de este Reglamento.

lll.- Se haya expedido por autoridad incompetente.

La renovacién serd pronunciada por la autoridad de la que haya emanado el
acto o resolucion de que se trate 0, en su caso por el superior jerarquico de
dicha autoridad.

CAPITULO III.
RECURSOS.

ARTICULO 283.- RECURSOS DE INCONFORMIDAD.
Procedera el recurso de inconformidad contra:

I.- La negativa de otorgamiento de la Constancia de Uso del Suelo.
Alineamiento y Numero Oficial.

Il.- La negativa del otorgamiento de la Licencia de Construccion de cualquier
tipo.

lll.- La cancelaciéon o revocacién de Licencias, la suspension o clausura de
obras.

IV.- Las ordenes de demolicion, reparacion o desocupacion.

ARTICULO 284.- TERMINO INTERPOSICION.

El recurso debera interponerlo el interesado ante el superior jerarquico inmediato
de la autoridad de la que haya emanado el acto o resolucién de que se trate y el
término para su interposicion sera de 15 dias habiles siguientes a la fecha en que
se le notifique o ejecute el acto o resolucion correspondiente.

ARTICULO 285.- SOLICITUD DE SUSPENSION.

El recurrente podra solicitar la suspension de la ejecucion del acto o resolucion
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que reclame, la cual serd concedida de la colectividad o se contravengan
disposiciones de orden publico.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el Periddico Oficial “Tierra y Libertad” Organo Informativo que edita
el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDO.- Lo no previsto en el presente Reglamento sera resuelto mediante
acuerdo de la Direccion de Obras Publicas del Municipio.

DADO EN EL SALON DE CABILDOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
ATLATLAHUCAN MORELOS A LOS OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL
ANO DOS MIL TRES.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. PROFR. CALIXTO URBANO LAGUNAS
SINDICO PROCURADOR
C. OMAR NERI TORRES
REGIDOR DE HACIENDA
C. ANGELINA ORTEGA SALGADO
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
C. MISAEL FRANCO RAMIREZ
REGIDOR DE SERVICIOS PUB. MPALES.
C. RENE ESPINOSA ITURBE
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. LIC. NORMA OVANDO VAZQUEZ

RUBRICAS.
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